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Drehstrom-Synchron-Generator
Type SEE 910-8, 400 kVA, cos. ¢ = 0,8, 500 V, 750. U/min

Polrad fir Drehstrom-Synchron-Generator
2000 kVA, 1500 U/min
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Technische Erliuterungen

Die im Elektromotorenwerk Dessau gefertigten Motoren und Generatoren entsprechen den
Regeln fiir elektrische Maschinen (REM 0530) und den einschligigen DIN- und VEM-Norrhen.
Sie sind in mechanischer und elektrischer Hinsicht nach den neuesten Erkenntnissen und dem
heutigen Stand der Technik ausgebildet. Diese Maschinen sind lieferbar in den

1. Bauformen nach DIN 42950

Drehstrom-Synchron-Generator
Type SEE 8128, 320 kVA, cos. ¢ = 0,8, 400 V, 750 U/min

2. Die Schutzarten der Motoren und Generatoren sind P 11 und P 12 bzw. P21 und P 22.
Sollen diese Motoren wegen gashaltiger und staubiger Luft fremdbeliiftet werden, dann
werden die Ein- und Austrittséffnungen der Kithlluft mit RohranschluBstutzen versehen.
Maschinen' in Ausfithrung V1 und V2 sind nur in Schutzart P 11 oder P 12 lieferbar

Nach DIN 40050 versteht man unter den Schutzarten folgendes:

P11 = tropfwassergeschiitzt

Das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen ist verhindert.

Das Eindringen fester Fremdkorper iiber 50 mm 2 ist nicht moglich.

Das Zustromen der Kihlluft ist nicht behindert.

P 12 = spritzwassergeschiitzt

Das Eindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck von oben

bis 30° itber der Horizontalen ist verhindert.

Schutz gegen Fremdkérper wie Schutzart P 11.

P 21 = tropfwassergeschiitzt ’
Das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen ist verhindert. Das zufillige
oder fahrldssige Beriihren der spannungsfithrenden oder innen bewegten Teile,
sowie -das Eindringen kleiner, fester Fremdkorper ist erschwert. Das Zustrémen
der Kiihlluft ist nicht behindert.

Drehstrom-Synchron-Generator - P 22 = spritzwassergeschiitzt
Type SEE 911—4, 640 kVA, cos. ¢ = 0,8, 400 V, 1500 U/min Es ist die gleiche Schutzart wie P21, jedoch ist das Eindringen  von Wasser-
: ' tropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck von oben bis 80° iiber der

Horizontalen verhindert. N

P33 = spannungsfithrende und innen bewegte Teile sind allseitig abgeschlossen und
- gegen groben Staub geschiitzt. Die absichtliche Berithrung dieser Teile ist unmog-
5
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lich. Das Eindringen von Wassértropfen oder Wasscrstrahlen ohne besonderen
Druck ist von allen Seiten verhindert.
P 44 = dampfdicht : :
Es ist die gleiche Schutzart wie P 33, jedoch Schutz gegen feinen Staub und
Wasserdampf. ) .
Mit dieser Schutzart werden nur die Klemmenkésten der explosionsgeschiitaten
Maschinen ausgefiihrt.
Explosionsschutz nach DIN 57170/171 und DIN 57165
Schutzart ,,fremdbeliiftet” .
Hier wird der Motor stindig von Frischluft unter Uberdruck -durchspiilt.
~ Ziindende und funkenbildende Teile kénnen somit nicht mit explosiblen Gasen,
Stauben oder Schlagwettern in Berithrung kommen.
Niheres ist unserem Merkblatt iiber explosionsgeschiitzte Maschinen zu ent-
nehmen.

Die Beliiftung erfolgt durch einen auf der Welle angeordneten Ventilator. Maschinen in
Schutzart P 12 und P 22 erhalten einseitige Beliiftung, Maschinen in Schutzart P 11 und
P 21 dagegen zweiseitige Beliiftung.

. Erwdrmung

Simtliche Maschinen werden im Stinder mit Isolierstoffen der Klasse A ausgefithrt. Die
Erwirmungszunahme darf hierbei 60°C betragen, wobei eine maximale Kihlmittel-
temperatur (meist Raumtemperatur) von 35°C zugrunde gelegt ist. Es darf also die
maximale Temperatur der Stinderwicklung 60 + 85 = 95 ° C betragen.

Das Polrad wird ausgefiihrt mit Isolierstoffen der Klasse B. Die Erwirmungszunahme der
Wicklung betréigt hierbei 80°C, bei einer maximalen Kiihmitteltemperatur von 35°C.
Die Wicklung darf also in diesem Falle eine maximale Temperatur von 80+35=115°C

-erreichen.

Ist die Raumtemperatur bzw. Kithlmitteltemperatur groBer als 35°C, so macht sich
eine Verminderung der Leistung nach folgender Kurve erforderlich:

Raumtemperatur
oc

55
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40 Iy

35

30

60 70, 8o
- 90 100 Motorleistung
in %
) . der Nennleistung
Verminderung der Leistung bei erhdhter Kihlmitteltemperatur

5. Aufbau

a)

b,

C,

d)

€,

Der Stinder ist eine Stahlblech-SchweiBkonstruktion. Er nimmt das aktive Eisen-
paket auf, welches aus einzelnen voneinander isolierten Blechen besteht: Die. gesamte
Eisenpaketbreite ist zur Verbesserung der Abkithlung aus Teilpaketen aufgebaut,
zwischen denen sich ein Schlitz fiir das Durchstromen der Kiihlluft befindet.

Liufer oder Polrad. Dieses besteht aus einer StahlguBkonstruktion mit ausgeprigten
Polen. Die Polschuhe mit gleicher Werkstoffgiite sind durch Schrauben am Poikern
befestigt. Zum Anziehen der hochbeanspruchten Schrauben werden eigens hierfiir ge-
schaffene Drehmomentenschliissel verwendet. Durch die Fliehkraft mech. hoch be-
anspruchte Polrider werden als Schmiedestiick ausgefithrt. Die Polbefestigung erfolgt
dann durch eine Schwalbenschwanzkonstruktion.

Auf dem Polkern ist die Erregerwicklung aufgebracht.

Bei Synchron-Masdhinen mit Anlauf oder Dimpferkifigwicklung werden die Polkerne

‘bzw: Polschuhé aus einzelnen, voneinander isolierten Blechen zusammengesetzt.

Die Lagerung erfolgt mittels Wilzlagern, welche in den Schildlagern aufgenommen
sind. Diese Lager werden bereits im Werk mit einer Fettmenge veérsehen, welche fiir
etwa 500 Betriebsstunden ausreicht.

Der Klemmenkasten wird auf dem Stindergehiuse, von Antriebsseite aus gesehen,
rechts angeordnet. Es werden, wenn bei der Bestellung nicht ausdriicklich anders
verlangt wird, die drei Anfinge und die drei Enden der Wicklung an das Klemmen-
brett herausgefiihrt.

Die Wicklung, Die Stinder der Maschinen ab 5000 Volt erhalten Formspulenwick-
lungen. Die Formspulen werden zur Vermeidung von Glimmentladungen, hervor-
gerufen durch Lufteinschliisse zwischen den einzelnen Leitern, im Vakuum mit einer
Spezialkompoundmasse getriinkt. Danach wird auf eigens hierfiir geschaffenen Maschi-
nen die Spulenisolation aus Mikafolie (Glimmerprodukt) unter Druck und Hitze um
diese Spulen gebiigelt.

Maschinen unter 5000 Volt erhalten im Stinder Tidufel- oder Fadelwicklung, das
heiBt, die Leiter werden einzeln in die isolierte Nut eingebracht. Nach Fertigstellung
der Wicklung wird bei allen Maschinenarten der gesamte Stinder im Vakuum oder
im Tauchverfahren mit einem oder mehreren Spezialtréinklacken getrénkt.

Die Wicklung des Polrades besteht aus Kupferprofilen, welche ohne Trennstelien zur
Spule geformt werden. Als Isolationszwischenlage werden Asbeststreifen verwendet.
Die Isolation des Polrades entspricht somit der Wirmebestindigkeitsklasse B (Isola-
tionsklasse B).

Errégung. Die Erregermaschine ist auf der Schleifringseite angeordnet. Das Gehiiuse
ist an das Lagerschild des Generators angeflanscht. Der freifliegende Anker der Er-
regermaschine ist auf die gemeinsame Generatorwelle aufgezogen. Fiir die Beliiftung
der Erregermaschine dient ein eigener Ventilator, der. im Gleichstromgehéuse unter-
gebracht ist. .

Soll die Erregermaschine getrennt aufgestellt werden oder erfolgt die Erregung des
Polrades durch ein fremdes Netz, so ist das bei der Bestellung besonders zu er-
wihnen.

6. Leistung

Die in den Typenplinen angegebenen Leistungen gelten fiir Dauerbetrieb. Liegen
andere Betriebsverhiltnisse vor, dann ist Riickfrage im Herstellerwerk erforderlich. '
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Alle Angaben in den technischen Tabellen verstehen sich bei Motoren fiir einen Leistungs-
faktor cos. phi=1. Bei Generatoren gelten die Angaben -fiir einen Leistungsfaktor
cos. phi =0.8.

Sollen Motoren oder Generatoren als Phasenschieber arbeiten, dann gilt: hierfir ein
Leistungsfaktor cos. phi etwa 0. Bei derartigen Betriebsverhiltnissen macht sich eine
Leistungszuriicksetzung um etwa 25 % notwendig.
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Nennleistung in Abhingigkeit des Leistungsfaktors

Die Hydrogeneratoren sind bereits fiir Phasenschieberbetrieb ausgelegt.
Der Wirkungsgrad #ndert sich bei Teillast etwa nach folgender Kurve.

g

4

Wirkungsgrad in % vom Nenawert
©
S

% "% Yy L7 S/l¢  der Nennlast

Wirkungsgrad in Abhingigkeit der Leistung (bei constantem cos ¢)

8. Spannung — Frequenz

Die technischen Daten sind erstellt fir die auf den technischen Tabellen angegebenen
Spannungen bei einer Frequenz =50 Hz. Weichen die Spannung oder Frequenz um
mehr als *5% vom angegebenen Wert ab, dann muf3 der Motor oder Generator eine
eigens hierfiir ausgelegte Wicklung erhalten.

9. Drehzahl

Es sind nur die in den technischen Tabellen angegebenen Drehzahlen méglich. Zwischen-
werte wiirden eine andere Frequenz als 50 Hz voraussetzen.
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Die Schleuderdrehzahl bei Generatoren ist die maximal zulissige Drehzahl. Wird diese
iiberschritten, so konnen in den rotierenden Teilen bleibende Verformungen auftreten.
Die Schleuderdrehzahl betragt das 1,25fache der Nenndrehzahl.

Hydrogeneratoren machen hierin eine Ausnahme. Bedingt durch den Antrleb ist hier eine
maximale Drehzahl zuliissig, welche das 2,5fache der Nenndrehzahl betrigt.

10. ' Drehmoment

Das Anlaufmoment-der Synchron-Motoren mit Anlaufkifig betragt etwa das 0,3fache
des Nennmomentes. Die GroBe des Kippmomentes (das' groBtmdgliche Momem) betrigt
etwa das 2fache des Nennmomentes. /

il. KurzschluBmoment
Das Kurzschlumoment betragt max. be1 einem auftretenden StoB-KurzschluBstrom etwa
das 10fache des Nennmomentes, bei cos. phi = 0,8 g gerechnet.

12. Bestellangaben -
Um eine cinwandfreie Beratung in al]en Fragen durchfuhren zu kénnen, qmd nach-
stehende Angaben unbedingt erforderlich:

Type ... Bauform Schutzart .......

Nennleistung . KVA; Nennspannung ...
Drehzahl ....

Erregung L ...... Leistungsfaktor

.. U/min; FIEQUeNZ ... s R : 1

Anordnung des Klemmenkastens von Antriebsseite aus gesehen

(normale Ausfithrung rechts) ...t

Drehsinn von Antriebsseite aus gesehen

Ist Dampferwicklung erwiinscht? ...

Ist Anlaufkifigwicklung erfordelich?

kSind Nut-Widerstands-Thermometer erforderlich (Stiickzahl): ‘w.mins

Aufstellungsort: 1. Kiihlmitteltemperatur (Raumtemperatur)
9. Chemische EinfliisSe ...
3, Klimatische Verhaltnisse ...
4. Staubige Luft

Anzutreibende bzw. antreibende Maschine

1. Art der Maschine ..
(bei direkter Kupplung, Achshéhe, Wellenflansch, eventuell Skizze)

2. Drehmoment (gégebenenfalls Drehmoment-Charakteristik) .......iwem -
3. Schwungmoment

einschlieBlich Schwungrad: .. kgm2 U/min
4. Taktzah! bei Antrieb durch Kolbenmaschine .
5. Zylinderzah! bei Antrieb durch Kolt hine .
6. Durchgangsdrehzahl s
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Bei Parallelbetrieb sind’ dariiber hinaus noch folgende Angaben erforderlich:

1. Wieviel Synchron-Maschinen, welcher * Art und mit welchem Antrieb laufen parallel? Drehstrom-Synciron-Mot
om-Synciron-vio oren

2 Héinggn die Maschinen am starren Netz oder speisen sie ein separates Netz?
3. ;:Ait welcher Leistung und mit. welchem cos. phi werden die Maschinen dauernd oder Typ SEE ‘
urzzeitig gefahren? ' :
- ; . ) » Spannung 380 und 500 V ~ MaBbild auf Anfrage
. Wie. groB ist das Schwungmoment der Maschinensitze einschlieBlich der Generatoren? .

. Wie groB ist der Ungleichfsrmigkeitsgrad der einzel hi Htze? Nenn-| Bennsrom | Wir- |Leist-| B dat
g g g r einzelnen Maschinensitze? Leistung | dreh- | etwa Amp. | kungs-| Fak- rregerdaten Waren-
. bei rad | tor etwa Nr.

. Werden besondere Forderungen fiir den Lichtnetzbetri P ’ zabl
g n Lichtnetzbetrieb gestellt? kW | PS U/min| 380 V | 500 V |etwa%s| etwa Velt | Amp. |

Drehzahl 1500

|
1500l 530 |

|

1

1500 | 660

1500 | 830 ‘ |
1
|

Bt e e
coooooo

| 1500 | 1050 |
1500 | 1320 |
1500 | 1660 |
1500 | 2070

| 1500 | 2650
1500 | 3300

Lad g
oo

T
| 1000 | 413 |
809—6 1000 ;| 580 |
908—6 1000 | 660 |
910—6 1000 | 830 |
1109—6 c 1000 \ 1050
1111—6 4 1000 | 1320
1219—6 1000 | 1660
1214—6 1000 \ 2070 |

e e
coooQ

=
oo

Drehzahl

808—8 200 ‘ 850 | 250
810—8 250 | 413 814
812—8 320 | 530 | 403
910—8 400 1 660 | 500
912—8 500 l | 830 | 630 |
1111—8"| 630 | ' 1050 | 800 |

e
coo

=X

1113—8 | 800 | 750 | 1320 | 1000
750 1660 | 1260
750 | 2070|1570

1218—8 | 1000
1215—8 | 1250 | 1700

N

cooo

Bei Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage erforderlich.
Bei Synchronmotoren als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die
Kleineren Type zu wihlen.
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: Drehstrom-Synchron-Motoren Drehstrom-Synchron-Moloren fiir Hochspannung
| ' Typ SEE x Typ SEE _
. . » . ) Spannung 2 und 3 kV MaBbild auf Anfrage
Spanming 380 und 500 V ' MaBbild auf Anfrage '
i i : Lei iL;‘en}I“ I;Itinﬂn;tﬁ? llw“" Lgisl:‘ ‘Erregerdaten . Ww.
i . " - eistung reh-. | * StW; kungs-| Fak- | . | aren-
il | ) Nenn- I;::;nj{;?m Wir- | Leist | Erregerdaten ) Gréfle | Zzahl ei. el | tor etwa Nr
! Gréfle Leistung dreh- bei P- | kungs-| Fak- etwa Waren- kW I PS {U/min| 2kV l 3kV ctwa% etwa | Volt ‘Amp‘] X
| zahl - bet grad | tor ; Nr. -
! kW | “PS |U/min| 380 V| 500 V |etwa®| etwa'| Volt | Amp. ' _ ‘
i - - i Drehzahi 1500 4
- Drehzahl 600 ‘ ( ‘ — : ‘ ‘ 7
o §08—4 | 320 (435 . 1500 | 100 67 | 91 10 . 40 125
’ I 810—4 . 400 | 545 1500 | 126 8; . g{ %8 28 ﬁg
. i | 812—4 500 @ 680 | 1500 | 157 105 | .
906—10| 200 270| 600| 830 250| 90| 10| 60| 109 G4 | 630 855 1500 | 195 133 | 91 | L0 ~ 40 200
i 908—10; 250 340 600, 413 | 314 90, 1,0 60| 117 913—4 | 800 |1090 | 1500 | 251 | 167 : 91 . 1,0 ° gg ;%3
it . i ‘ i 1112—4 11000 1360 ' 1500 . 814 | 210 91 | L0
il 01010820, 435 600, B30 403] SL, L0, 60} 184 1114—4 1250 1700 1500 = 892 ° 261 93| 0 50 ‘240
i 1109—10, 400 | 545, 600| 660 500( 91| 1,0 60 150 1213—4 | 1600 2200 1500 i 500 - 334 93 | 1,0 60 2233;
111110, 500 680/ 600 830 630 9| 10| 60 167 . [|i215—4 2000 2700 1500 627 418 93 | 1,0 | 60‘ 6 ‘
1211—10/ 630 855 600 1050 800| 91| 10| 80| 138
i I} H i
121510/ 800 1000~ 600 1520 1000i 91| 10| 80| 169 Drehzahl 1000
‘ ‘
T T T T 7
' §07—6 | 250 840 | 1000 78 " 2w \ 10! 60 67
Drehzahl 500 809—6 320 ‘© 435 1000 | 100 91| 10 , 60 8
9086 | 400 5451000 | 126 | 84 ol ' 10 | 60 100
‘ T i i I I 910—6 = 500 680 | 1000 | 157 l 103 | 91 l ig gg gz
—12 : | | | 1109—6 | 630 | 855 | 1000 198 | 187 . 91 | L | :
907—12) 2004 270 500| 90| 10} 60, 100 1111—6 | 800 | 1090 | 1000] o51 | 167 . 91 10 . 60 151,
909—12/ 250, 3407 500 90| 1,0 ¢ 60 117, 1219—6 | 1000 | 1360 : 1000 | 314 | 210 © o1 | 10 | 80 | 121
911—12 - 320 | 435 | 500! 91| 1,0 60 134 1214—6 | 1250 | 1700 1000 | 892 | 261 . 98 ‘ 10 80 | 150
1111—12] 400| 545 500 91| 1,0} 60| 150 |
1113—12 500| 680 500‘ S91] 1,0 so} 184 ! Drehzahl 750
! : | | | T
‘ T i 1 ] ! ! f | | |
. ; 808—8 | 200 | 270 | 750| 63 1 42| 901 10 ' 60} 92,
Drehzahl 375 - . \ 10— = 950 | 8do | 730! 78 52 90 10 ' 60| 109
- ‘, 818 | 820 | 435 | 750 100 = 67 = 91 L0 ; 601 125
NN T ] L o105 | 00 | 545 | 750 126 84 91| 10 60 1d2
1205—16) 200 270 875, 330, 250 90 10| 60| 100 | o5 00| O T A \ 0 ] 175 |
190716 250 840, 875, 413 sl 9! 10 60 125 ® { 11188 “ 800 ‘\ 1000 | 730! 251 167 T ig | g% ; ?igg
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | | ; | 71 210 91 ! ‘
1209—16/ 820| 435! 875 530| 408 1 10 i ‘ ! 1218—8 | 1000 | 1360 | 750 | 817 | X %
\ | l | ‘ . I | (2158 | 1250 | 1700 i 750“ s 261 | 9 }. 10 | 80 | 20,
i i . i ] ;
) ) X |
Bei Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage erforderlich. | Bei Motoren mit asynchronem’ Anlauf ist Riidkfrage erforderlich.
Bei Synchronmiotoren *als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der niichst- | Bei Synchronmotoren als” Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der nichst-
kleineren Type zu wihlen. i kleineren Type zu wihlen.
{
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Drehstrom-Synchiron-Motoren fiir Hochspannung »

Typ SEE

Spannung 2 und 3 kV Mafbild auf Anfrage

Drehstrom-Synchron-Motoren fiir Hochspanhung

Typ SEE

Spannung 5 und 6 KV ‘MaBbild auf Anfrage

Nenn-|: Nennstrom | Wir- | Leist.”| Erregerdaten |
- Leistung | dreh-| etwa Amp. | kungs-| - Fak- ot aen‘

Grofle zahl bei ad | tor etwa

Nenn-| Nenostrom | Wir- | Leist.- RErregerdatenE

‘ Leistung | dreh- | etwa Amp kungsr~ Fak-

Grofle | Waren-

etwa !
| Nr.

kw' | PS U/mm] 5kV. [ siv \ecwa% otwa | Volt | Amp. |

. gra |
“kw | S |Uymin| 2kV | 3KV Jetwal%] etwa | Volt | Amp. |

" Drehzahl 6_00

Drehzahl 1500

906—101‘ ‘ 4] 90
908—10; ‘ 52| 91
91010 ‘ 67| 91
1109—10| 84l 91
1111—10! o105 o1l
1211—10‘ ‘ 182\ 91
121310 | 60| 167 ol

|
809—4 | - 435 |
811—4 545 |
813—4 . 680 |
912—4 | 630 | 855 |
914—4 | 1090 | 1
1115—4 1360
1115—4 | 1700
1214—4 ! 2200
12164 | | 2100

B e e e
cooocoocooo

Drehzahl 500

T T
907—12| ; ‘ | a2l o0
909~12! | } L5290
911—12| | 67| oL
111112 , | | Lol o1
1118—12. | j ! Y105 oL J

i I ! !

808—6 |
810—6
909—6
911—6
1110—6
11126 |
1213—6
12156 |

ST
cooooo

=
o5

Drehzahl 375

Drehzahl 750

1205—16] 200 270 75| 63| 42| 90 10| 60
120716, 250| 40| 75| 78| 52| 90 10 . 60
1

| ] T
|

[ (
1209*16‘ 320 “ 435 375‘ 100 67‘ 915 K i 60;

Bei Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage erforderlich. :
Bei Synchronmotoreén als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der néichst-
kleineren Type zu wihlen.

| I ! l !
809—8 | -200 | 270 95 1. 21| 90 -
811—8 | 250 | 340, 32 27

818—8 | 820 | .435 | 40 33

911—8§ = 400 545 50! 42

918—8 ‘500\ 680 | oy 52
1112—S 630 | 855 79| 66

11148 © 800 | 1090 | 750‘ 00| 8 1
1214—8 . 1000 | 1860 | 750, 104 |
12168 1250 1700 | 7‘)01 155‘ 129 |

—

L s g
coocoo

e o
oo

|
!
i
|
|
|
1
[

Bei Motoren mit asynchronem Anlauf ist Riickfrage e)forderlich.. ) i
Bei Synchronmotoren . als Phasenschieber (cos. phi = 0) ist die Leistung der niichst-

kleineren Type zu wihlen. |
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‘ \
1 |
L | g . )
% | Drehstrom-Synchron-Motoren fiir Hochspannung Drehstrom-Synchron-Generatoren
.
- . ! .
fid
{ Typ SEE : o Typ SEE
% Spannung 5 und 6 kV . MaBbild auf Anfrage Spannung 400 und 525 V Mafbild auf Anfrage
I [Nenn| Nennstrom | Wic- | Leis | ! ‘Nenn—! Nennstrom | Wwir- tLelst—‘ E d
. B g - St.- | Erreger: alcn !
GroBe | Leistung Cl;e}h‘ etWLAmP kunss— Pe';k~ Erreegt::;iaten‘ Waren- Grofle | Leistung dreh— e Amp kunos-‘ Fa i etwa W;;;:m
t | f
kW | PS_|Ujmin| 5kv | 6kv \etwa% atwa | Volt | Amp. | Nr. |kva | PS U’m“" 4°°V|575Vle‘“’a°/° ewa 1 Volt | Amp. |
Drehzahl 600 Drehzahl 1500
T T T ‘ i
T T ‘ . ‘ \ . 91! 080 40| 195
| 808—4 | 820 | 350 | 1500 | 460 50 | 9 Lo, ‘
90710 | 200 | 270 GOOJ 25| 21 9 | 1,0 60 | 109 810—4 | 400 | 435 | 1500 | 375 | §40 i 3{ i’ ggg 38‘ {32‘
_ 50 | o . : - 500 500 | 720 550 4 ‘
911—10 320 | 435 | 600 40 | 83 | 91| L0 | 60 134 g13—4 | 800 870 1500 1150 875 | 92 080 Q. 25
—10 | i i i i 1500 ' 1440 (1100 92 = O, 1
HI0—10 | 400 | 545 | 600 50 | 43| o1 | L0 60 150 irav Rt 1959 100 130 1370 93 080 50 o
1210 500 680 600 63 52| o1 10 60 | 167 12134 1600 | 1740 | 15002300 |1750 | 93 080 60 ggg‘
i212—10 | 640 855 ‘ 600 79 | 66 91 | 1,0 80 | 138 1215—4 ;2000 ‘:2150 1500 2880 2900 ; gsi 0.8 i i
1214—10} 800 | 1080 | 600 100 | 8 91 j 1,0 80 168 Durdlgangsdxehzahl:lzs Nenndrehzahl
I I i i i i

“Drehzahl 1000

T T i [ | ! |
| [ | | ! T ' T 807—6 | 250 | 270 | 1000 30 275 | 90 080 60‘ 67!

|
ol | 5o ‘ | 1 350 ¢ 9l 080f 60| 83
e e I R =R 1 B Ak IR
0—12] 250 | 840 | 5001 82 97| 0, 10 60| 117 0l0—6 | 500 545 1000 720 ' 530 | OL - 080 60 116
912—12) 320 435 | 500 40 83| 91 10 = 60| 134 1109—6 | 630 | 685 1000 e 2921 gi 8’§8i % | 1501
2, ‘ ‘ J | —6 | | §70 " 1000 1150 | 87 80|
e et B e B LR 15155 | 1000 | 1000 | 1000 1440 | 1100 | OL 080, 80 150
W2 S0 w0 s e s w10 w0 i 19146 | 1250 | 1350 | 1000 1800 1370 | 93 080 80 | !
‘ ‘ L ! ' | i I
‘ l ‘ ‘ } 1 : Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
Drehzahl 375 )
! ] Drehzahl 750
| 1 | T I ;
1206—16 | i : ! T , - [ ‘ |
9 . 163 o | ool o ot ot Bl B f 100| | 808—8 ! 200 215‘= 750| 988 2201 90 0,80‘ 60 i 92£
120816 | 250 | 30| 75| 82| 91| o0 1o | 60| 125] i S5 | 3 om0, 70 0| s | S0 0 0| 18]
1210— r | | | ! : : s | 2 | 10|
’ 16,‘ i i et N I R ' 150) | s %0 48 7m0 79 G0 o1, 080 60| 4
‘ : 9128 500 55 750 720 550 91 0801 60 1%
Bei M . . 1111—8 630 685 750! 910 690 . 91‘[ ((l),%%‘ (é(())l, e
B«: Syﬁtclo;l;ix:q mltt asynd;rox}:am Anllauf ist Riickfrage erforderlich. ! l;ls—z ggg | 1(8)’;8 ; ;gg Llizg 1%3 l gi 0’80‘ s, 175|
motoren als Phasenschieb — . i izis— B ) Y \
Kleineren Type zu wihlon, ieber (cos, phi 0) ist die Leistung der niichst- ol | 1250 \\‘ 1520 | 750 1800 1870 | 0 | O,SOi 20 ‘& 2001

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl

17

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7 [

Spannung 400 und 525 V.

Drehstrdm-Synchron-Generatoren

Typ SEE

MaBbild auf Anfrage

Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir Hochspannung

Spannung 3150 V

Typ SEE ‘

MaBbild auf Anfrage

Grofle !

]
"Nenn-| Nennstrom | Wit | Leist-| Erregerdaten

Lexstung dreh- | etwa Amp 1k ngs‘ Fa -
| etwa

zahl i
lU/mm 400V ' 525V 1etua“/n\ etwa l Volt .Amp i

Leistung’

zahl
U /min| 3150V

Nenn-| Nennstrom | Wir- |Leist.-| E ™
dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- rregerdaten
bei grad

tor etwa
etwao| etwa ‘ Volt \Amp

Drehzahl 600

kva | PS

Drehzahl 1500

906—10
908—10
910—10
1109—10
1111—10
1211—10
1213—10

l 600 220 | 90
| 600 or5 | 90
600 350 | - o1
600 40 | 91
600 | 720 | 550 | 9L
600 690 | o1
600 875 | o1

1112—4
1114—4
1213—4
1215—4

320 ‘ 350! 1500

400
500 |
630
800

1000

1250

1600

2000

coL
00w
S50

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500‘

00w
83833853

cooLLoe
00’00

1500 | 365 \ \

Durchgangsdrehzahl =1, 25 Nenndrehzahl

Drehzahl 500

Drehzahl 1000

907—12
909—12
911—12
1111—12

1118—12 |

9 |
91 |
91 |
91 |

|
|
|
|
l

Drehzahl 375

1205—16
1207—16
1209—16

| |
290 | 875.| 288 | 220 | 91 | 080 | 60

|
270 75 ‘ 60 | 275 91 | 0,80| 60
350 | 875 | 480 | 850 | 91 | 080 60

L

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenhdrehzahl

908—6
910—6
1109—6

1212—6
1214—6

1111—6 |

807—6 ‘ 250 | 270
809—6

320 | 350

400. | 435 |
]

500 | 545
630 | 685 |

800 | 870 |
1000 | 1090 .
| 1250 | 1350

| 1000!
1000 |
1000 |
| 1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| 1000\

Dumhgangsd.rehzahl =125- Nenndxehzahl

Drehzahl 750

1215-—8

1 200 | 215
250 | 270 |
| 320 | 850 |
| 400

500-

630

800

1000 |
\1250 1850 |

|
% 750 |
750
750
750 | !
750 | |
750 |
750 i
750 ] |
1 750 |

60 ‘ 92
109

oL
C =}

=R =R=R=F=-X=F=]

coooo
0000 00 00 00

\

oo
[e:]
oo

Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
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Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir Hochspannung
- Spannung 3150 V MaBbild auf Anfrage.
. ) | Nenn- Nennstrom Wir- | Leist.~
GréBe Leistung ' | dreh- | etwa Amp, kungs-| :Fak- Errege_rdaten vWaren—
T zaht bei grad | tor etwa. N
VAI PS..|U/min|3150 V| etwa%|-etwa | Volt lAmp ST
) I S D
Drehzahl 600
’ T T

906—10| 200 | 215 | 600| 37 9 | bsol ‘s0 i 109 |
908—10 250 | 270 | 600| 46 9| 080| 60| 117]
910~—10J 320 | 350 | 600] 60 91| 080 60| 133
110910 ' "

09 19? 400 | 485 | 600 74 91| 080| 60! 150
1111—10| 500 ] 55 600 92 I oL | 080/ 60 167
121110, 630 | 685 | 600 116 | 91| 080 80| 137"
1213-10] 800 | 870.). 600! 144 | 91’ 080‘ 80 |. 168 |

i | i
i S 1 -
Drehzahl 500
oor ’ ‘ f T T ] T T T
—12| 200 | 215 500 37 | | %0 080! 60 100!
90912 250 | 270 | 500, 46 ! 90 00! soil 117':
9L—12 . 820 | 350 | 500 60 | [ 91 08 60 133!
111112 400 | 435 | 500, 74 | |91 080 60 150
1118—12 500 | 545° 500 92 | o1l 080 60 148
i | I I i L i | i
Drehzahl 375
’, ]
1205—16 200 | 215 | 375 g7 ! l 90 (‘ 0,80 60 | 100‘|
120716 950 | 270 | g75| 45| | 90; 080 60 f 125
1209—16 | 820 | 350 } 375} 60 J j 91| 08| 60! 150
| M e
B Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
20

. Drehstrom-Synchron-Generatoren. fiir Hochspannung

Typ SEE

Spannung 5250 und 6300 V MaBbild auf Anfrage

I

. Nenn-| Nenastrom | wir. | Leist.
! . . - “| E dat
GréBe i Leistung cl:iﬁ— Etwi:{mp kgungs» Fak- rreeg;;a'en W;\]ren—
L kVA | PS |U/min 5250V[6300Vetwa“/o etwa i Volt | Amp. "
Drehzahl 1500
i
809—4 ! 320 | 350 1 1500 35 29 91 0,80] 40 125
811—4 | 400 | 435 | 1500 45 38\ 91 080 40 150
813—4 [ 500 | 545 | 1500| 55 46 91 0,80' 40| 175
912—4 | 630 | 685 | 1500 70 58 91 0,80 i 40 200
914—4 800 | 870 | 1500 88 a3 92| 080/ 40 225
1113—4 | 1000 | 1090 .|. 1500 | 110 ‘ 92 921 080 50 210
1115—4 | 1250 | 1350 | 1500| 137 | 114 93 0801 50 240
1214—4 | 1600 | 1740 ‘ 1500 | 175 i 146 93 | 080 60 230
1216—4 1 2000 | 2150 i 1500 220 [ 183 93 r 0,80 60 265
Durchgangsdrehzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
Drehzahl 1000
{ | | { ! |
808—6 | 250 | 270 ! 1000{ 271 231 90 080 60 67wl
810—6 320 ! 350 ' 1000 ! 35 29 91 © 0,80 60 83 |
909—6 400 | 435 ; 1000 45 38 91 = 08¢ 60 100 |
911—6 500 | 545 @ 1000 55 46 i 91 . 080 60 117 |
1110—6 | 630 : 685 | 1000 70 | 58 911 080 60 133
1112—6 | 800 | 870 | 1000 88 73 92 ¢ 080 60 150;
1213—6 - | 1000 ;1090 | 1000 : 110 92 . 92 080 80 131
1215—6 J‘ 1250 | 1350 ! 1000 1387 | 114 93 i 0,80 80 150(
Durchgangsdrehzahl = 1 25 N”enndrehzahl
1
Drehzahl 750
[ ’ I I T 5 I | I
809—8 | 200 215 750 22 ‘18, 90 080, 60 92/
§11—8 | 250 | 270 750 27 23| 9 080 60 109
813—8 | 320 | 850 | 750 85 . 29 ‘ a1 = 080 60 | 125’
911—8 | 400 | 435 | 750! 45 . 38| 91| 080 60 | 1422
913—8 } 500 |- 545 750 55| 46| 91, 080 60 } 159 |
1112—8 | 630 |- 685 l 750 70 1 58| 911 080! 60; 175
1114—8 800 | 870 | 750 88 ‘ 73, 92| 080; 60| 200
1214—8 | 1000 1090 | 750, 110 | 92 | 92.1 080| 80 z 175
1216—8 . | 1250 | 1350 ! 7501 137 ; 114 | 93 | 080 80 | 200 |
. !

Durdagangsdreimzahl = 1,25 - Nenndrehzahl
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‘ . Drehstrom-Hydro-Generatoren
Drehstrom-Synchron-Generatoren fiir Hochspannung y :
. Typ s Spannung 400 und 525 Volt cos. @ etwa 0
Spannung 5250 urid 6300 V MaBbild auf Anfrage 8150 Volt MaBbild auf Anfrage
' 5250 und. 6300 Volt
Nenn-| Nenostrom | Wir- | Leist-| Erregerdat Nenn.| Nennstrom | Wir-
G Leistung | dreh- |~ etwa Amp. | kungs-| Fak- Heftwa o Waren- § . Leistung dfelixn— | etwa Amp. |kungs- Erregerdaten Waren-
Groge ) zahl bei grad | tor Nt Gréfle - vahl | e { era etwa N
ii‘ kVA | PS |U/min|5250 V|6300 Vletwa%| etwa | Volt.| Amp. kVA | PS U/min‘ 400 V 1 525V ‘etwa“/u Volt i Amp. l
b "
il Spannung 400 und 525 Volt ~ Drehzahl 750 U/min
ot Drehzahl 600 "
1 pos o (o | (o | w8 8
81 250 | 270 | { i
. 907—10| 200 | 215 | 600| 22| 18| 90| 080 60| 109 9l0—8 | 320 | 350 | 750 | 460 |50 | o1 | 60 125 | 36121540
’ 0128 | 400 | 435 | 750 | 575 440 | 9Ol | 60 | 142
909—10| -250 | 270 | 600 27 23 90| 080 60 117 914—8 | 500 | 545 | 750 i 790 | 550 91 ! 60 ‘ 158 |
‘
911—10 320 | 850 | 600 85 20| 91| 080, 60| 134 i L -
1110—10| 400 | 435 | 600| 45| 88| 91| 080 60| 150 o] Nenmstom | Wi T
N - 'ed
111210| 500 | 525| 600[ 55| 46| oL| 080 60| 167 i Leistong | dreh | twa Amp. |kungs E‘_’“gf“‘e“i Waren-
1212—10 640 | 685 | 600, 70 | 58 | 91 080, 8 | 188 . ahl 3150‘5"3‘ gad |t A L Nr.
H 2% o mp.
1214—10 800 | 870 sool 88 | 73| 91 080 80| 168 kvA | PS [U/min etw. p. |
‘ Spannung 3150 Volt Drehzahl 750 U/min
; ! \ 1 \ o | o2
L Drehzahl 5 810—8 | 200 | 215 | 750 \ 87 | — 1 90 | 60|
reheakl 500 81—8 |250 |270 | 750 | 46 | — | 9 | 60 | 109
T 9108 | 320 850 | 750 58  — | O 68 { ﬁg 36121540
_ Lo | ! ¥ o138 | 400 |435 | 70 | T4 | — | 9L | €0 ] 142
908—12| 200 | 215 500 22| 18| 90| 080, 60 100 | Olis |500 |55 | 750 | 81 | — | 91 60 |
910—12 | 250 , 270 | 500 27 | 23 90| 080 60! 117 dd R I
912—12| 320 | 350 00| 85| 2 | 91| 080 60, :
| | : i 60| 134 Nenn-| Nennstrom | Wir- ‘ Erregerdaten l
111212 | 400 | 435 | 500 45| 88| 91, 080 60 150 . Leistung | dreh | w2 Amp. |kungs| oo Waren-
1114—12| 500 | 545 | 500 | | ‘» ‘ 158e zahl ei | grad | Nr.
|7 ol M ‘L i Il M kVA'| PS |U/min 5250V|6300Vem»a%\ Volt | Amp. |
' Spannung 5250 und 6300 Volt Drehzahl 750 U/min
Drehzahl 375 . -
mo [mmmie e 2 88
T - 8l 250 |-270 i
1206—16 | 200 | 215 | 875| 22| 18 | 90| 080] 60| 100 g}l—s %g igg ;gg ig ! gg 1 gi | gg }ig ! 36121540
120016 20| 20| 75| 2| 2 90| 080 60| 1% 9158 | 500 545 | 750 | 55 I 46 | 91 ! 8 | ‘59’
121016 | 320 | 850 | 875 85| 29| 9L| 080, 60| . 150 NG T B S
: i
Durchgangsdrehzahl = 1,25 . Nenndrehzahl Durchgangsdrehzahl = 2,5 - Nenndrehzahl

i
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Bedienungsanweisung fiir. Synchrbn-Masdﬂnen

- Allgemeines: -

Nach Eintreffen der Maschme ist diese sofort’ auf Transportschiden durch Augenschein zu
iiberpriifen.

- Grundsiitzlich sind beim Transport die vorgeschenen Ringschrauben bzw. Usen' an den Trag-
stegen. zu verwenden. Exfolgt der Transport einer Maschine oder eines Aggregates auf einer
Grundplatte, so firiden die vorgesehenen Locher in derselben Verwendung. Zum Heben von
Polriidern ist es unzulissig, Seile um die Lagerstellen der Welle zu legen. Ist ein Transport
nicht anders ‘moglich, so ist die Lagerstelle entsprechend zu schiitzen. Weiterhin. ist beim Zu-
sammeénbau ‘der Maschine zu beachten, daf3 nur Teile Verwendung finden, welche die gleiche
Maschinennummer tragen. Erfolgt keine sofortige Montage, so ist die Maschine vor Feuchtig-
keitsaufnahme zu schiitzen, das heif3t trocken zu lagern. Fiir den Isolationswert der Wicklung
gegen Masse gilt als Mindestwert 1000 Ohm pro Volt. Wird dieser Wert. unterschritten; so ist
éine sorgfiltige Nachtrocknung: im Einvernehmen mit dem Herstellerwerk erforderlich.

Aufstellung:

Die Montage der Maschine hat auf einem erschiitterungsfreien Fundament zu exfolgen. Mittels
Wasserwaage ist die Maschine auf dem Fundament auszurichten. Die Wellen der Antriebs-
maschine und der anzutreibenden Maschine miissen genau fluchten. Grundbedingung fiir ein
storungsfreies Arbeiten der Maschine ist weiterhin ein genauer Luftspalt. Fiir den einwand-
freien Lauf ist es erforderlich, daB die Polschuhkante mit dem Stinderblechpaket abschneidet.
Bei Gleitlagermaschinen ist auf die magnetische Mitte besonders zu achten. Die Einstellung
crfolgt im Leerlauf bei Nennerregung des Polrades, wobei kein Anlaufen an die Spritzringe
erfolgen darf.

Bei Maschinen mit Riemenscheibe ist zu beachten, daf3 beide Scheiben fluchten; das heifit,
beide “Wellen miissen parallel liegen und die Mittellinie beider Scheiben deckungsgleich
sein. Auf nicht zu straffe Riemenspannung ist zu achten, was ein HeiBlaufen der Lager zur
Folge haben kann.

‘Wellen: "

Bei dem Aufziehen von Kupplungen oder Ri
Kupplungen und Riemenscheiben miissen gut gewuchtet sein. Vom Herstellerwerk mitge-
lieferte Kupplungen und Riemenscheiben sind gewuchtet.

Gleitlager:

Vor ‘der-Inbetriebnahme sind die* Lager mit Petroleum auszuspii[ven, Dann erst kann eine
Fiillung mit siure- und harzfreiem Ol erfolgen.

Wilzlager:

Diese Lager erhalten vom Herstellerwerk der: Maschine die erforderliche Fettfilllung. Bei
einer ‘neu gelieferten Maschine ist es empfehlenswert, das Fett wegen des unvermeidlichen
Abriebes erstmalig nach:500 Betriebsstunden zu erneuern.. Die weiteren Schmierungen erfolgen
dann jeweils nach 2000 Betriebsstunden. Nach etwa 7000 Betriebsstunden sind die Lager zu
. 6ffnen und mittels Benzin oder Benzol auswaschen, dann kann die Fettfiillung mit neuem
siure- und harzfreiem Wilzlagerfett erfolgen. Das  Spezial-Walzlagerfett (kein Staufferfett)

heiben sind die Wellenenden zu fetten..

3

i

wird dann bis zu ‘2/3 in-den freien Raum des Lagers ‘eingedriickt. Mehr Fettfiillung hat ein
HeiBlaufen der Lager zur Folge.
Bei Maschinen mit automatischer Fettmengenregelung ist Reinigung und Neufettung der,
Wilzlager nur bei. der Generaliiberholung erforderlich. Die Nachfettung erfolgt wie vor-
stehend angegeben.
Nach VDE 0530 § 89 kann die Temperatur fiir
Wilzlager 60° C iiber der Raumtemperatur (35 °C)

und fiir Gleitlager 45° C iiber der Raumtemperatur betragen.
FEin ordnungsgemifer Lauf duBlert sich durch ‘ein gleichmifBiges Lagergerdusch. Die Ce-
riuschpriifung kann erfolgen, indem man das Ohr an das Heft eines Schraubenziehers legt,
dessen Ende fest auf das Lagergehiuse gepreBt wird..
Mangel an Schmiermittel duBert sich durch pfeifendes Geriusch, wihrend schlagende und
klopfende Geriusche auf Lagerdefekte schliefen lassen.

Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme ist die Maschine nach Méglichkeit von Hand durchzudrehen. Die
Koritrolle muB} erfolgen, ob die Biirsten auf .den Schleifringen satt aufliegen. Ist dies nicht der
Fall, so sind die Biirsten durch einen Streifen Schmirgelleinwand, welcher zwischen Schleif-
ring und Biirste gelegt wird, entsprechend einzuschleifen. Der Kohlestaub ist vor der Inbe-
triebnahme. zu entfernen, jedoch nicht in die Maschine hineinzublasen. Weiterhin ist auf
cinen ausreichenden Biirstendruck durch die Biirstenhalter zu achten.

Im Normalfall werden Maschinen fiir Rechtslauf, das heif3t Drehrichtung von der Antriebs-
seite aus betrachtet im Uhrzeigersinn, vom Herstellerwerk geschaltet. Der AnschluB der
Phasen RS T erfolgt also an den Stinderklemmen U V W. Ist nur eine Drehrichtung zuléssig.
so wird diese durch einen Pfeil ( ——3 ) oder ( <— ) auf dem Leistungsschild angegeben.
Vor der Inbetriebnahme hat man sich bei Maschinen mit Ringschmierlagern zu' iiberzeugen,
ob die Lager mit Ol gefiillt sind. Bei Druckélschmierung muf erst der Olriicklauf gewihr-
leistet sein.

Nachdem alle AnschluBklemmen fest angezogen sind und die Erdung der Maschine an der
vorgesehenen Erdungsschraube, welche sich am Klemmenkasten oder Fuf3 der Maschine be-
findet, durchgefiihrt ist, kann die Maschine hochgefahren werden. Bei Inbetriebnahme ist das
Polrad iiber den Ankerkreis der Erregermaschine kurzgeschlossen und nicht erregt. Die
Maschine ist mindestens eine Stunde im Leerlauf bei Nenndrehzahl und Nennerregung zu
fahren. Tritt keine unzulissig hohe Erwirmung ein, so kann die Maschine belastet werden

Wartung:

" Diese erstreckt sich. auf die-Biirsten und Lager der Maschine. Na(‘h der ersten Fettfillung

(bei Wilzlagemn nach zirka 500 Betriebsstunden) erfolgen die weiteren Schmierungen nach
zirka 2000 Betriebsstunden und sind auf die jeweiligen vorhandenen Betriebsverhiltnisse
anzupassen. (Niheres unter Wilzlager.) Die Reinigung und Siuberung der Maschine von
Staubansatz L,rfolgt mittels Blasebalg, auf keinen Fall mit 6l- oder wasserhaltiger Prefluft.

Ersatzteile:

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist Type, Maschinennummer, Leistung, Spannung, Strom
und Drehzahl anzugeben.

Bei Erneuerung der Biirsten sind. die Abmessungen und die Biirstenmarke zu beachten. Dle

Lagernachbevtellung erfolgt nach den entsprechenden DIN-Bezeichnungen.
25
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Exportinformation:

UND AUSSENMAMNDEL ELEKTROTECHNIK
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Gleichstrom-Motor
Type GNF 437—2, 100 kW, 140 V, 200 U/min

[

o |

Gleichstrom-Motor
Type GNE 525—6, 140 kW, 220V, 600. U/min
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Technische Erlduterungen

Vom Elektromotorenwerk Dessau werden Gleichstrom-Motoren und -Generatoren mit
NebenschluB (N), HauptschluB (H) und Compoundwicklung (C) gefertigt. Die Maschi-
nen entsprechen den Regeln fiir elektrische Maschinen (REM 0530) und den einschlé-
gigen DIN- und VEM-Normen. Sie sind in mechanischer und elektrischer Hinsicht
nach den neuesten Erkenntnissen und dem heutigen Stand der Technik ausgebildet.
Diese Maschinen sind lieferbar in den

Bauformen nach DIN 42950.

Gleichstrom-Generator (Doppel-Generator)
Type GNE 610—10, 2 x 190 kW, 230 V, 1000 U/min

Die Schutzarten der Maschinen sind P 21 und P 22, sofern sie eigenbeliiftet werden.
Soll die Aufstellung in staub- oder gashaltigen Rdumen erfolgen, so kann durch An-
bringen von Luftstulzen an Ein- und Austrittséffnungen eine Fremdbellftung vor-
gesehen werden. ’

Nach DIN 40050 verstehit man unter den einzelnen Schutzarien folgendes:
Schutzart P 21: Tropfwassergeschiitzt

Verhindert das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen

: und das zufillige oder fahrléassige Berithren von spannungs-

fiihrenden oder innen bewegten Teilen. Bietet auBlerdem Schutz

gegen das Eindringen kleiner fester Fremdkoérper, Die Zufiih-

GIEiChStX‘Om-Motor i | rung von Kuhlluft wird nicht behindert.

Type GCE 525—7,5, 180 kW, 230 V, 750 U/min Schutzart P 22: Spritzwassergeschiitzt

! Entspricht der Schutzart P 21 und sieht gleichzeitig Schutz
gegen das Eindringen von Wassertropfen oder Spritzwasser
ohne besonderen Druck von oben bis 30" lber der Horizon-
talen vor.

{
i
i
i
|
!

El
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Aufbaun
) Das Gehduse wird als SChWElBkODS‘El uktion aus Stahl gefertigt. Es nimmt die
Hauptpole sowie die Wendepole auf. Wahrend die Wendepole aus Stahl gefertigt
sind, bestehen die Hauptpole aus lamelliertem Dynamoblech welche am Polbogen
bei stark tiberlastbaren Maschinen mit Nuten zur Aufnahme der Kompensations-
wicklung versehen sind. Die Pole werden mittels Schrauben im Gehéduse belestigt.

Der Anker besteht aus einer Welle mit aufgesweiliten Tragstegen bzw.mit einem
aufgezogenen Ankerkdrper und dem dar: auf befestigten Blechpaket. Das Eisen-

. paket wird 4us voneinander isolierten Blechen gebildet und ist in Teilpakete auf-
geteilt. Zwischen diesen befindet sich je ein Schlitz, der fiir eine intensive Kiih-
lung ‘des Ankers sorgt. Die Bieche werden mit Nuten versehen, welche zur Aul-
nahme der Ankerwicklung dienen. Die Wicklung ist eine Stabwicklung.
Der Kollektor setzt sich aus einzelnen Kupferlamellen zusammen, welche dmcl
Glimmerisolation voneinander getrennt sind. Die einzelnen Lamellen werden
durch PreBringe und vergiitete Schrauben zusammengehalten.- Die am Kollektor
angebrachten Fahnen- dienen zur Aufnahme der Wicklungsenden, so daf mit
jedem Stab eine Lamelle verbunden ist.
Die Lagerung simtlicher Maschinen erfolgt mittels Wilzlagern, welche in den
Schildlagern aufgenommen sind. Diese Lager erhalten vom Herstellerwerk der
Maschine die erforderliche Fettfiillung. Bei einer neu gelieferten Maschine ist es
empfehlenswert, das Fett wegen des unvermeidlichen Abriebes erstmalig nach
500 Betriebsstunden zu erneuern. Die weiteren Schmierungen erfolgen dann je-
weils nach 2000 Betriebsstunden. Nach etwa 7000 Betriebsstunden sind die Lager zu
6ffnen und mittels Benzin oder Benzol auszuwaschen. Dann kann die Fettfiillung
mit neuem s#ure- und harzfreien Wilzlagerfett erfolgen. Das Spezial-Wilzlager-
fett (kein Staufferfett) wird dann bis zu %5 in den freien Raum des Lagers ein-

) gedriickt. Mehr Fettfiillung hat ein Hei3laufen der Lager zur Folge.

. Nach VDE 0530 § 39 kann die Temperatur fiir Wilzlager 60 ° C tiber der Raum-
temperatur (35° C) betragen.
Der Klemmenkasten wird auf dem Gehiuse angeordnet. Ein Drehen des Klem-
menkastens von 180° zum wahlweisen Abfiihren der Kabel nach rechts oder links
ist moglich. Er enthélt die Anschliisse der Ankerwicklung und Neben- bzw. Haupt-
schluBwicklung. Bei compoundierten Maschinen wird die Compoundwicklung auf
besonderen Wunsch herausgefiihrt.

Lustun g

Die in den Typenblattem angefiihrten Lelstungen gelten flr Dauerbetrieb. Die Ma-

schinen smd so . ausgelegt, daB3 sie bei allen Belastungen zwischen Leerlauf, Vollast
und 1{urzseitiger Uberlast mit 50% der Nennlast entsprechend den VDE-Vorschrilten
0530 praktisch funkenfreien Lauf gewi#hrleisten. Liegt eine andere Betriebsart als
Dauerbetrieb vor, so ist Riickfrage.im Herstellerwerk -erforderlich.

Kiihlung — Erwirmung

Zur Abfiihrung der Verlustwérme werden die Maschinen mit einem Ventilato’r ver-
sehen, der die Kihlluft stirnseitig durch das A-Lagerschild ansaugt und di¢ warme
Luft durch Offnungen im kommutatorseitigen Teil des Geh#uses nach beiden Seiten

wieder ausbiast. Dieser ist so ausgelegt, daB3 ein Uberschreiten der nach REM fest-

gelegten ErwArmungsgrenzen nicht auftritt.

Bei Isolationsklasse A, der Normalausfiihrung sémtlicher Maschinen, werden 60°C

als duBerste Erwirmungsgrenze beansprucht.

Dabei wird eine maximale Kiihimitteltemperatur (Raumtemperatur) von 85°C zu

Grunde gelegt, so daff’ die Hochsttemperatur der Wicklungen 95° C betragen kann.

Bei Sonderanfragen ist die Auslegung der Maschinen in Isolationsklasse B mit einer

Erwirmungsgrenze von 80° C méglich. .

Ist die Raumtemperatur bzw. Kiihlmitteltemperatur groBer als 859 C, so macht sich

eine Verminderung der Leistung wie folgt erforderlich:
Raumtemperatur (°C) 40 45 50
Leistungsverminderung (% Nn) 10 15 20

Unterliegen die Maschinen der Drehzahlregelung, so macht sich u. U. Fremdbeliftung

erforderlich. ’

5
2

Drehzahl
Die in der Liste angegebenen Drehzahlen sind Nennwerte und kénnen 1t. VDE 0530
folgende Abweichungen bei Nennleistung aufweisen:
Gleichstrommotoren mit NebenschluBwicklung .. . . . . . . . . 5%
Gleichstrommotoren mit Doppelschlufwicklung . . . . . . . .. 6%
Gleichstrommotoren mit Reihenschlufwicklung . . . . . . - . . 7%
Auf besonderen Wunsch kann bei Gleistrommotoren Drehzahlregel'ung vorgesehen
werden. Ist konstante Leistung tiber den ganzen Drehzahlbereich vorgesehen, so er-
folgt die Regelung durch Feldschwéchung. Zur Auslegung ist die Leistungsangabe
bei der unteren Drehzahl mafBgebend. Um stabiles Betriebsverhalten zu gewdhr-
leisten, soll das Regelverhéltnis im Hochstfall etwa 1:3 nicht tiberschreiten. Bei Dreh-
zahlregelung durch Feldregelung macht sich die Anordnung einer Comboundwi\:k-
lung hotwendig.
Soll der Motor iiber den gesamten Drehzahlbereich bei konstantem oder quadratisch
fallendem Moment arbeiten, so macht sich Ankerregelung notwendig. Fiir die Aus-
legung ist neben dem Regelbereich die Angabe der Maschinenleistung bei der hoch-
sten Drehzahl erforderlich. '
Bei grofem Regelbereich werden mit Riicksicht auf eine intensive Kﬁhlung die Ma-
schinen mit Fremdbeltiftung gefertigt. .

Spannung

Die in.den Typenblittern angegebenen Spannungen entsprechen den Normspannun-
gen. Bei Gleichstromgeneratoren, welche unabhiingig von der Last konstante Span-
nung abgeben sollen, wird Verbundwicklung angeordnet.

AuBer den in.der Liste angegebenen Spannungen koénnen bei Riickfrage im Her-
stellerwerk Maschinen fiir andere Betriebsspannungen geliefert werden.

Erregung

Bei Maschinen mit NebenschluBwicklung kann sowohl Fremd- und Selbst- als auch
Eigenerregung vorgesehen werden. Bei Fremderregung ist die Erregerspannung mit
220 V festgelegt.
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Besfeliangﬁbexi

Um eine einwandfreie Beratung in allen Fragen durchfithren zu konnen, sind nach-
stehende Angaben unbedingt erforderlich:

Type .. SNBRN = -5+ (63 0 o o KORIRHIRINREIR < 1o Y0 72 o RSO
Nennleistung kW; Ne’nnspannung i V3 Nenndrehzahl ... U/min
: Erregung: .. ‘ .. Erregerspannung und. Art: ...
Betriebsart e} Schaltung/étd.’ sy UbEIlAStDATKEIL: s
Drehzahlregelung béi srdne e ensinean ) Rggelart o ; Regelbereich ..o

Spannungsregelung bei ..............; Regelart ........i......; Regelbereich ...

Drehsinn von Antriebsseite aus gesehen (normal rechts)

Klemmenkasten von Antriebsseite aus gesehen (normal rechts)

Soll Generator konstante Spannung abgeben?

Aufstellungsort: 1. Kiihlmitteltemperatur (RaUmMtemperatur) ...

2. Chemische Einfliisse

8. Klimatische Verhaltnisse

4. Staubige Luft

.

Anzutreibende bzw. antreibende Maschine:

1. Art der Maschine S
(bei direkter Kupplung, Achshéhe, Wellenflansch, evtl. Skizze)

2. Drehmoment (gegebenentalls Drehmoment-Charakteristik)

3. Schwungmoment’
einschl, Schwungrad: . kgm? bei U/min

4. Taktzahl bei Antrieb durch Kolbenmaschine

5. Zylinderzahl bei Antrieb durch Kolbenmaschine

6. Durchgangsdrehzahl

7. Art der Kupplung

Planpositionen und Warennummern fiir Gleichstrom-Motoren

'Nenndreh;ahl Lﬁisﬁwg Warennummer Planposition

Spannung 220 Volt

’ 485 20 bis 35 36 11 15 20 5112 180

580, 485 35 bis 50 36 11 15 60 5112 130

795, 580, 485 50 bis 70 3611320 5112 140

970, 725, 580, 485 70 bis 100 . 86111360 51'12 140

1450, 970, 725, 580, 100 bis 500 36 1117 20 51 12 150

970, 725, 580, 485 ~ | 500 bis 1000 | 861117 60 51 12 150

, |

Spannung 440 Volt

485 - 20 bis 35 36 11 15 80 51 12 180

580, 485 35 bis 50 36 11 15 70 5112 130

795, 580, 485 50 bis 70 36 11 16 30 5112 140

970, 725, 580, 485 70 bis 100 36 11 16 70 51 12 140

1450, 970, 725, 580, } | 100 bis 500 3611 17 30 5112 150

070,725, 580, 485 ~ | 500 bis 1000 36111770 | 5112150
Spannung 600 Volt

970, 725 l Giber 1000 36111820 ° 5112 160

Planpositionen und Warennummern fiir Gleichstrom-Generatoren

Nenndrehzahl I;iisf{\wg Warennummer Planposition
Spannung 230 Volt
‘ 485 " 10 bis 40 361213 20 51 15110
580, 486 40 bis 100 86 12 14 20 51 15 120
1450, 970, 725, 880, } 100 bis 1000 3612 1520 51 15 180
. 970’, 726 iiber 1000 - 86 12 16 20 51 15 140
Spannung 460 Volt
T
485 10 bis 40 36121330 51 15 110
580, 485 40 bis 100 86 12 14 30 51 15 120
1450, 970, 728, 580, } 100 bis 1000 36 12 15 80 51 15 130
970: 725 tiber 1000 ‘ 36 12 16 30 51 15 140
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Gleichstrom-Motoren:

Typ GNE, GCE, GHE

Spannung 220 und 440 V

Nenn- Nennstrom Wirkungs-
Leistung drehzahl etwa Amp. bei grad
kW | PS U/min 20V | 440V etwa %
Grunddrehzahl 1500
16—15 116 158 1450 585 290 90
17—15 150 220 1450 755 380 90
Grunddrehzahl 1000
16—10 a 105 970 390 190 90
17—10 98 136 970 490 250 90
18—10 123 166 970 615 310 90
19—10 154 209 970 770 390 90
522—10 200 270 970 10600 500 91
526—10 250 340 970 1250 625 91
612—10 320 435 970 1580 790 92
615—10 400 545 970 — 990 92
722—10 500 680 970 — 1230 -92
725—10 630 855 970 - 1550 92
842—10 " 800 1090 970 — 1820 | 92
© 8456—10 1000 1360 970 — 2480 t 92
982—10. 1250 1700 970 — 2260 %) 92
-Grunddrehzahl 750
16—7,5 57 78 725 2907) 144 90
17—7,5 72 98 725 360 182 90
18—7,6 90 123 725 - 460 185 90
19—75 113 154 725 570 290 90
522—7,5 140 190 725 710 855 90
526—7,6 180 245 72 900 450 91
612—7,5 225 3056 725 1180 565 . 91
616—7,6 280 .880 725 1380 690 91
722—7,5 360 490 725 1780 890 91
7256—7,6 450 612 725 — 1140 91
842—17,5 560 760 725 — 1420 92
845—7,5 710 9656 726 — 1770 92
982—7,5 900 1220 725 — 2210 - 92
985—7,5 1120 1520 725 —- 2200%) 92

*) nur fiir 600 Volt
1y quch fir 110 Volt

Erregerdaten auf Anfrage

10

o

Typ GNE, GCE, GHE

Gleichstrom-Motoren

Spannung 220 ‘und 440 V

\ [ Nenn- ‘l Nennstrom | Wirkungs-
Grofe Leistung i drehzahl | etwa Amp. bei ;‘ grad
’ ‘ kW' | PS | Umin | 220V | 40V | etwa%
Grunddrehzahl 600
- r 1
16—6 | 43 59 580 a6 | 109 |90
17—6 | 5 75 580 2704 | 139 | - 90
18—6 | 70 95 580 3507) | 176 90
19—6 | 87 118 | 580 4409 | 20 90
522—06 110 150 | 580 550 | 95 91
525—6 140 190 | 580 710 355 ‘ 91
612—6 180 245 | 580 900 450 | 91
615—6 225 330 | 580 1140 565 | 91
722—06 ‘ 280 380 | 580 1400 690 . 92
7%B—6 | 360 490 | 580 1800 890 | 92
842—6 | 450 615 | 580 - 1140 | 92
845—0 560 760 | 580 . — 1420 | 92
982—6 710 965 | 580 — 1770 | 92
985—06 900 1220 | 580 | — 210 | 92
Grunddrehzalil 500
‘ ! T \
33 45 | 485 | 1651 84 90
43 | 59 | 485 2181) 109 90
54 73 | 485 2741 | 136 | 90
67 | 9L | 485 | 3%y 168 L 90
90 |- 14 485 450 25 | 91
110 | 150 48 | 550 275 | 9L
140 190 ! 485 | 710 35 | 91
180 | 245 485 | 900 450 | 91
225 330 48 | 1140 565 91
280 380 | 485 1400 690 - 192
360 490 | 485 1800 800 | 92
450 615 485 — | 140 192
560 760 | 485 — | 1 0\ 92
710 970 | 485 | - | ] e
Grunddrehzahl 250
925 | a5 | om0 w | w0 | @
gia-—-ég | 5% 306 | 250 1140 | 565 | 92
982—2,5 280 880 250 1400 690 . 92
985—2,5 260 490 250 1800 80 | 92

) auch fiir 110 Volt

Erregerdaten auf Anfrage
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Gleich’strom-Geﬁeratqren ) Gleichstrom-Generatoren
. ! b
Typ GNE, GCE, GHE | Typ GNE, GCE, GHE
Spannung 230 und 460 V ; Spannung 230 und 460 V
. . Nenn- ) Nennstrom Wirkungs- | [ Nenn- Nennstrom | Wirkungs-
GroSe Leistung drehzahl etwa Amp. bei grad H Gréfe \ Leistung drehzahl etwa Amp, bei grad
KW, PS U/min 230 Vv 460V etwa % i kw | PS U/min 230 v 460V etwa %
) Grunddrehzahl 1500 i ‘ ! . - s Grunddrelizahl 600
- - 1 : )
16—15 116 168 | - 1450 505 252 90 | e 0 |- s - |
17—15 150 . 220 1450 652 326 | . 90 i 16—6 43 “ 59 agg %26 133 gg
522—15 320 435 1450 . 1390 695 | 92 2 176 5 4. e 208 189 0"
525—15 400 545 | 1450 — 870 | 92 ; 18—6 70 95 2 o0y - 9
ST 5 5 _ : ; 19—6 87 118 580 380 190 90
612—15 500 680 1450 1090 93 ; 0 280 20 90
615—15 | 630 860 1450 — . 1370 93 ‘ 522—6 110 150 58 510 306 90
722—15 800 1090 1450 — 1330%) 94 i g%g—g }gg %?4)(5) P 290 300 o1
615—6 225 330 580 980 490 91
Grunddrehzahl 1000 | 799—6 280 380 580 1220 610 N3
w T j 725—6 360 490 580 1570 w92
16—10 | 77 105 970 335 167 90 ‘ 842—6 450 615 580 — 1g§0 | g;
17—10 | 98 186 © 970 426 212 90 i 845—6 560 760 580 - 5:3 9
18—10 123 166 970 535 268 90 | 982—6 710 965 | 580 = | }830 o
19—10 154 209 970 670 332 90 | 985—6. 900 1220 | 580 - 2
522—10 200- 270 970 870 435 91 ! - ‘ -
525—10 250 340 970 1200 600 91 ; "
610 | 320 35 o0 1400 700 o1 ‘ - Grunddrehzahl 500
615—10 545 97 — 870 91 ! - T T -
722—10 500 680 970 — 1190 91 | 16— 3 | & i 485 e 72 90
| 725—10 630 855 970 — 1370 91 ; 17—5 43 59 485 187 93 90
i 842—10 800 1090 970 — 1740 92 ; 18—5 54 73 485 285 | 17 90
. 845—10 | 1000 1360 970 | — 1670% | 92 ; 19—5 67 91 485 292 146 90
982—10 1250 1700 970 | — ©2090%) | 92 [ ] 1?8 %gé igo igé ggg 38
i - - 525—5 1 5 5 2 240
g Grunddrehzahl 750 - ) gig——é %gg %gg 3;3;5) gég ggg 8(1]
i — & ;
. . B I 722—5 225 |- 330 485 980 490 91
i 16—75 56 7 725 244 122 1 90 i 7255 280 380 485 1220 610 91
| 17—75 72 98 725 314 157 1 90 ) 842—5 280 490 485 1560 780 92
| 18—75 90 123 725 392 196 . 90 845—5 450 615 485 — 980 92
I 1975 113 154 725 490 245 90 982—5 560 760 485 — 1220 92
f 522—7,5 140. 190 725 610 - 305 91 . 985—5 710 970 |- 485 — 1550 92
? 525—7,5 180 245 725 820 890 91 ¥ .
612—7,5 225. | - 805 725 980 490 91 i
i 6156—7,5 280 380 725 — 610 91 : Grunddrehzahl 250
! 72275 860 490 725 — 780 91 | - -
726—75 | - 450 612 725 — 980 9. - : 842—2,5 | 180 245 250 780 890 920
842—7,5 560 760 725 — 1220 o9 845—2,5 225 806 250 980 490 90
_845—75 710 965 725 — 1540 92 982—2,5 -| 280 880 250 1220 610 91
982—7,5 900 1220 725 — 1960 92 985—2,5 360 490 | 250 1560 | 780 91
985—75 | 1120 1520 72 — 1870%) 92 - | \
I *) nur fir 600 Volt . : Erregerdaten auf Anfrage ‘ . Erregerdaten auf Anfrage
12 18
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Bedienungsanweisung
fiir Gleichstrom-Motoren und -Generatoren

1. Allgemeines

7Zum Heben der Maschinen sind grundsétzlich die dafiir angebrachten Tragdsen zu
verwenden. -An Maschinen. auf Grundplatte sind. in der Regel zum Transport
Lbécher im Rahmen vorgesehen. Es ist unzuléssig, Tragseile um Wellen, Lagerbocke,
Kupplungen oder dergleictien zu schlingen.

'Die Maschinen diirfen unter .keinen Umstinden unverpackt im Freien  stehen-
bleiben. Eventuell notwendige Lagerung nach dem Auspacken darf nur in trocke-
nen Riaumen erfolgen. -

Der Isolationswert darf nicht weniger als 1000 Ohm je Volt betragen. Wenn notig,
ist die Trocknung im Einvernehmen mit dem Hersteller durch Stromwirme oder
eine fremde Wirmequelle sorgfiltigst durchzufithren. . X
Bei der Eingangskontrolle empfiehlt es sich, darauf zu achten, ob duBerlich sicht-
bare Mingel vorhanden sind, Biirstenhalter und Kohlebiirsten vollzéhlig und un-
beschidigt sind, die Kohlebiirsten sich leicht im Biirstenhalter radial bewegen
lassen, der Anker sich bei Wélzlagermaschinen leicht von Hand drehen 148t.

unverbindlich

s

Ty
b15

T

Schutzart P 22

1274

P[Pi]qqu

o
1035

cutrouserins

Kiemmenxosten_um

1 m]n

2. Montage

a) Aufstellung

Der Aufstellungsort muB der Schutzart der Maschine entsprechen. Es ist dar-
auf zu achten, daB die nétige Frischluftmenge zur Verfiigung ist. Die bauliche
Gestaltung des Fundamentes muf derart sein, daB3 die ausgeblasene Warmluft
nicht unmittelbar wieder angesaugt werden kann. Erschiitterungsfreies Funda-
ment ist unbedingt erforderlich. Bei Bauarten, bei denen die Einstellung des
Ankers in die magnetische Mitte nicht zwangsliufig gegeben ist, ist diese nach
den beigegebenen Mafien einzustellen. Nach erfolgter Einstellung darf der
Anker bei efregter Maschine keinen axialen Schub ausiiben, d. h. er muf} axial
in beiden Richtungen Spiel haben. -

Das Gehiuse ist an der dazu vorgesehenen Schraube zu erden.
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"Liangen 1, 11, III sind bei Bestellung im Herstellerwerk zu erfragen.

01303 1505{

5

Ausrichten

Die Wellen der beiden zu kuppelnden Maschinen miissen genau fluchten, Zum
Aufbringen- von Kupplungen, Scheiben, Ritzel oder dergleichen, sind Vorrich-
tungen zu verwenden. Kupplungen miissen vor dem Aufziehen gut gewuchtet
sein. Vom Herstellerwerk mitgelieferte Kupplungen und Scheiben sind ge-
wuchtet.

Der Wellenzapfen ist gut einzufetten. -

Einlagermaschinen mit Flanschwelle sind mit einem Hilfslager versehen, das
den Anker-in der Mitte des Geh&uses hilt. Zum Kuppeln darf das Hilfslager
nicht entfernt werden. Erst nach einwandfreiem Kuppeln der beiden Flansche
wird das Hilfslager entfernt. Der Luftspalt zwischen Anker und Poleisen muB

17

|

800; 1?

Gleichstrom-Maschinen Typ GNE, GCE, GHE

durchzugbeliiftet

580{1000: 42 IZOE
|
670';1000 42 1120,

Passung m 6 fiir Ma d
1 kleine Stromstérke, II mittlere Stromstédrke, III grofle Stromstédrke.

1221,
7221
72200
7251
7250
7251
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dann auf dem génzen Umféng dem Nennmaf en‘fsprechen. Die zuléssige Tole-
ranz betrigt & 0,8 mm. :

“Inbetriebsetzen ;

Vor Inbetriebnahme ist die Maschine, nach Moglichkeit von Hand, durchzu-
drehen. Die Anschliisse sind nach dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel zu
_{iberpriifen. Die Kabelerde muf} angeschlossen sein. Auf die Drehrichtung ist zu
achten. Sind Reaktionsbiirstenhalter eingebaut, so ist die Drehrichtung des
Kollektors immer gegen den spitzen Winkel der aufliegenden Kohlebiirsten.
Die Kohlebiirsten miissen mit. % der Fliche tragen. Notfalls miissen die Biirsten
neu eingeschliffen werden. Dazu wird nicht zu grobes Schmirgelleinen, mit der
Schmirgelfliche gegen' die Kohlen, iiber den Kollektor gezogen. Hierbei ist dar-
auf zu achten, daB beide Lingsseiten unbedingt scharfkantig bleiben. Es ist
darauf zu achten, daB die Biirstenbriicke in ihrer richtigen Lage festgeklemmt
ist, und zwar so wie sie im Priiffeld des Herstellers eingestellt und durch Mar-
kierungspfeil gekennzeichnet wurde.

Der Kohlenstaub darf unter keinen Umstinden in die Maschine hineingeraten.
Der Kohlestaub muf3 abgebiirstet oder abgesaugt werden.

Wilzlager sind vom Hersteller mit Fett geftillt.

Bei Ringdlschmierung sind die Lager mit Petroleum auszuspiilen und danach
mit Ol zu fiillen. Bei Druckéischmierung ist auBBerdem der Oldurchlauf zu kon-
trollieren.

Es ist ratsam, die Maschine nicht sofort mit Nennlast zu fahren. Zunéchst lang-
sam bis auf Halblast belasten. Zeigt sich nach einer Stunde keine tiberméBige
Erwdrmung der Lager und sind am Kollektor und den Biirsten keine Méngel
festzustellen, so kann mit Nennlast gefahren werden.

3. Wartung
a) Kommutator

Leichte Schmutz- und Fettschichten auf der Kommutator-Oberfliche entfernt
man durch Abreiben mit einem mit Benzin angefeuchteten, nicht getrinkten
Lappen. . R

Ist die Oberfliche rauh geworden oder zeigen sich Riefen oder Brandstellen, so
ist er mit Schleifklotz und feinem Schmirgelleinen vorsichtig zu glatten. Fihrt
das nicht zu einer glatten Oberfliche, mufl der Kommutator {iberdreht und aus-
geséigt werden. Die Tiefe ist gleich der Glimmerstirke. Die scharfen Drehkanten
der Lamellen sind sauber zu brechen. Abgefahrene Kohlebiirsten sind zu er-
neuern. Es ist die glei_che Qualitdt zu verwenderi. Einschleifen siche unter ,2%
Es ist in Abstanden zu kontrollieren,.ob die ‘Kohlebﬁx‘sten sich im Kasten noch
leichter auf- und abbewegen lassen. .

. In Abstinden sind die freien Riume zwischen den Lamellen mit einer Biirste,
in Richtung zum Lagerschild hin, auszubiirsten.

Lager

Walzlager miissen’ erstmalig nach 500 Betriebsstunden (Beseitigung des Ab-
riebes) eine neue Fettfiillung erhalten. Die weiteren Schmierungen erfolgen dann

., p— —_— .

- jeWeils nach 2000 Betriebsstunden. Sie sind den jeweiligen Betriebsverhdit-

nissen anzupassen. Nach jeweils 7000 Betriebsstunden sind die Lager zu offnen
und.mit Benzin oder Benzol auszuwaschen, dann kann die Fettfiillung mittels
neuem sdure- und harzfreien Spezial-Wlzlagerfett (kein Staufferfett) erfolgen,
und zwar so, daB der freié Raum bis zu */5 gefiillt ist. Line grofiere Fettfiillung
hat ein-HeiBlaufen des Lagers zur Folge. ;

Bei Maschinen mit automatischer Fettmengenregelung ist Reinigung und Neu-
fettung der Wilzlager nur bei der Generaliiberholung erforderlich.

Die Nachfettung erfolgt wie vorstehend angegeben.

Bei Gleitlagern ist das Ol alle 6 Monate, nach Reinigung des Lagers, zu er-
neuern. )

Nach VDE 0580 § 39 kann die Temperatur der Lager iiber der Raumtemperatur
betragen:
' 60°C
45°C

bei Wilzlagern
bei Gleitlagern

4. Ersatzteile
Bei Bestellung von Ersatzteilen ist Type, Maschinen-Nr., Leistung, Spannung,
Strom und Drehzahl anzugeben.
Bei Erneuerung der Biirsten sind die Abmessungen und die Biirstenmarke an-
zugeben. Die Wilzlager-Nachbestellung erfolgt nach den DIN-Bezeichnungen.

5. Lagerhaltung
Maschinen, die lingere Zeit nicht in Betrieb sind, miissen an trockenen ur}d staub-
freien Orten gelagert werden. Bei gréferen Maschinen (liber 50 kg) mit Wilzlagern
empfiehlt. es sich, den Léufer téglich etwas zu verdrehen. Hierdurch werden hohe
értliche Beanspruchungen im Walzlager vermieden,
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Allgemeines

Immer haufiger werden in der Industrie explosions- und schlagwettergeschiitzte

“ Maschinen bendtigt. Grundsitzlich lassen sich alle Maschinen bei derartigen Betriebs-
bedingungen anwenden. Die MaBnahmen, welche fiir die Errichtung elektrischer
Anlagen in explosions- oder in schlagwettergefdhrdeten Betriebsrdumen erforderlich
sind, wurden in den DIN 57165 festgelegt. Den' folgenden Ausfithrungen sind die
SchutzraaBnahmen fiir elektrische Maschinen und Geriite nach DIN 57 170/71 zugrunde
gelegt. :

Schutzarten unserer explosions- und schlagwettergeschiitzten elek-
trischen Maschinen

Eine elektrische Maschine ist nicht vollig gasdicht. Es muB daher vermieden werden,
daB eine Explosion im Innérn der Maschine nach auBlen treten kann, oder es miissen
Vorkehrungen .getroffen werden, die eine solche von vornherein verhindern.
Ersterem entspricht die Schutzart ,druckfeste Kapselung”. Diese wird im Elektro-
motorenwerk Dessau bis jetzt nur teilweise fiir die Schleifringkapselung angewandt.
Eine Explosion von vornherein verhindert wird durch die Schutzarten ,erhchte Sicher-
heit“ (kein Auftreten von Funken) und , fremdbeliiftet” (ein Eindringen von explosivern
Gasgemisch wird verhindert, indem das Gehiuse der elektrischen Maschine stindig unter
Uberdruck eines neutralen Gases bzw. von Frischluft gesetzt wird).

Schleifring- und Doppelstabliufer sowie Synchron- und Gleichstrommaschinen, bei
denen betriebsmiiBig (oder im Anlauf) Funken auftreten konnen, lassen-sich im Elektro-
motorenwerk Dessau nur in Schutzart ,fremdbeliiftet” ausfiihren.

Die in unseren Typerplinen aufgefithrten elektrischen Maschinen kénnen ausnahmslos
durch folgende Schutzarten Explosions- bzw. Schlagwetterschutz erhalten: .

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung
Tafel I

Schutzarten fiir die Typen

Liuferarten

bis GroBe 735

ab GréBe 841

Hochstablaufer

Tn:alaczs tabliufer

P22 (Ex)e
P33 (Ex)e
P 33r (Ex) f

P22 (Ex) e
P33 (Ex)e
P 33r(Ex)

P2l (Ex)e
P33 (Ex)e .
P 33r (Ex) [

Pol (Ede
P33 (Ex)e
P 33r (Ex) £

Doppelstablaufer

P 33r (Ex) f

P 33r (Ex) £

Schleifringlaufer*

* Die Typen S 18 und S 19 kénnen

Schleifring ausgefiihrt: werden.

P 33r (Ex) f

auch in Schutzart P 22 (Ex) e mit druckfest gekapseltem
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Schlagwettergeschiitzte Ausfiihrung
Tafel II

Schutzarten fiir die Typen
bis Grofe 735 ab Grofe 841

Hochstabliufer P22 (Sch)e
P33.(Sch)e P33 (Sch)e
P83r(Sch) £ P 33r (Sch) £
TI‘rapezstabléiufer ) P22 (Sch)e
P33 (Sch)e P33 (Sch)e
P 33r (Sch) £ P 83r (Sch) £
Doppelstabliufer P 33r(Sch) f P 33r (Sch) £
Schleifringlaufer® P 3r (Sch) P 33r (Sch) £

* Die Typen S 18 und S 19 konnen auch in Schutzart P 22 (Sch) e mit druckfest gekapseltem
Schleifring hergestellt werden.

Léuferarten

Zindgruppen

Fiir die Ziindgruppe A konnen diese Motoren ohne Verringerung der Typenleistung
verwendet werden. Fir Verwendung der Motoren in Gasen der Ziindgruppe B sind
von Fall zu Fall wegen der zulissigen Hochsterwiirmung spezielle Untersuchungen
erforderlich. Gegebenenfalls muB3 hierfiir die Typenleistung herabgesetzt werden.

Die ‘Einteilung der Gase in Ziindgruppen ist nach DIN 57 170/71 wie folgt:
Tafel III

Kennbuchstabe der Ziindgruppen
A B C D

Athan, Athylen, Azetaldehyd, Athylither, Schwefelkohlenstoff
Ammoniak, Azeton, Azetylen, . Hexan

Benzin®, Benzol®, Athylalkohol
Butan, Kohlenoxyd,
Methan Naturgas,
Pentan, Propan,
Stadtgas, Toluol,
‘Wassergas, Wasser-
stoff

* Benzin oder Benzol sind Vergaserkraftstoﬂe nach DIN 6511.

Die Zuordnung eines Gasgemisches zu einer Zundgruppe kann nur durch die zustdndlge
Behorde erfolgen. .

4

Konstruktive Einzelheiten
. Der Klemmenkasten in Schutzart P43 entspricht den Forderungen nach § 27d.

Zwischeri Stinder und Klemmenbrett

Klemmenbrett und Klemmenkasten

Klemmenkasten und Klemmenkastendeckel

Klemmenkasten und Klemmenkastenstutzen
liegen Gummidichtungen.
Der Klemmenkasten wird bei Schutzart (Ex) mittels Sechskant- und bei (Sch) durch
versenkt angeordnete Dreikantschrauben verschlossen. Um ein- selbsttiitiges Losen
zu vermeiden, sind die Schraubverbindungen durch Federringe gesichert.
Die Kriech- bzw. Luftstrecken entsprechen den Forderungen nach § 29. Die
Leitungseinfihrung zum Klemmenkasten ist durch Fiillstiicke und Schelle so
beschaffen, daB die AnschluBklemmen von Zug entldstet und gegen Verdrehen
gesichert sind. '

2. Der Kithlluftein- bzw. -austritt wird bei Schutzart ,erhdhte Sicherheit“ mit

Maschengitter, max. 8 X8 mm Maschenweite (DiagonalmaB3 8 X y2) abgedeckt.

Bei Schutzart ,fremdbeliiftet werden an die Ein- bzw. Austrittséffnungen der
Kiihlluft Rohre angeschlossen.

Der Liifter der Maschine fillt hier fort, und die fir die Kihlung erforderliche
Frischluft wird der Maschine durch einen besonderen Liifter unter Uberdruck
zugefithrt.

3. Der Schutz- oder, Nulleiter kann im Klemmenkasten oder am FuBle der Maschine,

an der dafiir mit dem Erdungszeichen kenntlich gemachten Stelle angeschlossen
werden.

. Wihrend Hochstab- und Trapezstabliufer nach Verstemmen bzw. Verkeilen der

Stiibe in der Nut die Forderung nach § 8a (betriebsmiBig keine ziindfihigen Fun-
ken) erfiillen und in Schutzart ,erhohte Sicherheit“ ausgefithrt werden kénnen.
werden Doppelstab- und Schleifringldufer mit Ausnahme der in Tafel I und II
angezogenen Typen (*) nur in Schutzart ,,fremdbeliiftet” hergestellt.

. Der Ausfihrung mit druckfest gekapselten Schleifringen liegen folgende Kon-

struktionsmafBnahmen zugrunde: )

a) Um bei einer im Innern der Maschine auftretenden Explosion die Flamme
nicht nach auBen schlagen zu lassen, wurden die Spaltweiten und Spaltlingen
nach § 15 zugrunde gelegt.

Die zur Leitungsdurchfihrung dienende Bohrung der Welle wird nach dem
Einbau der Schleifringzuleitung mit VerguBmasse ausgegossen und mit einer
Stopfbuchse verschlossen.

Die Kapselung ist so bemessen, daB sie einem im Innern der Maschine auf—
tretenden Explosionsdruck bis 10 atii standhilt. Jede Kapselung wird einer
dementsprechenden Priifung unterzogen.

. Die Maschinen sind elektrisch so ausgelegt, daB sie mindestens 5 Sekunden lang

bei voller Nennspannung und Nennfrequenz festgebremst stehen kinnen, ohne da3
die vorgeschriebene Hochsterwirmung erreicht wird.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7

7. Die von der Versuchsstrecke Freiberg gepriiften und freigegebenen Maschinen er-
halten aufier dem Leistungsschild noch ein Priifschild nach § 48 g und ein Hinweis-
schild nach folgender Abbildung:

ELEKTROMOTORENWERK
DESS A U VEB

Vorsicht !
Beim gfann der Maschine

ndgefahr

Mafinahmen zur Erhaltung des Explosions- und Schlagwetterschutzes
im Betrieb
1. Fiir Schutzart ,,erhohte Sicherheit”

Bei Aufstellung und Montage der Motoren ist unbedingt zu beachten:

a) Die Motoren diirfen nur in explosionsgefihrdeten Riumen verwendet werden,
wenn bei gleichzeitiger Unterbringung der Schaltgerite im explosionsgefihr-
deten Raum die Explosionssicherheit der Schalt- und Bedienungsgerite durch
eine gesetzlich anerkannte Priifstelle bescheinigt ist.

Motoren diirfen in explosionsgefihrdeten Réumen nur in Verbindung mit einer

Abschaltvorrichtung (thermisch oder Uberstrom) verwendet werden, die inner-

halb der auf dem Priifschild angegebenen tE-Zeit mit Sicherheit in Titigkeit
tritt, wenn der Motor nach seinem Anlauf iiberlastet wird.

|
|
1
|

Die Verschliisse des Klemmenkastens miissen stets fest angezogen sein.
Die GuBteile des Motors diirfen keine durchgehenden Lunker, Risse oder ab-
geplatzte Stellen haben. o
Anderungen oder Instandsetzungen sollen moglichst dem Herstellerwerk iiber-
tragen werden.
Werden Anderungs- oder Instandsetzungsarbeiten nicht vom . Herstellerwerk
ausgefiihrt, so sind die Bestimmungen des ,Merkblattes iiber Anforderungen
an Werkstitten, die explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel dndemn oder
instand setzen“, VDE 0191/I. 47, zu beachten. Der geinderte oder instand
gesetzte Motor ist entsprechend VDE 0171/I. 47 mit einem zweiten Schild zu
versehen, das die in § 54 geforderten Angaben enthilt.

2. Fiir Schutzart ,fremdbeliiftet”

Bei Aufstellung und Inbetriebnahme der Motoren muf3 folgendes beachtet werden:

a) Motoren diirfen nur dann in explosionsgefdhrdeten Rdumen verwendet werden,
wenn:

1. die Fremdbeliiftung durch eine auf dem Leistungsschild angegebene Mindest-
luftmenge erfolgt,
2. an oder hinter der Austrittsstelle der Fremdluft folgende Schalt-" hzw.

Steuergerite angeordnet sind:

a) ein Kontaktmanometer, welches den Motor abschaltet, falls die Druck-

luftbespiilung aussetzt,

b) ein Zeitrelais, das jede Inbetriebnahme des Motors erst dann ermdglicht,
wenn das Gehiuse von einer Luftmenge durchspiilt worden ist, die min-
destens dem fiinffachen Luftinhalt des Gehduses entspricht.

b) Die zum Motor gzhérenden Schalt- und Uberwachungsgerite miissen bei ihrer
Unterbringung im explosionsgefihrdeten Raum von einer gesetzlich anerkannten
Priifstelle als explosionssicher bescheinigt sein. Ferner ist der Motor in Ver-
bindung mit einem Schutzschalter oder einem gleichwertigen Uberlastungsschutz
zu verwenden.

Die Verschliisse des Klemmenkastens miissen stets fest angezogen sein.
Die GuBteile des Motors diirfen keine durchgehenden Lunker, Risse oder ab-
geplatzte Stellen haben.
Anderungen oder Instandsetzungen sollen moglichst dem Herstellerwerk  iiber-
tragen werden.
Werden Anderungs- oder Instandsetzungsarbeiten nicht vom Herstellerwerk
ausgefiihrt, so sind die Bestimmungen des »Merkblattes iber Anforderungen
an Werkstitten, die explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel dndern oder
instand setzen®, VDE 0191/I. 47, zu beachten. Der geéinderte oder instand
gesetzte Motor ist entsprechend VDE 0171/L. 47 mit einem zweiten Schild zu
versehen, das die in § 54 geforderten Angaben enthilt.
Alle explosionsgeschiitzten Motoren werden einer Prifung durch die Versuchsstrecke
Freiberg unterzogen. Erst nachdem von dort die Genehmigung erteilt worden ist,
durfen diese Maschinen in Betrieb genommen werden.

i
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Drehstrom-Asynchron-Motor mit Hochstabliufer
Type DHE 651—4, 190 kW, 2000 V, 1480 U min

Drehstrom-Asynchron-Motor ,, fremdbelaftet” mit Schleifringlaufer
Type DSF 733-6, 240 kW, 6000 V, 980 U/min
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Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer : ) o
Type DSE 9816, 750 kW, 3000 V, 985 U/min Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer
) ’ Type DSE 731-8, 140 kW, 5000 V, 735 U’min

A ' Fertiggewickelter Stinder Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliufer
eines Drehstrom-Asynchron-Motors fiir 6000 V Type DSE 1113-12, 350 kW, 6000 V, 485 U/min
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Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringliuter
Type DSE 731-4, 250 kW, 6000 V, 1480 U/min

Drehstrom-Asynchron-Motor mit Schleifringlaufer
vollkommen geschlossen (P 33)
Type DSU 843-6, 180 kW, 6000 V, 980 U/min

Technische Erlduterungen.

Die im Elektromotorenwerk Dessau gefertigten Motoren entsprechen den Regeln fiir elektrische
Maschinen (REM 0530) und den einschligigen DIN- und VEM-Normen. Sie sind in mecha-
nischer und elektrischer Hinsicht nach den neuesten Erkenntnissen und dem heutigen Stand
der Technik ausgebildet. Diese Maschinen sind lieferbar in den

1. Bauformen nach DIN 42950

2. Die Schutzarten der eigenbeliifteten Typen DSE, DHE und DKE sind

P11 und P12 bzw. P21 und P22. Sollen diese Motoren wegen gashaltiger oder sehr
staubiger Luft fremdbeliiftet werden, dann werden Ein- und Austrittséffnungen der Kiihlluft
mit RohranschluBstutzen versehen. )

Die Typen DSU, DHU und DKU werden nur in Schutzart P 83 ausgefithrt. Hier erfolgt die
Kithlung durch ein besonderes System der Luftumwélzung im Inneren der Maschine.

Nach DIN 40050 versteht man unter den Schutzarten folgendes:
P '11.= tropfwassergeschiitzt. .
Das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen ist verhindert. Das Eindringen

fester Fremdkorper iiber 50 mm @ ist nicht moglich. Das Zustrémen der- Kithlluft ist
nicht behindert.

P 12 = spritzwassergeschiitzt.
Das Eindﬁngen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck von

oben bis 80° iiber der Horizontalen ist verhindert. Schutz gegen Fremdkorper wie
Schutzart P 11.

P 21 = tropfwassergeschiitzt.

Das Eindringen senkrecht fallender Wassertropfen “ist verhindert. Das zufillige oder
fahrléssige Berithren der spannungsfithrenden oder innen bewegten Teile sowie das
Eindringen Kleiner, fester Fremdkorper ist erschwert. Das Zustrdmen der Kihlluft ist
nicht behindert.

5
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P 22= spritzwassergeschiitzt.
Es ist die gleiche Schutzart wie P21, jedoch ist das Eindringen von Wassertropfen
oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck von oben bis 80 ° iiber der Horizontalen
verhindert. : ' .

P 83 = Geschlossen.

Spannungsfithrende und innen bewegte Teile sind allseitig abgeschlossen und gegen
groben Staub geschiitzt. Die absichtliche Berithrung dieser Teile ist unmoglich. Das
Eindringen von Wassertropfen oder Wasserstrahlen ohne besonderen Druck ist von
allen Seiten verhindert.

P 44 = Dampfdicht.
gs ist die gleiche Schutzart wie P 83, jedoch Schutz gegen feinen Staub und Wasser-
ampf. o ;
Mit dieser Schutzart werden nur dieKI nkiisten der explosi
ausgefithrt.

hiitzten Maschinen

Explosionsschutz nach DIN"5710/171 und DIN 57165
a) Schutzart ,erhohte Sicherheit”.
Bei dieser Schutzart sind MaBnahmen getroffen, die ein Ziinden explosibler Gase, Staube

oder Schlagwetter verhindern. In dieser Schutzart konnen alle Hochstabliufer-Motoren .

ausgefiihrt werden, also die Typen DHE und DHU.

Schutzart ,fremdbeliiftet”.

Hier wi]:d der Motor stiindig von Frischluft unter Uberdruck durchspiilt. Ziindende und
funkenbildende Teile kénnen somit nicht mit explosiblen Gasen, Stauben oder Schlag-
wettern in Beriihrung kommen. .

Niheres in unserem Merkblatt fiir explosionsgeschiitzte Maschinen,

=

3 Kiihlung,

Bei unseren Typen DSE, DHE und DKE erfolgt die Beliftung durch einen oder zwei auf
der Welle angeordnete Ventilatoren, Maschinen in Schutzart P12 und P22 erhalten ein-
se.itige Beliiftung, Maschinen in Schutzart P 11 und P 21 dagegen zweiseitige Beliiftung.

D}e Typen DSU, DHU und DKU haben im Innern der Maschine einen Umwilzliifter, der
die ‘erwérmte Luft durch ein System von Kiihliohren im Mantel der Maschine driickt. Ein
zweiter Liifter driickt kalte Luft im Gegenstrom iiber das AuBere der Maschine und unter-
stiitzt so die Ableitung der Verlustwirme. ’ -

B?idder Aufstellung des Motors ist zu beachten, daB die Kiihlluftzufihrung nicht behindert
wird. ' ’

4. Erwiirmung,

Simtliche Maschinen der Typen DSE, DHE und DKE werden mit Isolationsstoffen der
KIas.se A ausgefithrt. Die Erwidrmungszunahme darf hierbei 60°C betragen, wobei eine
maximale Kiihlmitteltemperatur (meist Raumtemperatur) von 35°C zugruncie gelegt - ist.
Es da.t.f also die maximale Temperatur der Wicklung 60 + 85 =195 ° C betragen.

Maschinen. ‘der Typen DSU, DHU und DKU werden mit Isolationsstoffen der Isolations-
klasse B. gefertigt. Die Erwiirmungszunahme der Wicklung darf hier 80° C bei einel; maxi-
malen Kiihlmitteltemperatur von 85°C betragen. Die Wicklung darf also in diesem Falle
eine maximale Temperatur von 80 + 85 = 115°C erreichen.

p .

Ist die Baumtemi)eratur bzw. Kithlmitteltemperatur gréBer als 35° C, so macht sich etwa eine
Verminderung ‘der Leistung nach folgender Kurve erforderlich:

b2

a)

b)

Raumtemperatur
oc

55

50

45 ’ ™

35

30

0 " 8o 9 100 Motorleistung
in%
der Nennleistung

Verminderung der Leistung bei erhohter Kiih!mitteltemperatur

Aufbau,

Das Gehiiuse ist eine Stahlblech-SchweiBkonstruktion (bei den Typen S, D und H GuB-
Kkonstruktion). Es nimmt das aktive Eisenpaket auf, das ans einzelnen voneinander isolier-
teni Blechen' besteht. Die ‘gesamte Eisenpaketbreite ist zur Verbesserung der Abkithlung
aus Teilpaketen aufgebaut, zwischen denen sich ein Schlitz fiir das Durchstrémen der Kithl-
luft befindet. !

Léuferart. .

Der Aufbau des Laufers ist dhnlich dem des Sténders, das heiBt das Blechpaket ist eben-
falls aus Teilpaketen zusammengesetzt. Die Wicklung der Schleifringléufer-Motoren be-
steht aus isolierten Kupferstabprofilen. Die drei Anfénge sind zu den Schleifringen gefiihrt,
die Enden sind in der Maschine zum Sternpunkt zusammengeschaltet. .

Beim Hochstablaufer-Motor werden die blanken Stibe in den Nuten verstemmt und durch
Ringe an beiden Stirnseiten verbunden. Der Aufbau der Kafiglaufer ist shnlich dem der
Hochstabliufer, sie haben jedoch getrennte Anlauf- und Betriebswicklungen. Sie sind ge-
eignet fiir besonders schwere Anlaufbedingungen. : :

' Die_Lagerung der 3000tourigen Maschinen erfolgt mittels Gleitlager. Diese haben Ring-

lschmierung. Ein Versand der Gleitlagermaschinen erfolgt ohne Olfiillung. Es ist darum
bei Inbetriebnahme besonders auf die Olfillung zu achten.

Alle iibrigen Maschinen erhalten Wilzlager, die in den Schildlagern aufgenommen sind.
Diese Lager werden bereits im Werk mit einer Fettmenge versehen, die fiir etwa 500 Be-
triebsstunden ausreicht.

Der Klemmenkasten wird an dem. Stindergehduse angebracht. Wenn bei der Bestellung
nicht ausdriicklich verlangt wird, erfolgt die Ausfihrung mit nur den drei Anschliissen UVW.
Die Enden der Wilung XYZ werden bereits bei der Herstellung in der Maschine zum
Sternpunkt geschaltet. ' ‘ . :

7
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Die Anordnung des Klemmenkastens fiir die Stinderzuleitung ist von Antriebsseite aus
gesehen rechts.

Der Klemmenkasten fiir den Anlasseranschlufl bei Schleifringldufer-Motoren ist von An-
triebsseite aus gesehen links. .

Die Wicklung.

Die Stindér der Maschinen ab 2000 Volt erhalten Formspulenwicklungen. Die Formspulen
werden zur Vermeidung von Glimmentladungen, hervorgerufen durch Lufteinschliisse
zwischen den einzelnen Leitern, im Vakuum mit einer- Spezialkompoundmasse getriinkt.
Danach wird auf eigens hierfiir geschaffenen Maschinen die Spulenisolation aus Mikafolie
(Glimmerprodukt) unter Druck und-Hitze um diese Spulen gebiigelt.

Maschinen unter 2000 Volt erhalten im Stinder Triufel- oder Fidelwicklung, das heif3t
die Leiter werden einzeln in die isolierte Nut eingebracht. Nach Fertigstellung der Wick-
lung wird bei allen Maschi ten der g Stinder im Vakuum oder im Tauch-
verfahren mit einem oder mehreren Spezialtrinklacken getréinkt.

Die Schleifringliufer simtlicher Drehstrom-Asynchron-Motoren erhalten eine Zweischicht-
Stabwicklung, deren Enden in der Maschine zu einem Sternpunkt verbunden sind und
deren Anféinge an drei Schleifringe gefiihrt werden. .

Bei den Liufern der Hochstabldufer-Motoren werden die blanken Stibe in den Nuten
verstemmt und an den Enden durch Ringe kurzgeschlossen. 2polige Maschinen erhalten
im-Liufer trapezférmige Stibe.

Die' Ausfithrung ‘mit Doppelkifiglaufer ist #hnlich der der Hochstabliufer, nur besteht
hier der Kifig aus zwei Reihen von Stiben, die an den Enden durch je zwei Ringe kurz-
geschlossen sind. Dadurch entstehen zwei Kifige, dersogenannte Anlauf- und Betriebskifig,

[

‘6. Leistung,

Die in den Typenplinen angegebenen Leistungen gelten fiir Dauerbetrieh (DB). Liegen
andere Betriebsverhltnisse vor (aussetzender Betrieb AB oder Dauerbetrieb mit aussetzender

Belastung DAB), dann ist eine Riickfrage mit Angabe des Arbeitsspieles und der Einschaltzeit
notwendig. .

7.. Spannung — Fre(iuenz.

Die technischen Daten sind erstellt fiir die auf den technischen Tabellen benen Span-
nungen bei einer Frequenz = 50 Hz. Weicht die Spannung oder Frequenz um mehr als
+5% vom angegebenen Wert ab, dann muf der Motor eine eigens hierfiir ausgelegte Wick-
lung erhalten. ' s

8. Drehzahl — Drehzahl 1

Die Drehzahl wird bestimmt durch die Polzahl der Maschine. Drehzahlregelung ist bei den
Kifigliufer-Motoren nicht méglich, jedoch besteht die Moglichkeit der Polumschaltung fiir
mehrere Drehzahlbereiche. Hierfiir ist Riickfrage erforderlich.
Bei Schleifringldufer-Motoren (Type DSE und DSU) ist durch Zuschaltung von Widerstéinden
in den Léuferstromkreis eine Drehzahlregelung méglich. Hier finden sogenannte Regelanlasser
Verwendung, Durch die geringere Drehzahl wird aber die Beliiftung der Maschine schlechter.
Es macht sich somit bei der Regelung mit konstantem Moment eine Zuriicksetzung ‘der
Leistung nach folgender Tabelle erforderlich: ’
Drehzahlvermindefung in % 10 20 30 50
Leistungszuriicksetzung in % 5 10 15: 25 :
Bei Antrieben, deren Drehmoment quadratisch mit der Drehzahl fallt (Liifter, Kreiselpumpen
usw.), ist eine Leistungszuriicksetzung nicht erforderlich. ' ) . R
, / I
|

9. Drehmoment.

Es wird unterschieden zwischen dem Anlaufmoment, dem Kippmoment und dem Nennmoment.
Das Anlaufmoment ist das Drehmoment, das der Motor aus der Ruhelage heraus entwickelt.
Bei Motoren mit Hochstabldufern betriigt dieses etwa 80 % des Nennmomentes. Es wird von
‘Antrieben gefordert, die mit Riicksicht auf Getriebe und #hnlichem einen Sanftanlauf fordern.
Maschinen mit Doppelkafigliufer entwickeln ein Anlaufmoment, das etwa 160 % des Nenn-
momentes betrigt. Diese groBen Anlaufmomente sind nur’ erforderlich fiir besonders schwer
anlaufende Maschinen (Kugelmithlen usw.).

 Das Anlaufmoment der Schleifringldufer-Motoren ist durch den Anlasser von fast O bis zum

Kippmoment regelbar. : i

Das Kippmoment ist das groBtmogliche Drehmoment, das ein Motor entwickeln kann. Es ist
in den jeweiligen technischen ‘Tahellen angegeben. ' :

Das Nennmoment, welches ein Motor entwickelt, errechnet sich annahernd zu:

ath Nennleistung in Watt
Mn= ————_5 — 7% .=mk
n Leerlaut-Drehzahl €

10. Schwungmoment.

Das Schwungmoment des Motors und der angetriebenen Maschine bestimmen die Linge der
Anlaufzeit und damit die GréBe der Anlauferwdrmung. Die Erwidrmung darf aber mit Riick-
sicht auf .die Isoliermaterialien nicht zu groB werden. Es ist darum bei Antrieben mit
Schwungmomenten, die gréBer als das der Motoren sind, unerlidBlich, dieses bei Bestellung
mit anzugeben, damit unsererseits eine Nachrechnung erfolgen kann.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7
\ ; ; — .

Betriebskurven der Drehstrom-Asynchron-Motoren B Betriebskurven der Drehstrom-Asynchron-Motoren
mit Schleifringléufer mit Hochstabldufer
" (Mittelwertskurven 8-poliger Typen fir 6000 Volt) S - (Mittelwertskurven 8-poliger Typen fiir 6000 Vol)

1. Strom- und Drehmoment in Abhingigkeit der Drehzahl .

1. Strom- und Drehmoment in Abhingigkeit der Drehzahl
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2. Strom, Drehmoment, Wirkungsgrad, Leistungsfaktor und Drehzahl in Abhingigkeit der 2. Strom, Drehmoment, Wirkungsgrad, Leistungsfaktor und Drehzahl in Abhingigkeit der
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11. Bestellangaben. B )
) : Drehstrom-Mot it Schleifringliuf
Um- eine einwandfreie fachméinnische Beratung in allen Fragen des elektrischen Antriebes ! ro ofgren mit cifringliufer

durchfithren zu kénnen, sind folgende Angaben unbedingt notwendig: . ’ Typ DSE

Type ... Bauform Schutzart - ) Spannung 380 und 500 V : Schutzart P 22 (P 21)
- - - _| Nennstrom | Wir- ist.- | I
Nennleistung ... KW3 N i Nenn‘ | Wir- | Leist- | Gegamt-
EA enpspannung v Grée Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- ! g::,;;?,“ Laufer etwa | Waren-
zahl i

e1, _gra tor ' etwa Nr.
380 V| 500 Vjetwalho| etwa | kg | Volt | Amp.

Nenndrehzahl ... U/min; - Frequenz . . Hz - kW i PS |U/min

Betriebsart .. Einschaltzeit ... . Schaltung/h Leerlauf-Drehzahl 1500
] . o T T T T T T T T

- . ' . i 653—4 ‘\ 290 895 1470 530 400 . 93 : 0,90 | 2100 375 . 465

Lénferart: . ' 655—4 | 850 | 475 1470° 635 480 93 0,90 & 2300 455 465

- : . L ) - 731—4 | 880 | 515 1480 . 690 - 530 93 . 091 2500 650 850 36112772
1. AnlaBschleifringlaufer (mit BAV) o : 738—4 ‘ 460 | ‘625 1480, — ' 760 ! 93 - 091 " 2700 780 ' 850

: | | . ; B
2. Regelschleifringliufer (ohne BAV) N o vMi(}MNca 5,0

und gewiinschter Regelbereich GroBe 653—4 in ‘Schutzart P 22, .daruber P21

| 3. Hochstabliiufer Leerlauf-Drehzahl 1000

.~ i : : ‘
653—6 210 285‘ 970‘ 415 = 320 91 - 084 1800 340 360

(normale Ausfithrung siehe Seite ‘ ) | S -

g 4. Doppelkifigliufer : 6556 950 B840 975 500 380 92 085 2000 400 360

& 7316 280 880 O75| 520 895 92 086 2200 460 365
{’ H Anordnung des Klemmenkastens von Antriebsseite aus gesehen S 435‘,’:& 3;18 égg ggg ggg égg g% ggg %gg(()) ggg ggg A

i ' 841G 460 625 980 — 660 93 087 3100 840 380

) : Mg /MN ca. 2,0
%5 Aufstellungsort: 3 GroBe 653—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21
i . .
iz 1. Kiihlmitteltemperatur (Raumtemperatur) Leerlauf-Drehzahl 750
e . s
i T - ; - - - - - -
i 2. Chemische Einflii T T T T
i emische, Binfl . 6535 . 165 925 730 530 250 - 91 082 1800 830 . 290 ' 36112734
i imati . ‘ 6558 190 . 260 ~ 730 380 . 290 92 082 . 1950 350+ 290 T
i 3. Klimatische Verhiltnisse v 731—8 920 800 730 435 330 92 083 2300 880 ° 350

733—8 9250 -840 735 490 870 93 - 0,84 & 2500 420 370

| f Sl R R RE B e m e
" . S ‘ ; 8438 . 460 625 735 — 680 93 . 084 3300 680 400’
Anzutreibende Maschine: ' : e i : . e ]
7 : i Mg /MN ca. 2,0 S
1. Art der Maschine : - i 'GroBe 655—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21
2. Drehmoment (gegebenenfalls Drehmoment-Charakteristik) | Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage verfoi'derllich) mit

dauernd aufliegenden Biirsten odér mit AnlaBschleifringlaufer mit Biirstenabhebevorrichting.
Explosionsgeschiitzte Ausfihrung dieser Motoren in-Schutzart (Ex) f ist moglich.

8. Schwungmoment kgm?2 bei s U/ MmN :

4. Art der Kupplung ...

13

{

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7



|
[
I
|
i
:
L

Drehstrom-Motoren mit Schleifringliufer

Typ DSE
Spannung 380 und 500 V Schutzart P 21
] Nenn-| Nennstrom | Wir. | Leist. | gesame:
GréB Leistung * | dreh- | etwa Amp. ‘|kungs Fak- | gewiche |- Liufer etwa | Waren-
role ! } zahl bei .grad | tor | ‘etwa | ‘ Nr.
| kW | PS |U/min|380V|500V |etwal%] etwa | k5 | Volt | Amp,
Leerlauf-Drehzahl 600
B I T I T T T
781—10 | 170 . 230 l'sso 1855 276, 91 (080 2000 - 425 240 | 36112735
738—10 l 210 | 285 | 580 | 440 | 325 9L |080 2200 525 (240 T
735—10 [ 250 . 340 | 580 510 | 390 = 92 ]‘0,81 2400 610 240
841—10 | 290 J 305 | 585 | 600 |45 o2 losl J2700 610 290 1o o
843—10 . 360 | 490 | 585 [ 740 | 565 92 0,82 lsooo 760 290 :
84510 | 430 lsss 585 | — les5 ~ 93 1082 {3400 - 890 300
| | | | i | i
T _
MK /MN ca. 19
Leerlauf-Drehzahl 500
| ! ! T T ] T T T
731_12} 125 | 170 | 480 = 280 | 210 @ 90. ' 0,75 2000 330 | 230 { 38112736
73312 | 160 | 215 } 480 360 | 270 | 90 |05 2200 . 420 230 | _
78512 | 190 | 255 | 480 | 430 | 825 90 | 0,75 2400 510 | 280 |
84112 | 220 , 800 | 480 ''500 . 380 ' 90 1075 2700 - 460 280 |
84312 | 280 380 | 485 620 470 9L 076 3000 580 - 280 . ggijo77e
845—12 | 320 | 485 | 485 ' 710 ' 540 91 - 0,76 3400 . 760 . 280
981—12 | 360 - 490 | 485  ~— 605 91 0,76 3800 700 830
. i i i | | i i i i
Mg /MN ca. 1,8

Diese Motoren sind lieferbar -mit - Reg;
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit Anl

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.

elschleifringliufer (Riickfrage . erforderlich) mit
alschleifringliufer mit Biirstenabhebevorrichtung,.

14
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Drehstrom-Motoren mit Hochstabldufer

Typ DHE
 Spannung 380 und 500 V Schutzart'P 22 (P 21)
I Nenn-| Nennstrom [ wir. | Leist.-
GréBe Leistung | dreh- é‘W‘LAmP kungs-| Fak- zt:g;i’ ! Waren-
. zahl 1 grad | tor etwa | Nr.
| kW | PS |U/min|380 V|500 V |etwa%h| etwa | ‘b | '
Leerlauf-Drehzahl 3000
] T T T T T T T
653—2 350 = 475 I 2850 , 660 ' 500 ' 905 09 2000
655—2 | 420 570 ;. 28500 790 . 600 90,5 - 0,9 : 2100 36112751
731—2 | 490 ‘ 665 | 2900, — | 700 . 91 0,9 2400 |
A SN RS R S N S
MA/MN ca. 07 — 1,1 MK /MN ca. 2,0 JA/IN ca. 45 -6
GroBe 653—2 in Schutzart P 22, dariiber P 21
Leerlauf-Drehzahl 1500
T
\ | | | |
653—4 ‘ 290 ‘ 395 | 1470 r 545 ! 410 | 93 0,88 |. 2000
655—4 [ 350 | 475 | 1470 650 | 490 ‘ 93 ‘ 0,88 | 2100
78— | 380 | 515 | 1480 | 705 | 645 | ©3 | 0,89 | 2400 86112752
733—4 i 460 } 625 | 1480 ‘ — | 775 [ 93 | 089 i 2600 ‘
S N U I I B
TMa /My ca. 07 — 11 Mg /MN ca. 2,0 C Ja/INcad-5
Grofle 653—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21 .
Leerlauf-Drehzahl 1000
T ! 1 N} “ 1 | . ¥ *
653—6 210 285 980 425 ;330 ¢ 91 0,82 1800
655——9 250 © 340 980 ' - 510 1390 : 92 0,82 2000 °
7318 280 380 - 980 530 . 405 92 0,83 2200 86112753
733—6 340 . 460-° 980 | 670 . 460 92 0,84 2500 :
735—6 420 570 980 . 795 | 600 93 0,84 . 2700 .
841—6 t 460 ‘ 625 “ 980 — I‘ 675 . 93 0,84 3000
R S ‘ i ! i i
MA/MN ca. 07 — 1,1 Mg /MN ca. 1,9 ©JA/IN ca. 4 -5

Grofe 653—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

(Ex) f lieferbar.

Diese. Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung in Schutzart (Ex) e oder

N me—
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Drehstrom-Motoren mit Hochstabliufer

Typ DHE

Spannung 380 und 500 V Schutzart P 22 (P 21)

- Drehstrom-Motoren mit Kiiﬁgliiufexl-
Typ DKE

Schutzart P 22 (P 21)

843—8 460 =~ 625 785 @ — 695 98 082 3200

Ma /My ca. 07 — 1,1 ”E&Vggg‘_w
GroBe 653—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

JA/IN ca. 4 = 5

Leerlauf-Drehzahl 600

73110 170 230  575 365 280 91 0,78 . 2000

735—10° 250 ' 340 580 ' 520 400 92 0,79 .- 2400
841—10: 290 *© '395 .580 615 465 92 0,79 2700
843—10 360 490 580 755 . 580 . 92 0,79 . 3000
845—10 430 580 @ 585 — | 670 93 0,80 3400

36112755

Ma /My ca 07 — 11

]A/IN ca. 3,5 — 45
Schutzart P 21

Mi(/MN . i,B

733—10. 210 = 283. 575 450 340 . 91 078 2200 o8eLlaTls

Leerlauf-Drehzahl 500

781—12° 125 .. 170 475  290. 220 90 0,73 "~ 2000

733—12 160 220 - 475 370 280 90 073 2200 36112716
78512 190 260 475 440 345 - 90 073 2400 —
841—12 220 300 480 510 -390 90 073 2700
843—12 © 280 380 - '480 635 480 - 91 074 3000
845—12. 820 435 485 795 550 91 074 3400 36112756

981—12° 3860 490 48 — 620 91 0,74 3800

MA /My 1. 07 — 1,1 . MK/MNC;Ia
Schutzart P 21 K

TA/IN & 35~ 45

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung in Schutzart (Ex) e t;der'
(Ex) f lieferbar. i . : :

16

1 Nenn-|; Nennstrom 1 Wit | Leist- | qomum. Spannung 380 und 500 V
Gréfe Leistung drehl'ifl etW‘LAmP ,kungs» Fak- | cewicht Waren-
zahl * ot | gra tor etwa Nr. T i N - P> g
i 1 . ! . ! | Nenn-| Nennstrom | Wir- | ) eist.- y
[ kW |/ PS" |U/min|380 V | 500V 'etwa% etwa kg . Grofle Leistung dreh;i etwigmp kungs— Fak- E:ia:}“: Waren-
' . ! | zal grad | tor etwa Nr.
Leerlauf-Drehzahl 750 | KW : PS |U/min|380 V|500 V |etwal%)| etwa | kg
H " ] 1 T 1 i v 1 N . N
653—8 165 225 730 © 340 260 92  080- 1800 3
655—8 190 260 730 = 890 ' 800 . 92 0,80 1950 36112714 Leerlauf-Drehzahl. 5000
;31—8 220 800 | 730 445 ' 340 . 92 . 081 2200 : 1 . — ;
33—8. 250 340 ‘785 500 380 93 0,81 2400 . ’
; : : ’ 2 350 ' 475 2850 665 ' 500 905 09 . 2000 X
735—8 ' 320 435 735 ' 665 - 500 - 93 0,82 2600 46119754 Gi e oy g a0 g5 S0 805 08 2000 36112751
841—8 380 - 5151 735 755 570 93 0,82 '2900 | 782 40 665 2850 — 700 91 09 2400

MA/MN ca. 16 - 1.8 MK /MN ca. 1.9 JA/IN ca. 45 - 6

GroBle 653—2 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 1500

]
390 f1475 | 550 !410 93 1086 2000

653—4 | 290 ‘

655—4 | 850 | 475 11475 660 | 500 93 0,86 2100 36112752
731—4 | 380- | 515 1480 | 720 | 655 93 087 2400

733—4 | 460

625 i1430 | = i‘790 93 087 2600
. i i

MA/MN ca. 1,6 - 18 Mg /MN ca. 19 JA/IN ca. 4 - 5

GroBe 653—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 1000

653—6 | 210 285 © 980 430 835 91 080 1800
655—6 : 250 340. 980. 520 . 400 92 0,80 2000
781—6 280 380 980 - 540 415 92 081 2200
733—6 840 460 985 680 470 92 082 2500
735—6 420 570 - 985 810 610 93 082 2700
841—6 | 460 ; 625 <985 . — 690 ; 93 0,83 | 3000

t i t i

36112758

“MA/MN ca. 16 — 18 MK /My ca. 18
. GrofBe 6583—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21
0 :

JA/IN ca.4 =5

|
Diese ‘Motoren sind &uch in  explosionsgeschiitzter Ausfithrung in Schutzart (Ex) f
lieferbar. ‘
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Drehstrom-Motoren mit Kii_ﬁgliiufer

Typ DKE

Spannung 380 und 500V Schutzart P 22 (P 21)‘

! Nenn-| INennstrom | Wir- | Leist-
| Leistung | dreh-| &W2 Amp. |kungs-| Fak-

zahl el grad | tor
kw | PS U/min‘ 380 V | 500 V ctwallo| etwa

gewicht Waren-

etwa . Nr.
ke |

l Gesamt: 1
Grofle l‘
I

Drehstrom-Asynciron-Motoren, Schleifringléufer mit und ohne BAV

Typ S

Spannung 380 und 500 v Schutzart P12 0. P22

Leerlauf-Drehzahl 750

1
- ]
Grfe | Leistung dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewicht| moment |

i ; T
Nenn-| Nennstrom | Wir- Leist.- | Gesamt| Schwung-
| Waren-

und | zahl | bei grad | tor | etwa | etwa | Nr.
Typ | kw | PS Ufmin| 380V jetwa'le etwa | kg | keo? |

| ] | !
653—8 ' 295 | 730 | 850 265 0,78
6558 | . 960 | 730 | 410 310
7318 | 300 |- 785 | 455! 845
733—81 | 340 | 510 | 890
785—8 | 4851 | 6751 510
341_81 515 760 . 580
845--5 | 460 625 75| — 700

S S — USRI DU E——
Mp /MN ca. 16 - 18 MK /MN ca 18
Grofle 653—8 in Schutzart P22, dariiber P 21

- seuiarid

36112754

JA/IN ca- 4-5

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

T - T T — T
S18/2 ‘w 250 [ 340 2930“ 460 ‘\ 90,5 | 0,90 | 1820 122 | 3119771
S19/2 | 315 428 | 294011 587 i 90,5 , 0,90 1500 156 !

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

Leerlauf-Drehzahl 600

T T

731—10 170 | 230" 575 875 285 . 0,76
735—10 2101 285 : 575 460 - 350 0,76
735—10 250 | 340 580 . 530 405 0,77
841—10 290 . 390 = 580 620 470 0,77
843—10 360 = 490 580 770 585 0,78
585 585 | — 685 | 0,78 .

_86lI2715

36112755

T T

T T T T < T L
Si8/4 | 200 272 | 1460 875 o1 | 089 1820 172
Sio/4 | 950 340 1460 466 oL5 | 089 1500 21 86112772

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

Ma /MN - 18

MR /My e 17
Schutzart P21

Leerlauf-Drehzahl 500

‘90,5 0,87 1320 27 36112733
1500 33 ° 36112773

T T T T
S18/6 | 160 280 965 3810
S19/6 | 200 272 970 . 372 90,5 - 0,9

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

170 ‘ 725 ‘ 255 885 ‘ 0,84 | 1320 ‘ 29
218 , 725 | 326 88,5 \ 0,84 i1500 33,5

! L

36112734

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

| | ‘ ?
731—12| 125 170 | 475 ' 295 ‘ 0,71 36112716
733—12! 160 ; 215 . 475 | 875 071 9200 s
735—12 190 260 . 475 = 450 0,71 © 2400
841—12| 220 | 800 | 475 520 0,72 2700
843—12| 280 ' 380 480 | 645 0,72 8000
84512 820 | 435 | 480 | 740 ; 0,72 8400
981—12| 860 | 490 | 485 | — 0,73 3800

N S EE———— NS AU RIS SIS
/MA/MN ca. 16 — 1,7
Schutzart P21

36112756

‘MK]MN ca. 1,7 ) 'ETm:4 — 5.

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung in Schutzart (Ex) f lieferbar.

g6 | 081 | 1320 36
§7 08l 1500 44

S 18/10“ 100 {186 | 585 ¢ 218
$19/10; 125 . 170 585 . 270
. B S !

86112735

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

$19/12 & 100

o | 4| 18 | 8
196 | 485 | 221 \‘ 86

o070 1520 868 | ————
80 “1500 i 45 \ 86112736

|
I
L

$ 18/121 80

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlafBschleifringlédufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehstrom-Asyndlronx-Motorell mit Kifigliufer und Hodlstabliiufe);

Type D und H

Spannung 380 und 500V Schutzart P 12 und P 22

Drehstrom-Asynciron-Motoren mit Kiifigliufer und Hochstabldaufer

Typ D und H

| Nenn-| Nennstrom | Wir- | Leist-| g, A Seh .
Gra l Leistung | dreh- l etwa Amp. |kungs-| Fak- g::;:,“ ,m::;ﬁ | Waren-
¢ U w \ P Uzlahl' \ be‘V | gmdu tor | etwa | etwa | Nr. A Spannung 380 und 500 V Schutzart P 12 und P 22
| kW S min| 380 etwa%| etwa kg kgm? ‘| < .

Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min T TNenn] Nennstrom | Wir- | Leist- | Gessme | schwung:
| 1 - Groge | Leistung | dreh- | etwa Amp. ikuhgs-' Fak- | gewicht | moment Waren-
182 | 250 | 340 | 2030 | 467 ‘ 90,5 | 0,90 | 1280 | 9 36112751 » 168e | l Laahl | bei T grad | tor [Satwa | otwa Nr.
19/2 315 i 428 2930\ 588 | 90,5 | 0,90 | 1400 | 11 . i kW | PS iU/minl 380V {etwa%“ etwa | kg | kgm?
Typ D: MK/MN ca. 27 Typ H: MK/MN ca. 2,2
MA /MN ca. 2 MA [MN ca. 1,2
JA/IN ca. 56 ‘ - JA/IN ca.5 - T T T T l T
R | | ! | | i |
18/10 | 100 | ] 1875 | 0,82 1230 | 34
Tom | 0] 19/10 . 125 | | , {88 | 082 |1400 |43
3 Y L E p B i i | !
91,5 | 0,88 | 1400 | 19 86112752 L e

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

36112715

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

| |
18/4 | 200 | 272 | 1460  s78 |
19/4 | 250 | 340 | 1470 | 471 |

Typ D: MK /MN ca. 16 "Typ H: MK /MN ca. 2.7 Typ D: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Ma /MN ca. 1 6 Ma /MN ca. 1,() Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage

JA/IN ca. 54 JA/IN ca. 44

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min i ) Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

T T | T |
160 | 218°| 970 = 308 90,5 [ 087 1230 25 | 96112713 ! T T T T ] !
I

|

{ 200 | 272 | 970 | 386 90,5 | 0,87 | 1400 | 81 36112753 | i | ! ! !

— ‘ : : 18/12 | 80 | 109 ' 485 178 86,5 1 079 1230 . 34

Typ D: Mg /M .16 Typ H: .2, : i ! ! a

¥p D: Mig/My ca yp Hi Mg /M ca. 23 lofiz | 100 136 485 , 220 865 (080 1400 43 . S6LS
MA/MN ca. 1,7 MA/MN ca. 29 | I | i | ; i

JA/IN ca. 59 © JA/IN ca. 43

18/6
19/6

Kippmoment  Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min Kippmoment ~ Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage

! ] i ! T —
18/8 | 125 170 . 725 254 89 084 1230 95
19/8 | 160 218 725 820 895 0,85 .1400 81 S6112714

Typ D: Mg /MN ca. 1.8 Typ H: MA/MN ca. 1,7 : Motoren der Type D sind in explosionsgeschiitzter Ausfithrang (Ex) f,
Ma/MNca 1,6 - Mp /My ca. 09 Motoren der Type H sind in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung (Ex) e oder (Ex) f lieferbar.

JA/IN ca. 41 JA/IN ca. 34
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringlidufer

Typ DSE

Spannung 2 und 8 kV  Schutzart P22 (P21) o Typ DSE

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringldufer

Nenn-| Nennstrom |' Wir |Leist.- | gesame.
. Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewicht| Ldufer etwa | Waren-
Grofle bei 8
zahl prad | tor | etwa Nr.
kW | PS |U/min| 2kV | 3kV |etwall| etwa | kg | Volt | Amp.

Spannung 2 und 3 kV Schutzart P 22 (P 21)

| Nlenn-| Nennstrom | Wir- | Leist.- | Gegamt
Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewiche| Lufer etwa Waren-
. zahl el grad | tor | etwa Nr.
Leorlauf-Drehzahl 150 n \U/min 2kV \ 3kV |etwa%! etwa.| kg | Volt iAmp.

[ |

653—4 ! 10 | 14 | .
655—4 375 | 1{4;8 gg | é?gg ;gg égg 86112832 | Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
781—4 | 450 1470 | 115 | 2300 | 550 | 365 ; : T \
785—4 | 540 (1480 | 150 | | 2500 | 660 | 365 |36112872 - 195 1170 | 7os | | o1 | o8| 1700 810 | 26
735—4 | 645 1480 | 165 | ! 9800 | 780 | 365 i 160 | 220 | 730 | log !

841—4 775 11480 | 195 | 9 |8200-| 700 | 490 | 5 190 | 260 | 730 | i ‘ [ 0,80 1 2050 . 430 |
8454 | 925 {1480 | 230 | ; 3500 | 830 | 490 |86112982 290 | 300 | 735 | ' 0.81 2300 | 500 i
3351—_?1 “]1\}3‘218 114125 %i?) ‘ | 410011000 | 490 | 31100721083 3 260 | 350 | 735 | " 92 1 081 2500, 590 ¢ 74

— 5 | | 1485 4300 | 1160 | 510 ! 39 ‘ ‘ ! ‘ 2800 590 ' | 361128

983—4 | | 1600 | 1485 | 405 | ¢ | 4800|1400 | 510 |° ¥ ; 338 ; ji,%;% | 322 | | i 3100 ; 710 |

985—4 | 11930 | 1485 | 480 | ! 0,91 ' 5300 | 1670 - 510 S o | 460 | 625 | 740 ‘ 92 ' 082! 8500 850 0 | ——
1214—4 | 2950 | 1485 | 555 | i 36112992 D550 | 750 ¢ 740 | 140 | 9 | 3900 850 36112984
1215—4 | 2720 | 1485 | 675 | i auf Anfrage - 670 | .910 | 740 | ‘ | 0,82 | 4300 1020 —
1216—4 | 2400 | 3260 | 1485 | 810 | ‘ | ’ 1 | s00 |1100 | 740 | 2 4900 ; 1230

Vg s i s 9 850 {1150 . 740 | 210 | | ! "
——ca. 1,8 - 20 1215 11000 {1360 | 740 | ‘ 250 : auf Anfrage
MN : ’ | 1200 |1630 | M,_,,Jsi:_;, i L
GroBen 653—4 bis 733—4 in Schutzart P 22, daritber P 21 i T < ;
is in Schutzar ariiber ;‘%& ca 18—2,0 GroBen 653—8 bis 785—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21
. °

0
0,78 1850 370 i 2 36112834

0 .
! 36112974

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

653—6 | 170 970 l 66 | i 1700 ’ Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

i 300
655—6 | 200 . 1970 | 78 | | 1900 | 1 800 i36112833 T T ] i | ! |

731—6 | 240 , 970 2100 | 1810 - ‘ | ! 90001
733—6 | 290 i | 731—10 | 190 081 2000’

7356 | 350 475 | o73 (122 | 3 | 94 | %0 | 810 136112873 73310 e 081 300 s SO
8416 : 430 585 ' 9T 720 | 360 o] | S d HA- 051 3000
843—6 520 . 710 ‘ 870 | 360 | 343_10 1395 ; : 92 082 2900 !
845—6 620 840 ‘ | 970 | 360 |86112933 ~ 4510 | | ‘ 0,82 8200 - | 36112875
981—6 750 | 1020 i . | 11020 470 || B0 . i F 0,82 ' 3600 | |
983—6 900 | 1220 ! ; 94 } 1200 | 470 |86112973 ‘)21_1(0' | 680 f | i 0,82 ¢ 4000
985—6 1070 | 1450 | : 11480 | 470 | ] i HEEre 845 | 935 | ! 0,82 4600
15156 1330 | 1980 | 8 [ (A ; 10 850 250 | 0,83
}3}2:2 Too0 ‘.‘ﬁgg | ggg ‘ | i | auf Anfrage | 86112698 121510 | 1 1090 . 300 ! L 92 083 aut Anfrage

I

; | \ i 1216—16 | 1290 | 360 | 240 | 083, ! ‘
1 i ] i i i

K : M
My B 20 ‘ K 2.18-20 Schutzart P21

M
GroBen 653—6 bis 733—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21 N

Die‘ssr Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringldufer mit Biirsten abhebevorrichtung.

Explosionsgeschiitzte Ausfiihning dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd autliegenden Biirsten oder mit Anlafschleifringldufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

Explosionsgeschiitzts Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.

22
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Drehstrom-Hochspannungsinotoren mit Schleifringliufer

Typ DSE

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabldufer

Typ DHE

Spannung 2 und 3 kV ' Schutzart P 22 (P 21)

Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 22 (P 21)

lenn-| Nennstrom i- | Leist -
Nenn. Wir- | Leist.- | Gesame.

Grée Leistung | dreh- | etwa Amp. kungs-’ Fak- | gewiche |- Lilufer etwa | Waren- ! | INenn-| Nennstrom | Wis- Leist.f] g:;:zgt; .‘] Waren-
|
|

. zahl | bei ‘I grad | tor | etwa | ¢ | ; | dreh- | etwa Amp. |kungs-| Fak-
kW | PS|U/min 2kV | 3kV letwa%h etwa | k5 | Volt |Amp.| L GioBe | Lestung ) O i

i bei rad | tor etwa

hl Nr.
. zahl d B
| kW | PS iU/mm[ 2kV ' 3kV letwa%| etwa g

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

15 205 | 480 65 ' 89| 076! 2300/ 420 200] : Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min

I75 . 240 ’ ggl 077 | 2600/ 430 260 | 36112836 : - \ ‘

270 365 | % | 075 500 6% se0|—— 652 | 20 | 840 | 2000 90 | 60 | 905 08 2000 - seumi

830 450 ' : 90 0,78 3400 ‘ 655—2 . 800 405 | 2000 . 110 | 72 ' 905 089 2200

400 | 545 170 90 0,78 3800 ¢ An- i 731—9 | 360 . 490 | 2000 132 | 87 - 905 0,89 2400 36112851

480 | 650 . 200" 90 0,78 | 4400 - *"' - frage 86112876 ! 105 90,5 089 2600 o

550 | 750 485 220 | 91 080 | | : T332 | 430 585 2000 155 50, o

650 ; 880 485 955 o1 ' 080,  auf Anfrage i 7852 | 510 | 695 2030 180 | 120 . 905 089 29 36112011

800 {1090 485 | 815 | 210 , 9. 0,80, ‘ I 8412 | 630 855 2980 225 | 150 | 91 089 3300

X ] : ! 8439 | 740 [1000 2930 260 | 175 | o1 089 ~ 3600 — 35I|
Ny O 1820 Schutzart P2l 8452 | 900 |1220 | 2030 815 | 215 | 91 | 089 4200 —

Mp /MN ca. 0.7 - 11 Mg /MN ca. 20 JA/IN ca. 45 - 6
Schutzart P 21

Leerlauf-Drehzahl 428 U/min
T I 1 1 T T T T
iﬁtﬁ sgo 1410 ' 420 | 125 85 078 ! {

350 475 . 420 140 93 078 5 i
1115—14 400 545 420 165 110 0,78 Reerant-Drcheat 1300 /o
1214—14 - 450 610 420 190 125 auf Anfrage

1215—14 550 750 420 ; \ i \ 1 ! 36112812
— 225 150 0778 ; 4 __8eusl2
121614 650 880 430 270 180 » 53— | 230 | 810 | 1470 | 83 | | ‘

55— 275 | 875 | 1470 | 99 |
731—4 830 @ 450 | 1470 | 119 ‘ ‘ | seriesse
733—4 | 400 | 540 | 1470 @ 152 | ‘ |
- 735—4 475 | 645 1470 169 i | (R
o ] T Ui Wi o om 14m aw  w ., Seusmiz
11316 950 840 65 105 70 | ' ‘ ‘ i 845—4 . 820 1120 | 1475 288 |  seusese
1ud-1s- S0 85 125 8 , 981—4 | 985 1330 | 1475 845 | 230 088 S i
B o ses 1o oo | 9994 1150 1600 | 1475 415 | 275 | 94 085
= e ; 5 2! 1475 485 | : ‘
oo 4060 s 100 15 ﬁij iéég ;gig | 1485 570 | ;089 | . 86112082
s 20 18 : ¢ 1650 | 2250 1485 50| 360 5e 008
A 1 b T N ; 1215—4 | 2000 | 2720 | 1485 680 ‘ O8] 5
: o 1216—4" | 2400 | 3260 | 1485 | 820 | 550 | 94 | 089 i
- Ma /MN ca. 07 — 11 Mg /MN ca. 2§ bor P31 AflNca 4-5
. . . - ) 4 bis 733—4 in Schutzart P 22, dariiber
Diese Moto'reu sind lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erforderlich) " mit . Groflen 653 is 4
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBsctleifringldufer mit Biirstenabhebevorrich
Explosionsgeschiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) flist moglich.

MKt Ant
MNau nfrage

MK uf An
MNau nfrage

t a - ] )
e Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfﬁhrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.

24 o ) ] o 25
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabldufer

|
i
! | !
3215—19i 650 | 880 | 485 | 270 | 180 | 91 0,78; Anfrage }

1216—12 | 800 ilOQO ‘ 485 | 330 ‘ 220 ‘ 91 0.78

MA/MN ca. 07 — 1,1 Mg /MN ca. 19 JA/IN ca.4 - 5 !
. o ‘ 4= ‘ 07 — 11 MK /My ca. 18 ca. 35 - 45
Gréfien 653—8 bis 733-8'in Schutzart P.22, dariber P 51 MAS/C::A It“ ::POZI K/MN JA[IN

utzaj

i 0,82
740 | 450 | 800 | 93 | 082

1216—8 | 1200 | 1630 Anfrage )

Typ DHE Typ DHE
s
pannung Zund Skv. Schutzart P.22 (P 21) Spannung 2 und 3 kV Schutzart P 22 (P 21)
. Nenn- I\iennxrom Wir-" | Leist.- | Gesamt- " = - ' - S
| . Leistung dreh- | etwa Amp. |kungs.| Fak- | gewicht Waren- Nenn-| ennstrom | Wir- | Leist.- esamt-
Gréfe zahl bei grad | tor elwa Nr. i GréBe ! Leistung | dreh- | €twa Amp. |kungs.| Fak- | gewicht Waren-
kW J PS U/mm 2kV I 3kV |etwa%)| etwa kg zahl bei grad | tor etwa Nr.
i ‘ kW | PS |Ujmin| 2kV | 3kV |etwa®%) etwa kg
Y
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min H
; ; i Leerlauf-Drehzahl 600 U/min
ggg—g 1 1m0 ’ 950 | ors | 68 | 45 l 9 | o [ 1700 | SB11981 i T ‘
—6 | 200 | 270 i i i 3 , B
56 | 40 ] o g;g} 78| gg ! 2 %}3: é%%% oo | 731~10r 140 | 190 | 575 | 59 | 89 | 92 | 079 | 2000 o
733—6 290 | 895 980 ) 1 |74 | 93, 082 - 92200 | 733—10 ; 170 | 230 575 72 45 92 | 0,79 | 2100 36112815
| , Zif*g 1 igg | ggg ‘ gggi 1§8 ‘ 85 | 93 | 082 | 2400 | 36112853 78510 | 200 ; 270 | 575 | 84 | 56 92 ‘ 0,79 | 2300
i 841— 153 | 102 | 94 | 085 | ] J 110 | 240 | :
i 843—6 | 520 ‘ 710 | 985 | 186 | 104 | o1 | 0% a0 | : S:I igi ;‘;8 | ?ﬁg | 2;3 1‘1’3 34 %2 | 0T | 2600
i 8456 | 620 | 840 | 985 ' 222 | 147 | 94 | 086! 8500 ‘| 36112913 : 843—10 | 395 i oTs | 92| 0801 2900
i 981—6 | 750 11020 | 985 272 © 181 | 94 | 0.86 8900 ] 845—10 1 850 | 475 | 580 136 | Ol | 92 | 080 = 8200 36112855
i | 983—6 | 900 1220 | 985 | 828 ;. 218 | 94 | 0,86 | 4300 36112953 : 981—10 | 400 @ 545 = 580 | 155 | 104 | 92 | 0,80 . 3600
| | 9856 11070 1450 | 985 | 380 | 253 | 94 | 086 | s000 | 983—10 | -500 , 680 | 580 . 195 | 130 | 92 0,80 ' 4000
i 12146 11150 | 1560 | 985 | 400 | 270 | 94 | 087 | ; = 10l son | ‘ i o g9 | oeg
x 12156 1350 1830 | 985 | 430 | 320 | 94 | 087 auf 36112988 985—10 | 620 | 845 = 580 | 240 | 162 = 92 | 0,80 | 4600
i 1216—6 | 1600 [2170 | 985 | 560 | 370 | 94 | 037‘ Anfrage - | [1214—10 650 880 . 585 | 260 | 170 | 92 | 081 ; 36112915
: | S — ; 121510 | 800 1090 | 585 ‘ 310 | 210 92 | 081, A:{‘r‘qge
MA/MN ca. 07 - 1,1 MK/MN ca. 19 : 3 121610 | 950 '1290 | 55| 30 250 | 92| 0gl
GréBen 653—6 bis 733—6 in Schutzart P22, dariiber P 21 * ‘ IR
R MA/MN ca. 07 - 1,1 MK/MN ca. 1.8 JA/IN ca. 35 - 45
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min ] Schutzart P21
o - 0 4 .
E 6:‘53—8 ’ 125 ! 170 } 730f 59 1 35 ‘ 9 ! 0,76! 1700 [ . Leerlauf-Drehzahl 5‘00 U/min
; s 160 | 20 ;gg 6 482 076 1850 I 86112814 ‘ ( . T T T T T T
7338 | 920 300 | 730 94 55 95 ony w0 o TH—12 150 | 205 450 66 | 44 | 89| 07| 2300 |
735—8 | 260 350 | 735 104 . 69 92 079 2500 ‘ T i g§4l—12 175 240 480 = 77 | 5l 89 1.0,75 | 2600 3 36112816
gil—s {820 48 75 125 1 83 92, 080 200 | gg1ja8se s43—12 1 210 , 285 485 92 | 61 89 0750 2000 . |
oran Shi o o2 102 %2 0% a0 . 845—12. 270 | 365 485 15 | 78 89 076 8200 |
9818 550 750 | 733 213 145 | o5 ou1 o000 Ew—— 981—12 330 | 450 | 485 140 { 95 = 90 | 076 8400 |
9838 | 670 | Ol0 | 740 258 | 172 ' 92 | 081 4300 @1_2914 _ 98312 . 400 | 545 | 485 1 170 : 115 | 90 . 076 3800
o S0 ‘Hgg H %06 304 92 081 400 | 3 98512 | 480 | G50 = 485 205 | 140 .90 | 076 | 4400 | 36112856
214—8 i 220 | .93 082 * ] . : i ! i :
1215—8 | 1000 | 1360 | 740 390 : 260 | 93 ' 0. auf 86112954 i f1214—12 ¢ 550 750 ¢ 485 200 | 150 4 O1 | 078 ..
|

Diése Motoren sind auch in explosionsgeschiitater Ausfithrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.

Diese Motoren sind auch 'in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kifigliufer

Typ DKE

Drelistrom-Hochspannungsmotoren mit ‘Hochs(abliiufer

Schutzart P 22 (P 21)

Spannung 2 und 3 kV
Typ DHE R Nenn.| Nennsttom | Wir. |Leist-| Gesamt-

J GroBe Leistung | dreh- efWBbAmP‘ kungs-| Fak- | gewicht Waren-
Spannung 2 und 3 kV Lo Schutzart P 22 (P 2 zahl el - | grad | tor etwa . Nr.
P g utzart P 22 (P 21) % kW | PS [U/min| 2kV | 3KV jetwa%| etwa | kg

T : [Nenn— Nonnstrom J Wit [Lebeo| Gesamt. ‘ Co Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
GréBe i Leistung | dreh- | etwa A_"‘nykungsr Fak- | gewicht Waren- ¢ !

: T T T T i

| zahl | - - bei grad | tor etwa Nt 655=-2 . 840 ' 2900 ; 91 : 088 2000 - 86112811
kW | Ps [U/mm[ 2kV | 3kV ’etwa% etwa | kg : oo | s5—2 | 405 © 2900 110 088 2200 86113851

.| B1e2 490 2900 130 088 2400

) 585 2900 160 S 0,88 2600 —— ]
in ' — : > 0,88 00
Leerlauf-Drehzahl 428 U/min [ g0 - 2050 28 i gl-ed 36112911
- . 843—2 740 1010 ' 268 08 8600 —o———|
! 1 ! % | | . . |'845—2.| 900 1220 | 2030, 320 | 220 | 088, 4200 | 36112051
I 420 130 -
| % % i 0’763 Ma /My ca. 1,6 — 18 Mg /MN ca. 1.9 JA/IN ca 45 - 6
1114—14 475 420 150 . 105 . 90| 076

: Schutzart P 21

1115—14 545 420 175 115 90 1 0,76 auf i Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

1214—14 610 420 200 130 9o ogg Avfrase | T 250 | 10 | 1470 | -84 | ! 5 1850 36112812
121514 ;750 420 240 160 90 . 076 ‘ 1 ot | 875 | ! ‘

101 % . 2100
121614 880 420 280! 190 90| 076 | £ 1 330, 450 122 P2 36112852

1113—14 410

: 400 | 545 | 155 : i 2500
— A 475 | 645 | 178 ; 2800
i 1570 | 775 203 3200 36112912
680 < 925 242 | 3500 -
820 ! 1120 ! 282 1 4100 | 36112952
915 1 1340 . 350 4400 |
{ | 1180 | 1600 | 423 | 282 : 4900 36112982
Leerlauf-Drehzahl 375 U/min i 1420 | 1930 ; 1475 | 490 | 827 ,,5300 |

MA /MN ca, 1,6 — 18 ' Mg /MN eca. 19 JA/INca 45
! [ | [ | N i Gréfen 653—4 bis 738—4 in Schutzart P 22, dariiber P21

1113—16 250g !
340 10 75 0,75 Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
111416 300 410 180 90 075 ’ ‘ 1
‘. 170 ¢ 230 9751 69 | 46

1115—16 = 350 . 475 160 075 auf ; 5 | 2001 270 | 975 81 | ' | 86112813
1214—16 400 545 175 115 0 0,75 Anfrage ' | 240 szg I 980 lslag ‘
121516 450 ! | 200 05 %80 36112853
610 200 - 180 0,75 | | 850 475 980 | 130 ;
’ ’ ! | 430 585 156 94 | ]

121616 - 550 ;. 750, 240 160 075 i | 520 © 705 . 985! 189 | S6113915

——-- — e i | 620 ;. 845 . 295 Lo =

| | 750 1020 279 : BT
| 900 ‘1220 333 ‘ | 0. . 3611295:‘; N

985—6 | 1070 | 1450 | 390 | 260 | 0,84 3611208

Ma/MN ca 16 — 18 MK /MN ca. 18 Ta/IN 2 4 = 5
GroBen 653—6 bis 733—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung (Ex-e oder Ex-f) lieferbar.

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex) f lieferbar.
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Drehstrom-Hodlspannnngsmotoren mit Kifigliaufer

Typ DKE

Dl'éhstrom-‘Asynchron-Motoren, Schleifringliufer mit und ohne BAV

Spannung 2 und 3 kV )

Schutzart P 22 (P 21) - Typ S

.| Nennstrom | Wir. |Leist-| Gesamt- i
. Leistung lg:el;ari etwa Amp. |kungs-| Fak- | gewicht Waren- ; Spannung 2000 und 3000 V . Schutzart P 12 o. P 22.
Groe zahl bei grad | tor etwa Nr. : .
kW | PS |Ujmin| 2kV | 3KV |etwals) etwa kg .
j ; . Nenn-| Nennstrom | Wis- | Leist- | Gegyme. Schwung—)
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min : Leistung | dreh- | etwa Amp. | kungs-| Fak- | gewicht | moment
; {%ﬁ‘hl el grad | tor | etwa etwa
653—8 | 125 | 170 ‘ Poa| 1700 kW | PS. [Ufmin|- 3000V ‘|etwa%| etwa | ke | kgme
655—8 | 160 f920 T : ' 9. 0,75 1850 36112814 2 )
;gé-—SS i ;28 §gg , 5 8;’; gggg L Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
‘ |

7358 | 260 | 850 | i 92 077. 2500
8418 | 320 435 | 198 ¢ {92 0780 2800 ! gp119854 : T 1 T | ! T
8438 390 ' 530 | 156 | 078 1 3100 ¢ | sisen | 272 2930 | 51 | 86 | 088 1400 122
= | 62 i , 3500 ; ‘ )

M55 - A0 8 | o 0o | s1mm 340 | 2930 61 | 88 . 090, 1600 158
983—8 | 670 910 262 176 | 080, 4800 : : i ! i I
985—8 | 800 | 1100 | 310 | 208 | | 080 4900 | 36112954
Mp/MN ca. 16 - 18 Mg /MN ca. 18 JA/IN ca. 4 -5 .
Gréfen 653—8 bis 733—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21 T T T T T T T

i S 18/4h ° 218 1460 385 | 90 3| 1400 172 |
Leerlauf-Drehzahl 600 U/min : i | | |

} ‘ : , S 19/4h |27 460 5 . 90|

73110 140 ' 190 | 5751 60 1 ; 2000 | . : : :
733—10| 170 | 280 | 575, 70 | i 2100 | 96112815

73510 | 200 270 | 575 85 | 2300 | Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

84110 240 ! 825 | 575, 99 7, 2600 ||

843—10| 290 | 895 |. 580 | 115 | 2900 | : \ T T \ T T

84510 850 | 495 580 140 §, a0 36112855 .| s1s/6h | L 170 970 8l 9 - 0.86 | 1400
‘ ! . .

981—10 + 400 | 545 580 160 106 | 3600 ! i i i i
933—10 ~ 500 | 680 580\ 200 ; 132 ¢ ! 4000 $19/6h 1,218 | 970 | 39,6 90 0,87 ‘ 1600
| : | | | i

98510/ 620 | 845 | 580 | 250 | 165 | 4600 295 | ¢ 1
Ma/MN ca. 16 — 17 Mg /MN ca. 17 JA/IN e 4 =5 | Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
Schutzart P 21 :

36112831

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

0 .
36112831
0.

8
.88 16001 21
I

|

36112831

T

Lecrlauf-Drehzahl 500 U/min | S 18/8h 26,5 " g8 0,82 1400 29

519/811’ ' 32 - 0,84 1600‘ 33,5
A i | | |

36112831

T T
735—12 | 150 205 480 45 ! 107 2300
84112 175 | 240 | 480 52 | 73| ogop | 86112816
843—12 | 210 & 285 485 62 | NCS 2900
845—12 | 270 ' 365 | 485 79 | 74 | 3200 36112858
I | 3 ]
Ma /MN ca. 1,6 — 1,7 MK /MN ca. 1,7 JA/IN ca. 4 - 5 Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringlaufer (Riickfrage erforderlich) mit
Schutzart P 21 ] dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringldufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

) . Explosionsgeschiitzte ‘Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist mdglich.
Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) f lieferbar.
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Drehstrom-Asyndlrun-Motoren mit Kiifigliufer und Hochstabliufer

Typ D und H

Spannung 2000 und 3000 V Schutzart P 21 und P 929

[ Nenn-| Nennstrom | Wir. Leist.- [

. " Ge - | Sch -

Grofie ) Leistung dreh- | etwa Amp, !kungs— Fak- g:‘i“,f.’,:ll mn:,‘;:f ! Waren-
) zahl el 8rad | tor | etwa | ety . Nr.

kW | PS |U/min 3000V letwa%| etwa kg

kg m? |

Leerlavf-Drehzahl 3000 U/mi e
| “ ‘ ' ! T T T
18/2h 1200 272 290 51 8% 0% | 10 g

‘250 1840 2930 62 ; 87 10,89 1500 11
F—— i A

Typ D: Kippmoment Anz;gsmcn;nt_ ETx;scEaltstro—n:;F Anfraée‘Ehi B
Typ H: Kj An ment  Einschaltstrom auf Anfrage

36112811

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

t 1 | T I T

160 - 218 1460 39 905 087 @ 1300 15
j 272 11460 | 49 90,5 | 0,87 . 1500 19
I

86112811

! 1
. SR — i
Typ D: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage
Typ H: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom auf Anfrage

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

T T T T

i
18/6h ‘ 125 170 965 | 32

19/6h 1160 | 218 g5 41-
L i i

N 85 086 . 1300 25
| 85 086 | 1500

i i
Typ D: Kippmoment Anzugsmoment Einschaltstrom’ auf Anfy

rage
Typ H: Kip A Einschaltstrom auf Anfrage

36112811

i i

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
[ ! |
0,82 | 1300
1 % | 36112811

| 865 0,82}‘ 1500 31 |
i i

11
Einschaltstrom auf Anfrage
Einschaltstrom auf Anfrage

T T
18/8h 1100 136 | 795 27 86
19/8h | 125 j17o 725 | a4

Typ D: Kippmoment Anzugsmoment
‘ Typ H: Kippmoment Anzugsmoment

Motoren der Type D sind in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex) f,

Motoren der Type H sind in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) e oder (Ex) f
lieferbar. )

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliufer

Typ DSE

Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)

[Nenn—[ Nennstrom | ;. Leist.- ;

f !
[Gesame|
istung | dreh-‘ etwa Amp. ikungs-| Fak- ‘g::::n‘ Liufer etwa ' Waren-
zahl | b‘ﬂl tor  etwa |

Lel
J | grad
kW % }U/min[ 5kv | 6kv ietwa% etwa | kg ]‘ Volt | Amp. |

Nr.

B
Gréfle j

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

T T T T T

T

086 | 1650: 320 | 3 i
086 1850 | 410 | 245 |gg110890
| 087 | 2100 470 | 245 ;‘3
087 | 2300 540 | 290 | |
089 | 2500 640 I 290 |
089 28001 780 | 290 | 36112872
0,89 © 32001 710 | 400 |
0,00 | 3500/ 830 ' 400 | gg179932
0,90 ' 4100 : 1000 ! 4%» [l
[ 0,90 | 4400 1120 | 470 |gg170070
0,90 4900 1240 | 470 |0
0,91 | 5300/ 1500 = 470
185 | 0,92 | |
i 0,92 | auf Anfrage
12000 {2720 [ 265 0,92 | |

Mg /My ca 18 — 22 ,
Groflen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, daritber P 21

186112992

I

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

| | 300 |
3—6 | 130 | !
G0 | 1ag | ‘ ; - 300 96110833
731—6 | { 270
788—6 | 2 | |

i ‘ ! | ‘ 270 |
é{if:g f ! 1 | 850 36119873
8436 4l | i i Ssgg -
845—6 ! | 0| |
981—6 | { ; 36112933
983—6 | [ ! : 4500 450 UITTT
985—6 I : | 5200/ | 450
1214—6 | 950 : ; 36112973
12156 | 1150 182 0,90 auf Anfrage
1216—6 | 1350 | 985 185 | 154 | 94| 090 ; i B

Mg /MN- ca. 1:8“—“2&
Groflen 653—6 bis 735—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Diese Motoren sind' lieferbar mit Regelschleifringliufer (Riickfrage erfm'derl'idl) mit
davernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringliufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

Explosionsgeschiitzte Ausfihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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. Typ

Spannung 5 und 6 kV

DSE

Drehsfrom-Hodlspanmmgsmoioren mit Schleifringliinfer

Schutzart P 22 (P 21)
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D]'chstrom-Hodspannungsmotoren mit Schleifringlaufer

Typ DSE

Spannung'5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)

Leistung

kW | PS

Nenn-| Nennstrom
dreh- | etwa Amp.
zahl | bei

U/min| 5kV | 6kV

Wir- | Leist.-
kungs-| Fak-
grad | tor

etwa% etwa

Gesamt-
gewicht
ctwa

g | Volt | Amp.

Liufer etwa

Waren-
i Nr

Nenn-| Nennstrom
dreh- | etwa Amp.
zahl bei

U/min| 5kV | 6 kV.

r Wir-
kungs-
grad

etwa%o

Leist.-
" | Gesamt-| . H

Fak- | sewiche| Ldufer etwa | Waren-

tor etwa Nr.

etwa | kg | Volt ‘ Amp. |

Grée Leistung

kW | PS

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

Leerlauf-Drehzahl 500 U/min

1
190 |
930 |
270
340 |
105
500
600 |
720 |
870 |
950
850 | 1150 |

1216—8 | 1000 = 1360 l
I |

720
730
730
735
. 785
785
740 |
740 |
7401 95 |
. 7401 100 !
7401 122 1 102 |
740, 143 | 119 '

MK/MN ca. 1,8 — 20
GriBen 731—8 bis 735—S8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

0,78
0,78
0,79
0,791
0,80

2050
2300
2500
2800
3100
3500
3900
4300
4900

260
260
260
330
330
330
360
360

' aniuf Anfrage
|

36112834

36112874

T —

186112934

i An- |
,; frage | 36112836

25 |
89 |
40 |
47 |

205 |
260
325
380
450
545
650 |
775

480
480
485
490 |
490 |
490

2500
2800
3100
3400

56 3800/ 490 | 410
69 | 4400

| |
! 620 , 390 |
] 485 172 | | ] ‘ | 36112876
1215—12 ;. 570 | . 485 86 | ! ; ;u;.\f Anfrage
1216—12 . 680 i 920 | 485 I 108 | i | i
| { i | 1 | )

841—12
843—12
845—12
981—12
983—12
985—12
1214—12

150 |
190
240
280 |
330 |
400 |
480 |

auf

420 | 410 |

MK/MN ca. 1,8 — 2,0
Schutzart P 21

Leerlauf-Drehzahl 428 U/min

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

|
!
| 210
850
435 |
475 |
545 |
680 |
775 |

841—10
843—10
84510
981—10
983—10 |
98510
1214—10 |
121510 920
1216—10 i

i

Schutzart P 21

T 1
585 | |
585 | ‘
585
590 |
590 |
590 |
5851 °
585 | 100 |

MK/MN ca. 1,8 — 20

565|118 | |

T

RERRBBZIIS

o0

000000 01

| ooooo0
©

410,
500!

2600)
2900
3200/ 600 |
3600 610;
40000 680 |
4600, 820

320 |
320
360 |
360 |
36

auf Anfrage
i !
i

|
390 | 86112835

0 36112875

260 |44 90
300 i 51 90
850 i 59 90
400 68 90
480 . 81 90
97 90

111314
1114—14
111514
1214—14
121514 ‘
1216—14 570

auf Anfrage

Leerlauf-Drehzahl 375 U/min

Diese Motoren sind -lieferbar mit Regelschleifringliufer (
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit Anlaf3schleifringliufer
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.

\

Riickfrage. erforderlich) mit
mit Biirstenabhebevorrichtung,

7 ; ‘
365 | ; !
365 '
365

365

365

1113—16 230

1114—16 . 260

1115—16 1 300 :

1214—161 850

1215—161 400

1216—16| 480
|

auf Anfrage

Diese - -Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringldufer (Riickfrage erforderlich) mit
dauernd aufliegenden Biirsten oder mit AnlaBschleifringliufer mit Biirstenabhebevorrichtung.
Explosionsgeschiitzte Ausfithrung dieser Motoren in Schutzart (Ex) f ist moglich.
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Drehsh‘om-Hodlspnnmmgsmotm'en mit Hochstabliufer

Typ DHE
Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)
i ; Nenn-| Nennstrom | Wwit. | Leist.- Gesamt- !
- Leistung | dreh- | etwa Amp. |Lynes.| Fak. icht | Waren-
Grofle b g gewicht |
zahl el grad | tor etwa | Nr.
kW' | PS |[U/min| 5kV | 6kV |etwa%| etwa k '
|
" Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min
P A A [ o
651—2 | 150| 205| 2900/ 92| 18| 90| 087 1800 |
653—2 ) 200 20| 2000, 2| 24| oyl 087 2000 | 86112811
655—2 | 240| 825 2900| 85| 29| 91! 087 2900 —— .
7812 290| 3895|2980, 42| 5| 91| 088 2400 |
7832 | 360| <%0 2030 53| 44| 91| 088 2600 36112851
785-2 | 450 610 2030 66 55| 91 083 2900
841—2 | 540| 735 2930 79| 6| Ol 089 8300 36112911
8452 | 650, 885 2980 96| 80| 91| 089 8600 oo
845—2 | 800) 1080 | 2930] 118| 98| 91, 089 4200 96112051
e I S S | i ! A

JA/IN ca 4 -5
Schutzart P 21

MA/MN ca. 06 — 1,2

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

f

|
175 [

-
| |

I
|
i

Drehstrom-Ho hspannungsmotoren mit Hochstabliufer

Typ DHE
Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)
Nenn-| Nennsitom | Wi Leist-[ o ,
GréBe Leistung dreh- | etwa Amp. kungsri Fak- | gewicht Waren-
. zahl | bei grad | tor etwa Nr.
KW | PS|U/min| 5kV | 6KV |etwalh) etwa | kp [
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
653—6 | 130 | 175 | 90! 24| 20 | 88 | 075 1700 ;
6556 | 165 225 | 970 29 | 24 ' 89 | 077 1900 36112813
731—6 180 | 245 975, 81 ' 26 , 91 | 0,79 2000
733—6 240 : 325 9751 88 | 32 ' 92 080! 2200 |_. —]
735—6 280 © 380 | 975 44 ¢ 37 | 92 ; 0,81 2350
841—6 340 ; 460-| 975, 58 44 92 | 0,82 2700 36112853
843—6 410 . 555 | 980 | 63 58 92 . 0,83 3000
845—6 | 500 | 680 . 980 . 76 . 63 93 0,84 3500 -
981—6 ‘ 650 : 880 980 | 97 | 81 93 © 0,84 ' 3800 36112918
983—6 | 750 : 1020 | 980 112 94 ' 93 085 4200 ' CPURO
985—6 [ 920 1250 980 . 136 112 93 | 085 4900 !
1214—6 950 | 1290 985 | 134 112 94 0,88 2RTT9
12156 | 1150 1560 985 161 135 94 08 , Al 36112953
1216—6 | 1350 z‘ 1830 985“ 188 157 | 94 0,88 8
Ll . LS I | S— —
JA/IN ca. 4 -5 MA/MN ca. 06 — 1,2 Mg /MN ca. 1,8
GroBen 653—86 bis 735—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

v
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

T
651— | 180 1470/ 20| 171 90/ 084 1650
658 | 1) 250, 1;170" 25 21, 90| 084 1900 | 36112812 T 1 \ 4 4 | \ ;
| | | 1470/ 311 26/ 90! 084 | | i
8l— 350 340 1470 37| 31| o . 05 ae0 — | T8 170 2% 10 38 3 s ou 300 2814
7334 | 320 435| 1475 47 39 o) 086 2400 | 7358 | 200 270 730 83 37 90 098 ss00 L
785—4 | 380‘ 515 | 1475 56| 471 92/ 086/ 2700 1 36112852 841—8 ' 250 @ 840 735 41 34 90 0’79 2800
841— | 450] 610/ 1475 66| 55| 92| 086 8100 ——ou— S43-8 300 405 @ 735 49 41 0 91 . 079 83100 | T
843—4 |- 5501 745 1475 | 086 \ i . 22 | ‘
‘ | i 5 8L 67 921 086 8500 36112012 845—8 . 370 500" 735 60 50 = 91 080! 3500 36112854
8454 | 6601 900| 1480 96| 80| 93 086 4100 [~ 981—8 | 440 G600 740 69 58 92 080 3900
981—4 | - 840| 1140/ 1480 120| 100| 93| 088 4400 36112952 983—S | 530 720 | 740 82| ‘68 o2 081 4300 | T
983—4 | 1000 1360 1480/ 144| 120| 94| 086 4900 ],_._,_*_ — 0gs_a | 20 | ! 1o |
| 700y ; 9858 | 640 870 | 740 98 | 82 . 92| 0:82 4900
9854 | 1200/ 1650| 1480 170| 142| * 94| 038 5300 | 1214—8 ' 700 , 950 | 740| 102 | 85 | 94| 084 36112914
i | | ; [ — | \ | o0
1214—4 | 1400| 1900| 1485/ 189 158 95| 090 i 36112982 12158 | 850 1150 | 740, 124 | 104 : 94 | o84 ,2ul
12154 1 1700 | 2310, 1485 230 | 190| 95| o0go , 2uf | 1216—8 | 1000.| 1360 | 740 146 | 122 | o4 | o84 Anfrage
12164 | 2000| 2720 | 1485 271| 295| 95| ogp Anfrage DR i E 1 L r _
JA/IN ca. 4 —5 “MA /MN ca. 06 -1, MK/M“I;IMCiﬂ;-;-’;/‘— JA[INca 4 -5 MA /MN ca. 0,6 — 1,2 Mg /MN ca. 1,8
GroBen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21 : GroBen 731—8 bis 735—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21 °
;1 Diese Motoren sind-auch in explosionsgeschiiitzter Ausfihrung Ex-e und Ex-f lieferbar. . Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung Ex-e und Ex-f lieferbar.
| . _
i 36 B 37
. . .
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabldufer 3 Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kéfigliufer
e Typ DHE Typ DKE
Spannung 5 und 6 kV : : Schutzart P 22 (P 21) Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)
Nenn-| Nennstrom | wir. Leist.—| Gesamt ' : Nenn-| Nennstrom | wj i
. - - 3 r- | Leist.- g .
Groge | Leistung | dreh- etwa Amp, kgurggs— Falc | govice W;rren‘ Grofie | Leitung | dreh etwa Amp. | kungs| Fake P Waren-
| L | etwa T. za! et grad | tor twa Nr.
kW | PS |Ufmin| 5KV | 6kV |etwa%h| etwa | kg KW | PS |U/min| 5kV | 6KV |etwalh| etwa | kg !
: Leerlauf-Drehzahl 60? U/min . Leerlauf-Drehzahl 3000 U/min .
841-10 200 270 580 84| 28 90| 076/ 2600 ___ 96112815 | 651—2 | 150 | 205 | 2000 | 23 | 18 | 90 | 087 | 1800
84310 260 350 580 44 37 90! 076/ 2900 | 653—2 | 200 ' 270 (2900 | 80 | 25 | 90| 0,87 2000 - | 36112811
84510 '320° 435, 580 54 45 91 077 3200 | 655—2 | 240 | 325 12900 | 36 | 30. 90 ' 0587 2200
98110, " 850 475| 585 58, 48 9L 077 3600 | ' [781—2 | 2901395 12930 43 | 36 . Ol 088 -2400
983—10 400 540| 585 - 65, 54 .92 078 4000 36112855 783—2 | 360 490 (2080 | 54 45 | 91 088 ' 2600 36112851
98510 500 680 585 79 66 92 0,80 4600 7852 450 610 2930 | 68 | 57 | 91 @ 088 ' 2900
121410 570, 775, . 585 86 72, 93 082 .. 841—2 [ 540 | 735 12930 . 82 68 | 91 ' 089 83300 »
121510 680| 920 585 108/ 86| 93 082 A | 843—2 | 650 | 885 12930 | 98 , 82 | 91 . 0,89 | 3600 86112511
121610, 800| 1080| 585 121 101! 93. 0,82 es ] 845—2 | 800 1080 12930 | 120 | 100 | 91 | 0,89 | 4200 36112951
JA/INca. 4 -5 MA /MN ca. 0,6 — 1,2 Mg /MN ca. 1,6 JA/IN ca. 4 - s A'MA/MN ca. 16 ‘ Mg /MN ca. 2,0
Leerlauf-Drehzahl 500 U/min Schatzart P 22
d T T T T T g : 3 i
841—12. 150 205' 480 ‘26 92 89 075 2500 : I,‘ee"““f Drehzahl 1500 U/min
843—12 190 260 480 83 27 89 075 2800 36112816 51— | 130 205 [1470 | 21 | 18 ' 90 | 0,82 | 1650
84512/ 240| 825 480 41 84 89 075 8100 | 653—4 | 170 230 | 1470 | 28 | 28 ~ 90 | 0,82 | 1900 36119812
981—12 280| 880 480, 48 40 89 075 3400 655—4 | 200 270 | 1470 : 81 | 26 | 90 | 0,82 2000
983—12; 330| 450 480 55 46 90 075 3800 731—4 | 250 | 340 1470 | 38 | 32 | 9l | 0,83 | 2200
985—12' 400 540 485 67 56 90 076 4400 36112856 « 733—4 | 820 | 435 1475 48 | 40 92 | 084 2400 |
121412 480| 650 485 T4 62 92 081 ¢ 735—4 | 880 | 515 |1475 | 57 48 = 92 | 085 2700 | 36112852
i2l5—12| 570 775 485 88 74 92 081 , - 1 |84l—4 | 450 | 610 1475 67 56 92 08 8100 ||
1216—12| 680| 920, 485 105 88, ' 92, 081 8¢ 842—4 I 550 742 1475 ' 81 ' 67 93 ‘ 0,86 © 3500 6119915 '
— ~ — i 8454 | 660 ' 895 |1480 | 98 | 82 . 93 | 0,86 | 4100
]A/s]cg ca. 4 =5 MA/MN ca. 06 — 1.2 Mg /My ca. L6 981—4 | 780 11050 | 1480 ' 115 = 95 94 0,86 4400 S6112952
utzart P 21 : . 983—4 | 020 1250 | 1480 | 133 | 11l 94 | 0,86 = 4900
Loorlaut Drohzabl 425 Ujmin 985—4 1100 |1490 | 1480 | 159 | 182 | 94 0,87 | 5300 36112982
T T I 1 T T JA/IN ca. 4 -6 MA /MN ca. 1,6 Mg /MN ca. 2,0
m1s—14 260! 850 420/ 45| 8| 0 o7 . . P
1114—14 300! 410 420 59 4 %0 074 - GréBen 651—4 bis 735—4 in Schutzart P 22, dariiber P 21
1115—14] 850! 475! 420 60| 50 . 90| 074 auf ;
121414 400 540| 420] 69 58 90| 074 Anfrage ‘ - , ‘ Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
1215—14| 480 650 | 420 82 68 i 90| 074 1 o 653—6 180 | 20§ | 970 24 20 l 88 0,73{ 1700
121614 570, 775 420 98, 82| 90 074 | 655—6 165 | 225 970 | 29 ~ 24 | 89 076 | 1900 " s6112818
Sl - S— , 781—6 | 180 | 245 970 ' 31 ' 26 91 077 | 2000
b 733—6 | 240 ' 325 | 970 39+ 83 92 078 | 2200 :
; 785—6 280 | 880 | 975 45 . 88 . 92 079 2850

d Leerlauf-Drehzahl 375 U/min | 841—6 340 | 460 975 54 45 . 92 | 0,80 | 2700 11985
T _ T g 843—6 410 555 | 975 - 64 | 53 © 92 | 081 3000 36112853
}Hi—%g ;gg gég ggg ig gé 29 0,z3 ] 845—6 500 | 680 | 975 79 66 @ 93 | 0,811 3500 |— ]
1516 00| 410| 363 53| 44| 9| 073 LA | 1 ool —G G50 Sss 0 10 B3 93 082 3800 | gerigns
— 89| 073 4 , 983—G | 750 11020 | 980 114 . 95 | 93 | 082 | 4200 |_

l2li-l6 850| 475 65 61y 51| 89 073 ; 985—6 | 920 1250 | 980 139 | 115 93 | 0,82 | 4900 | 36112953
i I ol et Nt it S A o JA/IN ca. 4 - 6 Mp /MN ca. 1,6 MK /MN ca. 18
\ii GréBen 653—6 bis 735—6 in Schutzart P 22, dariiber P 21

- 2

i Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung Ex-e und Ex-f lieferbar. ) Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex) f lieferbar.
i 38 , : ‘ 39
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en mit Kifiglaufer

Drehstrom-Hochspannu

Typ DKE

Spannung 5.und 6 kV Schutzart P 22 (P 21)

.| Nennstrom ir- ist.- |
GréBe Leistung Ic\ilree?: : etw;}x:’ Amp. k‘l)}]x;rgs-i L;.;Skt; l S::,:::’ ‘i Waren-
) zahl_ el grad | tor etwa | Nr.
kW | PS |U/min| 5kV l 6kV etwa%l) etwa ‘ kg | '
4 Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
T T T 4 B T T
781—8 | 140 | 190 | 730, 24 = 20 89 | 075| 2050 ‘|
733—8 | 170 | 230 f 730 29 24| 90 076 2300 | 36119814
785—8 | 200 | 270 | 730 34 | 28 | 90| 076 2500 |
841—8 | 250 | 340 | 730 | 42 | 85 90 077] 2800 | ]
843—8 | 800 | 405 © 735 49 | 41 | 91| 077! 8100 |
845—8 | 870 | 500 | 735 60 | 50 | 91| 078) 8500 ‘ 36112854
981—8 | 440 | 600 | 785, 7L | .50.| 91| 079 8900 ‘
983—8 | 530 | 720 | 785’ 84 70| 92| 080 4300 | o
985—8 | 640 | 870 | 735 100 8 | 02| 081 400 | 30UIM4
i ! ! J i | |

JA/IN 2.5 - 6 MA /MN ca. 1,6 Mg /MN ca. 1,8

GroBen. 731—8 bis 735—8 in Schutzart P 22, dariiber P 21

Leerlauf-Drehzahl 600 U/min

0,75 ‘ 3600

1 | i .
981—10 | 350 | 475 ,580\’ 59 ‘ 49 1 91 E

i ‘ | i 4 | 1 | i
983—10} 400 © 545 | 580 | 66 | 55 921 076 4000 | 36112855
985—10 500 680 | 585 80 | 67 @ 92 |

| | | 0,78 4600 |
! i i I | |

JA/IN ca. 5 - 6
Schutzart P21

,MA/MN ca. 1,6 Mg /MN ca. 1,8

Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung (Ex) f lieferbar.

Drehstrom-Moﬁoren mit Schléifringliiufer

Typ DSU

Spannung 380 und 500 Volt Schutzart P33

Nenn- vNennstrom Wir- | Leist. | Gesamt-
GraB Leistung . | dreh- | ~ etwa Amp. | kungs.| Fak- gewicht| Ldufer etwa | Waren-
=robe zahl bei grad | tor | etwa Nr.

kW | PS |U/min|380 V| 500 V |etwa%]| etwa | k | Volt | Amp.

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

1 I R B

250 | 340 | 1470} 475 ‘ 360 | 91

| I |
7934 | ‘ : 1088 | 2600
797—4 | 300 | 409 | 1470, 562 423 | 91 1089 2800 _ o | An- |36119782
7204 | 380 | 519 ' 1470 680 | 530 | 92 |09 |3200 frage
826—4 i 450 | 610 | 1470 { — | 630 92 109 3500 !

! 1 i i i | ! L N

Mg / Mp ca. 2
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

[ T : T 1 [ [ ! ! [ !

723—6 160 1\ 218 970 » 310 & 285 91 0,86 2600 !

727—6 200 | 272~ 970 | 385 - 296 91 087 2800
729—6 230 | 812 970 445 340 9L 087 3200

826—35 270 | 368 i 970 | 520 398 91 087 3500 auf fAn’ . 36112783
828—6 310 | 422 | 970 | 600 455 91 0,88 4000 rage
831—6 380 517 ¢ 970 — 545 ' 91 0,88 4600
927—6 450 612 | 970 — 635 92 0,89 5200

; R i L U S AU S S

Mg / My ca. 2
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

| | ! ! ! I I | | ! ]

723—8 | 110 | 150 780 ' 288 . 174 ' 8 08 | 2600 | 86112744

725—8 | 140 | 190 7300 288 220 90 0,82 2800 i

729—8 {170 . 230 7380, 345 260 @ 90 . 0,83 | 3200 :

[ 200 ' 272 730 1 405 310 90 0,84 ' 8500 " An-
828—8 240 360 730 430 365 91 0,84 4000 = auf

®
[}
=
L

831—8 | 280 380 | 730 555 | 420 - 91 ' 085 | 4600 | frage | 36112784
9278 340 ' 462 | 730 665 505 , 91 . 085 5200 ,
029-8 '« 400 | 545 | 730 — | 595 = 91 | 085 5800
932—8 450 + 612 - 730 — ‘ 670 ' 91 - 0,85 | 6400 |
: i L : L. - N . —
MK /MN ca. 2

Diese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer mit dauernd aufliegenden
Biirsten oder mit AnlaBschleifringldufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

41
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Drehstrom-Motoren mit Hochstabliufer Drehstrom-Motoren mit Kifigliufer
Typ DHU Typ DKU
Spannung 380 und 500 Vqlt Schutzart P-33 Spannung 380 und 500 Volt Schutzart P 33
) Nenn-| Nennstrom [ wir. Leist.- N ? TR : |
) X | Gesamt- Nenn-| Nennstrom | Wir- | Leist- | gesame | .
Groe Leistung (irtilr etw‘l‘)g‘ml’- kungs-| Fak-. g;i& i Waren- 58 Leistung | dreh- | etwa Amp. |kungs| Fak- Se:r;:\t( E Waren-
kW | PS [U/min| 380 V| 500 V |etwati] etwa | oo Nr. ~Grofe zhl | bl lEmd | tor | e | e
. etwadh| etwa | i ’ kW | PS |U/min| 380V |500 V |etwalh| etwa | ks |
Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min
[ | [ | ] B | ] T = T T r T T T T T T
T4 00 4 1410 s et o 088 - 3500 7954 | 950 840 1470 475 360 . 91 087 | 2300
7294 | 380 519 1470 680 38 . B 36112762 797—4 300 409 1470 562 423 Ol | 0,88 9500 | 36112762
5264 450 6lo| 140 0. a0 s ooy ‘ T4 30 519 1470 680 530 92 089 2600
e ke ‘ ; §26— 450 610 1470 — 630 92 089 | 3100
. i AR N f ] i i i i P i 1
Ma /My ca. 07 - 1,1 JA/IN ca. 45 - 6 Mg /My ca 2 Mg /My ca. 1,8 Jal|INca 4 -6 MA/MN ca 1,6 — 18
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/niin I:eerlauf-Drehzahl 1000 U/min
r J \ ] T [ ] : ; ‘ [ T 1 1 |
73 6| 160 28 o0 sl0] w5 o | 0,84 ! : ‘ “ ‘ ‘ |
, 84 2300 : » 1] 084 2300 |
oo g d g b L o 085 B0 e M0 S| G0 %31 s o1 | 0ss | 300 |
6 ! | Seal {840 ;i i ‘ .9l | 085 | 2800 |
P66 30| 45| g o 8 o 08 a0 36112763 B Nal oo sm 8. o1 |o0ss w0 | 6L
T ] [ 455 91 . 086 3600 G950 | 310, 492 970° 600 | 455 91 | 0's6 | 3600 |
9276 | 450 612 o0 — o5 o5 ool 40 . 81—6 | 880 517 970, — | 545 91| 086 | 4100 1
‘ | - %2 087 4600 9976 | 450 612 97Oi — 635 | 92 ‘ 0,87 | 4600 |
S E S S S L i i i | | |
Ma /MN ca. 0,7 — 11 JA/INca4-5 Mg /MN ca. 19 Mg /My ca. 1,8 JA/IN ca. 4 -6 . MA/MN ca. 16 — 18
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min . Leerlauf-Drehzahl 750 U/min
1 T - -
7958 | 1 i ] | ! [ T T T .
a7 s | lig %gg ;gg‘y 22833 1747 89 ' 0,78 ' 2300 | 36112724 728—8 | 110 | 150! 730l 238 ‘ 174 ' 89 “ 0,78 ‘i 2300 36112724
7208 170 230 730 20 %0 osrygs0 | TR o [ 7275 | 140 ‘190 | 730| 288 ; 220 | 90 | 081 | 2500
8265 | 200/ 272 a0 son  oo0) 90 081 2800 T ‘ 729—8.| 170 | 9230 | 730| 345 | 260 | 90 | 051 | 2800
8288 240 360 190 dsy one. o 0820 slo0 ‘8268 | 200| 2721 730 %08 | o 0 | os2 | 3100 |
831—8 . 280/ 380 730 555 : osa . sew » 258 | 240| 360 ' 730 430 | 865 & 91 | 0823600 |
9278 = 340| 463 730 65| égg or | o83, 400 36112764 : 831_8 | 980 | 880 | 730| 555 | .420 | O | 0,83 | 4100 36112764
920-8 | 400 545 730 | 3095 ol | oss ooy 927 | 340 | 462 | 730 ‘ 665 | 503 o1 | 083 ) 200
982—8 | 4500 612 7300 — . 670 91 | 083, | 929—8 | 400\ 545 | 730, — a ’
ol B/ I Pl M Ml R ‘ 50| 62| 0| — ‘ 670 | 91 | 0,83 | 6000
M4 /MN <. 07 - 1,1 JA/INca4-5 Mg /My . 19 . Mg /My ca. 18 JA/IN ca. Ma /My ca. 16 — 18
Diese Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex-e) lieferbar. ‘ ke
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Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringliiufer
T D SU . Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit- Hochstablidufer
yp :
Spannung 2 und 8 kV Schutzart P 83 Typ DHU
1 L I;Ienn— Nenanom Wit Lot | o . Spannung 2'und 3 kV . Schutzart P 33
& eist .| et 3 *" | Gesamt-| !
GroBe l‘ung zrae}ﬂ Wa];eimp k;r?‘is' Ii al;—, gewicht | Liufer etwa | Waren- R Nenn-| Nennstrom | Wir- | Leist-| gesame
. o etwa : X e -
kW | PS |U/min| 2kv J 3kV |etwa%)| etwa z | Volt iAmPi Nr. |- Groge Leistung i;eh}i, »ethgm}l k;rr;%s— F;glrc— | gecv:;’r:n WI:rren
Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min ] kW | PS|U/min| 2kV | 3KV letwatl| etwa | ks
T T - . -
7234 | | ! : 2
[ %0 | oap | il 108 ’ AR \'823 lagoo | T | s6119845 ‘ ‘ : Leerlaut Drehzrm 150‘0 U/m']“ : ‘
o4 B0 d62 1470 14 83 93 g ‘338” | | : 793—4 9230 812 1470, 85 57, 91 . 087 | 2800 | 36112892 |
| 8264 400 | 545 14701 139 . 98 93 |08y a0 | . 6112882 To7—4 28| 380 1470 102 68, 91 088 2500 ~ T
1 S| 501 oo (14700174 106 1 92 089 4000 | auf [Ano [ 79— | 340 62 1470 I 83 92 088 2800 36112862 :
i 204! 136 | Y | frage | 0139 98 92 088 3 R —
; 97— 670 Ol2 1470 245 | 163 85 | 0o el frege | 36112049 il i 1. 1l6) a5 088 3600 ,
929—4 | 800 11080 | 14701 234 ' 185 | 93509 | ooy | | — 831—4 | 560 . 761 1470 204 136: 93 0,88 4100 86112922
932—4 - 950 31292 11470 | 835 | 225 | 94 |09 - 6400 | i : 927—4 . 670, 912 1470 246 163 9s,g ggg ég%%
- ] I : | ; . 929—4 | 800 1080 1470 284| 188 935 O,
Mg/MN ca. 2,0 s, T 932—4 l 950, 1292 1470 335 225 94 | 089 5700
i i il ;
R i Ma /M .07 — 1,1 JA/IN ca. 45 — 6 Mg /MN ca. 2,0
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min ; A/MN ca A / N /
< f 1 T T § .
T ;gg:g | {‘ég %Zg ! g;g‘\’ gé ! 36 ;= 91 ’0;86 \;260() ‘ ! T ’ Leerlau‘f-Drehzlahl 10(:0 U/mtn- ‘
] | 46 | ! i ] T T T ]
| 7296 200 ' 285 g0 84 5 of 08 B | 36112843 136 140 190 970 54 36| oL | 084 2300
i e OO0 90 o s gl gy 5500 i— 727 180| 246 970, 69 46| OL . 085 2500 36112823
if 831—6 350 4% 8;3 igg 74 . 91 087 4000 auf A 7296 2200 288 970 84 ZZ gi ‘ ggg %?83 S
i 927—6 | 420 = 571 . 970 90 91 | 0,87 ;4600 frage | 36112883 826—6 . 250 340' 970 93 85! 8100
| g | ;970 150 100 | 92 088 | 500 828—6 290 895 9700 109 74 91 085 36 36112863
1 8&2_2 j ggg 680 | 970 190 ' 120 © 92 ' (g8 ‘5808 — 831—6. 850 476 970 130 90 91 085 4100 '
[ | 815 | 970 219 : 145 92 )88 8400 | 86112943 o276 420 57L. 970 10, 100 %2 ggg éggg PR —
~~~~~ _ ST TR R ‘ j ; 9296 | 5001 680| 970 190} 120, 92 | O 36112923
Mg /MN ca. 20 e 932—6 | 600 815/ 970 209 145 92 086 5700
- ] 1 i i
M .07 — 1,1 ca. 4 -5 Mg /MN ca. 1,9
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min MA /MN ca JA/IN /
i | T T T——— - . .
7722$:§ k 11218 ! %gg Zgg‘ 543 29 1 89 079 1'2500 ! | ! ' Leerlauf-Drehzahl 750 'U/min
i i 0 34 90 0,8 ! | - T T T T T T T T
729-8 150 206 730 | o1 8 1 2800 . | :
39 | s! 1000 i36. 730 43 29, 89 0,77 2300
8268 . 190 258 730 75 5p % on 5200 86112844 T8l 1% 163 70 50 34 0 078] 2500
8288 220 ‘298 730 g . 53 g Y as00 An | 7%9—8 | 150 206. 730 61 39 90 0,80 2800 36112824
8818 | 260 | 85¢ | 730, g9 | LB 4000 aut AN %5 958 730 75' 50 90 082 8100
ggg—s 20 o1l 70’ 134 g gi i g’gi éSSS ‘  frage | O o0 S T 88 55 91 082 3600 i ]
929—8 | 370 | ; Lo, 25— ‘ 82 ;
9328 | 420 ggg . ;gg %gg L 97 91 084 ! 5gop | | 36112884 $31—$ 260 34 7T %9 69 9l ggg 2%88
‘ ! (109 B o a0 | S B0 Sl T 1| o 91! 08 500 96113654
e ; | i 9298 | 87 5 | ‘ L 082
MK /MN ca. 2,0 N N S 932—8 | 420, 572| 730 165| 109, 91 | 082 5700
R BSUR SU | —
jese ren sind i ) | Ma /My 07 — 11 JA/IN a4 — 5 My /M ca. 1.9
BDil;z:enM:‘;oren 'tm:dl Eeig;be;r mit Regelschleifringliufer mit dauernd ‘aufliegenden alhis — /
er mi ifri IS s 2 -
nlal3schleifringliufer mit Burstenabhebevonidltung, “Diese Motoren sind' auch in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (Ex-e) lieferbar.
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Spannung 2 und 8 kV

Typ DKU

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kifiglaufer

Schutzart P 33

5 . Leistung
GroBe i

’kW]PS

Nenn- ! Nennstrom
dreh-

U/min

Wir- | Leist.-
ef‘V"L Amp. |kungs.| Fak-

el grad | tor
2kv , 3kV letwa%]| etwa

Gesamt-
gewicht Waren-~

etwa N T
kg

Typ DSU

Spannung'5 und 6 kV

Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Schleifringldufer

Schutzart P 33

Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min

Nennstrom | Wir- |Leist.- | Gesame.

Nenn-
by etwa Amp. |kungs-| Fak-

| dreh- gewicht

e1 grad | tor | etwa

Leistung
zahl
kW | PS |U/min| 5KV |- 6kV letwath| etwa | ke

Grofle

Waren-
Nr.

Liufer etwa

Volt i Amp.

1470
1470

’ 280 . 812
|
‘ 1470

280 380
| 840 462
. 400 . 545

480 = 654
831—4 | 560 | 761
.927—4 | 670 | 912°
929—4 | 800 |1080
932—4 1 950 ‘1292

1470
1470

1470
| 1470

* Mp/MN ca 1,6 — 1,8

1470 |

1470 |

| n
;85 | 0,87

204 | 1

284 | 188 "
335 | 225 [ 94

10,89
I 1

"JA/INcad -6

! I
] 2300 |
102 | 68 2500 |
124 8 12800 |
139 i i ; . 8100
14 " 92, /3600

36112862

246 | 163 4600
15200 T
15700

100 36112922

Mg /My ca 18

_ 36112892

Leerlauf-Drehzahl 1300 U/min

i - | 1
‘ x
270 1470 | 29 |
| 340 | 1470 | 36 |
| 405 | 1470°| 43 |
l 490 | 1470 | 52 |
| 585 | 1470 | 62 |
L 680 | 1480 | 72 |
| 815 | 1480 | 86 |
' 965 1480 | 100 |
{1150 | 1480 | 120 |

ca. 2,0

¥ 36112842

An- E 36112882

£
a frage

| 36112042

970
970
970
970
970

! . 970
927—6 {970
929-6 | 500
932—6 600

| 815 |. 970

MA/MN ca. 1,6 - 1,8

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min
T T T } T

i 54 36
| 69 !

;‘ 91 084
.93
. 109

130 ‘ 4100
4600

5900 T
15700

150 . 100
190 | 120
299 | 145 |

]Am

9 085 2500
84 2800

36112823

™
0

36112863
36112923

B
Mg /My ¢a. 1,8

Leerlauf-Drehzahl 750 U/min

136 | 730
163 - 1730
. 206 - 1730

1298 © 730

354 730

| 421 730
| 805 | 730
i‘ 572 | 730 |
{

MA/MI-\I ca. 1,6 — 1,8

| 8
258 730 !

T ] -
i

1
1 21 89 077

0,82

10,82

. 0,82

91 10,82

165 } 109 | "0,82

JAllNad-6

T
1 2300
0,78 ;2500
0,80 '2800
10,82 ' 8100
3600

36112824

Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min

T T
| 215 ‘ 970 i i

729—6 | 270 | 970 !

826—6 310 | 970 i

898—6 | 365 | 910 .

831—6 | 420 | 980

927—6 515 | 980

929—6 . 610 980

932—6 | 720

My /MN 2. 2,0

| auf l
.

\ 36112813
An- |
frage | 36112883

| | §6112043

T T T
B |

'826—8 | 170 | 230 ‘ 3
828—8 | 200 | ‘ | | ‘
831—8 | 240 | : ‘ \
927—8 | 280 | ‘
920--8 | 340 | | T i
932—8 | 400 | | ‘ |

R'IK/' My ca. 2,0

T

]
An:

frage

36112844

|

© aut l
\‘ 36112884
|

Biirsten oder mit Anl

biese Motoren sind lieferbar mit Regelschleifringliufer mit dauernd
aBschleifringlédufer mit Biirstenabhebevorrichtung.

aufliegenden
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Declassified in Pal

- ” Drehstrom-Hochspannungsmotoren mit Kiifigliufer
Direhstrom-Hochspannungsmotoren mit Hochstabliufer
Typ DHU , yp
Spannung 5 und 6 kV Schutzart P 33 ~Spannung 5 und 6 kv Schutzart P 33
- T Neni.-| Nennstrom | Wit~ | Leist.- esimt ‘
. . Nenn- I::ennsirom Wir- - Leist.- | Gesamt. B Leistung d:er;:, etwa Amp. | kungs-| Fak- % (g;cvs,'i);‘k | Waren-
Grofle Leistung -drehhl— wa;imp . k‘m%S‘ Fak- | geyiche Waren- - Grofe ! zahl bei grad | tor | etwa | 7 Nr.
. . p21 ra tor Wi ' i a9, t k |
kw 1 PS |U/min| 5kV , 6kV etgwa% etwa ‘e;; Nr. | kw | PS 'U/min| 5kV ‘ 6kV |etwa%)| etwa 5. |
_—y i - auf-Drehzahl 1500 U/min
Leerlauf-Drehzahl 1500 U/min ] Leerlauf-Drehzal /)
; - T 1 T T y r -
! | f \ ‘ o 4 | 200 9270 | 1470 | 30 i 25 ' 90 084 ‘ 36112822
723—4 | 200 270 ‘*\1470'1 30 ‘ 25 | 90| 085] ' 36112822 ;%3_4 | 950 | 340 | 1470 = 87 | 8L 90 . 085 [ S
7274 | 250 | 340 | 1470 | 87 | 81 | 90| 086 T 7204 | 300 405 <1470 44 37 . 9L | 085
729—4 | 300 | 405 | 1470 44 | 37 | 91| 086] 8264 | 360 | 490 1470 53 44 . OL 1 085 36112862
826—4 | 360 | 490 | 1470 | .52°| 43 | 91 | 086 , 36112862 898=-4 | 430 | 585 1470 63 | 52 1 921 086 ,.q,,,
S84 | foosss 180 g3 s 93 087, 0n Sl_4 | 500 | 680 1480 74 62 | 92 1 086 I
831—4 | 500 | 680 | 1480 (* 73| 61 | g2 | og7|Anfage ] 0974 | 600 | 815 1480 89 | 74 . 93 . 086 : 36112922
927—4 | 600 | 815 | 1480} 88 | 73 | 93 | 087 ! : 9994 | 710 | 965 | 1480 105 | 87 93 . 086 I i
929—4 710 | 965 | 14801 105 | 87 : 93 087 36112922 932—4 | 850 | 1150 | 1480 125 | 105 | 93 ¢ 086
932—4 | 850 1150 | 1480 | 125 j 105 | 93 087 i | i - i | S I T
-— L | i I I E— R
- - —e e -1 ca. 4 — 6 Mg /MN ca. 1,
MA/MN ca. 0,7 - 1,1 JA/IN ca. 45 - 5 Mg /My ca. 20 MA/MN ca. 1,6 8 ]A/IN /
-Drehzahl 1000 U/min
Leerlauf-Drehzahl 1000 U/min i z‘a - i T T
’: i f ; T T ] .; . T o0 215 | 970! 25| 21! 90 o081 ‘
7206 ‘ AR AR K} 082 ‘ 3%3:2 500 | 70 [ o0 81 26 . 90 ' 081 36112623
729—6 | 200 | 270 | 90| 31 | 26 | 90| 082 36112823 466 930 810 | 970 86 80 . 90 082 ]
826—6 | 230 | 810 | 970 35 . 29 90 083 |__ I 8986 | 970 | 365 | 970 421 3 90 | 082 auf
828—6 | 270 965  970: 41 84 90, 083 auf 8316 | al0 420 | 980, 48 40 90 082 Anfrage 26112863
831—6 | 310 420 | 980| 47 | 39 . 90| 083! Anfrage 96112863 SIS S0 515 os0 59 49 91 082 i N
927—6 | 380 | 515 | 90| 58 48 | 91 08 : S20—G | 450 | 610 | 980 70 55 9L 083 e —
920—6 | 450 | 610 | 950 | 69 | 57 | 91 | 084 I 036 530 | 720 | 980 82 68 -~ 91 083} ‘ 3611292
932—6 | 530 | 720 | 980, &1 | 67 | o | 084 ‘ 36112923 IR Miantll NS00 Vi S B
: : ‘ LT T B YA, 6 - 18 JA/IN ca 4 -6 Mg /MN ca. 18
MA /My ca 0,7 - 1,1 JA/IN ca. 4 -5 Mg /My ca. 19 MA/MN ca. 1, )
-Drehzahl 750 U/min
Leerlauf-Drehzahl 750 U/min Leerlauf-Drehzal | ‘
! . T T T 1 ! 730 28 24 88 079
826—8 | 170 230 730| 28| 23 &8 ’ 08 | | 232:3 ;33 i 3?,8 730 83 i 28 | 89 079 36112824
8288 | 200 270 730 83 28 8! 08 36112824 4318 | 240 895 730 40, 83 89 079 a{uf N
8318 | 20| 335 70| 8 @ | 8| 08 | aui | 927—8 280 380 7851 46 | 88 89 079 Anirage 36112864
me g R m kg BB EIEI I IR N
—8 ! i i 6 89| 08 | i 86112864 | -8 | | 540 785 65 i H 19 i
932—8 | 400 | 540 85| 64| 5| 90 08 ‘ 982—8 | 400 . 540 : I A
- — - b e ad-6 Mg /MN ca. 1,
Ma/MN ca 07 - 1,1 JA/IN ca. 4 - 5 Mg /My ca. 19 Ma/MN . 16 — 18 JAJIN @ /
Diese' Motoren sind auch in explosionsgeschiitzter Ausfihrung (Ex-e) lieferbar.
‘ 49
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Bedienungsanweisung fiir Drehstrom-Asynchron-Maschinen

Allgemeines: o

Nach Eintveflen der Maschine ist diese sofort durch Augenschein auf sichtbare Transport-
schitden su Uberpriifen. Grundsiitzlich sind beim Transport die vorgesehenen Ringschrauben
baw, (Osen an den Tragstegen zu verwenden. Es: ist nicht statthaft, Tragseile um Wellen,
Lagerbicke, Kupplungen oder dergleichen zu schlingen. Exfolgt der Transport einer Maschine
oder elnes Aggregates auf ‘einer Grundplatte, sc sind die vorgesehenen Locher in derselben
s bonutzen, :

Belmy Zusammenbau von Maschinen (die nicht zusammengebaut geliefert wurden) ist darauf
sn achiten, daB nur Teile Verwendung finden,” die als zusammengehérig gekennzeichnet sind.
ua Heben von Liufern diirfen Seile nicht um die Lagerstellen der Welle gelegt werden.
Ist ein Transport anders nicht moglich, so sind die Lagerstellen entsprechend zu schiitzen
Fifolgt keine sofortige Inbetriebnahme, so ist die Maschine vor Feuchtigkeit zu schiitzen,
dus heilit, sle ist trocken zu lagern. Sie darf nicht unverpackt im Freien stehen bleiben. Fiir
den lvolationswert der Wicklungsteile untereinander und gegen Masse gilt als Mindestwert
1000 Ohwu pro Volt. Wird dieser Wert unterschritten, so ist eine sorgfiltige Nachtrocknung
i Biavernehwen wit dem Herstellerwerk .durchzufiihren.

Audstellung der Maschine selbst:

Prer Aufstellungsort muB der Schutzart der Maschine entsprechen. Es ist darauf zu achten,
dal die ndtige Killluftmenge zur Verfiigung steht. Die Montage der Maschine hat auf
einem erschilitterungstreien Fundament zu erfolgen. Bei Maschinen mit Stehlagern ist auf
vichtige Binstellung dor magnetischen Mitte nach den beigegebenen MaBen zu achten. Beim
Lant davt der Laufer von Gleitlagermaschinen axial nicht an einen Wellenbund anlaufen,
sondeen mul in belden Richtungen ein gleich groBes Lagerspiel haben, hierauf ist vor allem
beim Blastellen dor Kupplung zu achten. Stinder und Liufer miissen so ausgerichtet werden,
deld der Lauftspalt zwischen Stiinder- und Liuferblechpaket dberall gleich groB ist, da sonst
der Lauter durdh magnetischon Zug im Stinderblechpaket streifen knnte. wodurch gréfere
Sehdden entstehen kdnnon,

Kuppeln:

Bebe Kuppeln st davaul zu achton, daB die Wellen von der Amrie&mzschine und die des
anzubicibenden Telles gounu Muditon, also dalb dio Wellenmitten auf efner Linie liegen.
Riesentoby

Bl Mascduen it Riementdob ist zu boachton, da beide Scheiben fluditen, das heifit, beide
Wellen witssen paeallel Hogeu und die Schelbenmitten wiissen sich redhtwinkiiz darm decken.

Weollenw und Lagere:

Welleuy

Vo der Autsiohon vor Kupplungen, Riemenscheiben  wsw. wittels Vortidtung  sind  die
Wellencuden etaufetion, $tille und Sciliige slud botw Autzichen uubedingt zu vermeiden
Uagerhidden). Schetben wud Kupplingon misen vou dem Aulsichen gue gewuchtet sein.
Vom. Hestellenved mttgelleteite Kuppliungen wnd Sdwiben sind gewuchtet.

ok

Wilzlager:

Wilzlager erhalten vom Herstellerwerk der Maschine die nétige Fettfiillung. Nach VDE 0530,
§ 89, kann die Temperatur der Wilzlager 60°C iiber der Raumtemperatur (35°C) be-
tragen.

Wartung der Lager siche Blatt 3.

Gleitlager:

Vor der Inbetriebnahme der Maschine sind die Lager mit Petroleum auszuspiilen, Dann kann
die Fiillung mit sdure- und harzfreiem Ol erfolgen. Nach VDE 0580, § 89, kann die Tem-
peratur der Gleitlager 45°C iiber der Raumtemperatur (35°C) betragen,

Inbetriebnahme:

Vor der Inbetriebnahme ist die Maschine nach Mbglichkeit von Hand durchzudrehen. Bei
Schleifringldufer-Motoren ist zu kontrollieren, ob die Biirsten mit gleichmBig ausreichendem
Druck aufliegen: Ist dies nicht der Fall, so sind die Biirsten durch einen Streifen nicht zu
grober Schmirgelleinwand, der zwischen Schleifringe und Biirsten, mit Schmirgelfliche gegen
die Kohlen, gelegt wird, durch Hin- und Herzichen entsprechend einzuschleifen. Vor der
Inbetriebnahme ist der Kohlenstaub zu entfernen (Staubsauger usw.). Er darf auf keinen Fall
in die Maschine hineingeblasen werden.

Zur Vermeidung von Spannungsiiberschligen in der Maschine darf das Einschalten der
Motoren mit Schleifringldufer niemals mit offenem oder teilweise offenem Liuferkreis er-
folgen. LiBt sich das nicht vermeiden, dann muf3 die Lauferwicklung iiber einen Schutz-
widerstand kurzgeschlossen werden.

Bei richtigem Anschluf3 der Phasen RST an die Klemmen U V W haben die Maschinen Rechts-
lauf, das heiflt Drehrichtung von der Antriebsseite betrachtet im Uhrzeigersinn. Ist nur eine
Drehrichtung bei Maschinen vorgesehen, so wird sie durch einen Pfeil (—3> ) oder ( <€—)
aufl dem Leistungsschild angegeben.

Bei Gleitlager-Maschinen mit Druck- oder Spiilélschmierung ist diese vor Einschalten der
Maschine in Betrieb zu nehmen. Es ist zu kontrollieren, ob ein Oldurchlauf gewihrleistet ist.
Bei Ringschmierlagern mufl man sich vor Inbetriebnahme der Maschine iiberzeugen, ob die
Lager mit Ol gefiillt sind. Beim Einschalten ist darauf zu achten, daf3. die Schmierringe ge-

niigend Ol fordern.

Nachdem die Maschine ordnungsgemi nach dem im Klemmenkastendeckel eingeklebten
AnschluBschema angeschlossen — simtliche Verbindungen miissen fest angezogen sein — und
die Erdung der Maschine an den vorgesehenen Erdungsschrauben im Klemmenkasten und
am FuB der Maschine durchgefiihrt ist, kann die Maschine angefahren werden.

Bei Schleifringldufer-Motoren muf3 der Anlasser auf der Anfangstellung und der KurzschluB-
hebel bei Maschinen mit BAV (Biirstenabhebevorrichtung) auf , Anlauf“ stehen. Der Anlasser
wird langsam auf Endstellung gedreht, bis die Maschine Nenndrehzahl hat. Jetzt muf3 der
KurzschluBhebel bei Maschinen mit BAV auf ,Betrieb” umgelegt werden; es ist ratsam, jetzt
den Anlasser wieder auf die Anfangstellung zu drehen.

Es ist zu empfehlen, die Maschine jetzt mindestens eine Stunde unbelastet laufen zu lassen.
Ein ordnungsgemiBer Lauf ist gegeben, wenn die Maschine nicht schiittelt und das Lager-
gertiusch - gleichmiBig ist. Die Geriuschprifung kann erfolgen, indem man das Ohr an das
Heft eines Schraubenziehers legt und dessen Ende fest auf das Lagergehiuse pref3t. Mangel
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an Schmiermittel #uBert sich durch ein pfeifendes Geriiusch, schlagende und klopfende Ge- ,
riusche lassen auf Lagerschiiden schlieBen. Tritt keine unzuldssig hohe Erwirmung auf |
(eventuell bedingt durch Transportschaden usw:), kann die Maschine belastet werden, i

Wartung:
Die Wartung erstreckt sich im wesentlichen auf Lager und Biirsten der Maschine.

Wilzlager miissen erstmalig nach 500 Betriebsstunden (Beseitigung des Abriebes) eine neue ’
Fettfiillung erhalten. Die weiteren Schmierungen erfolgen dann jeweils nach 2000 Betriebs- |
stunden. Sie sind den jeweiligen Betriebsverhiltnissen anzupassen, Nach jeweils 7000 Be- |
triebsstunden sind die Lager zu 6ffnen und mit Benzin oder Benzol auszuwaschen, dann kann |
die Fettfiillung mittels neuem siure- und harzfreiem Spezial-Wilzlagerfett (kein Staufferfett)
erfolgen, und zwar so, daf3 der freie Raum bis zu 2/; gefiillt ist. Eine groflere Fettfiillung hat
ein HeiBlaufen des Lagers zur Folge.

Bei Maschinen mit automatischer  Fettmengenregelung ist Reinigung und Neufettung der
Wilzlager nur bei der Generaliiberholung erforderlich. Die Nachfettung erfolgt wie vor-
stehend angegeben.

Bei Gleitlagern ist das Ol alle sechs Monate, nach Reinigung des Lagers, zu erneuern.

Die Reinigung und Siuberung der Maschine von Staubansatz erfolgt mittels Staubsauger

oder Blasebalg, auf keinen Fall mit 6l- oder wasserhaltiger PrefSluft. Bei Benutzung eines
Blasebalges ist darauf zu achten, da8 der Schmutz nicht in die Maschine hineingeblasen wird.

Ersatzteile:

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist Type, Maschinen-Nr., Leistung, Spannung, Strom und
Drehzahl anzugeben.

Bei Emeuerung der Biirsten sind Abmessungen und die Biirstenmarke zu beachten. Die
Lagernachbestellung erfolgt nach den entsprechenden DIN-Bezeicinungen.

H11129/12° B 2864 1254 1200  F.H. Kramer GmbH,, Zwickau Sa.
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Magnetkupplungen

Magnetspannplatten
Magnettrommeln
Magnetmaschinen
Lasthebemagnete
Schutzmagnete

-]

AUSGABE 1955

VEB ELEKTROMOTORENWERK DESSAU
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Elektromagnet-Einﬂﬁchenkupplung Typ MK -

Technische Erlduterungen

1. Verwendungszweck:

n

w1

[

Die Elektromagnet-Einflichenkupplung ist eine Reibungskupplung, deren Beti-
tigung elektromagnetisch erfolgt. Die Schaltung kann mittels Hebelschalter, Druck-
knopf oder vollautomatisch bei vollem Lauf des Antriebsmotors erfolgen, wobei
mechanische Gestidnge entfallen. Sie ist also der ideale Ersatz fiir alle mechanischen
Schaltkupplungen und zeichnet sich durch Einfachheit des Aufbaues und damit
durch ihre hohe Betriebssicherheit aus.

. Bauformen:

Man kann grundsétzlich 2 Bauformen unterscheiden. Die Form A (friiher I) ist bei.
durchgehender Welle anzuwenden, wobei die Ankerscheibenhilfte auf der Welle
herlguft und der Abtrieb bei Einschaltung mittels Riemenscheibe oder Zahnrad,
welche auf der Ankerscheibennabe aufgesetzt sind, erfolgt. Die Form B (frither II)
wird bei getrennter Welle angewendet, wobei also jede Kupplungshilfte auf einem
Wellenende festgekeilt ist.

Aufbau:

Die Kupplung hat also 2 Hauptteile, die Spulenkérperseite mit Spule, Reibring und
Schleifringsatz, sowie die Ankerscheibenseite mit Reibbelag und Mitnehmernabe.
Der Reibbelag besteht aus Ringsegmenten, die mit dem eigentlichen Belag beklebt
sind und von Haltern auf dem Umfang der Ankerscheibe gehalten werden. Die
Mitnehmernabe ist bei der Form A ausgebtichst und bei der Form B mit der Welle
durch-PalBifeder verbunden. Auf ihr gleitet axial die Ankerscheibe und wird von
ihr bei Einschaltung tiber 2 Paffedern mitgenommen. Sie enthélt aulerdem eine
bestimmte Anzahl Riickholfedern, welche sich gegen den Federdeckel legen. Ferner
einen Distanzring aus unmagnetischem Material, so da der richtige Abstand
zwischen Mitnehmernabe und Spulenkorper gewahrt bleibt und ein magnetischer
Kurzschlufl vermieden wird. ‘

Wirkungsweise:

Erhélt nun bei Einschaltung die Spule tiber die Schleifringe Strom, so werden die
Polflichen der Ankerscheibe an die des Spulenkérpers herangezogen, bis der Rejb-
belag am Reibring anliegt und die Ankerscheibe mitgenommen wird. Eine Beriih-
rung der eisernen Polflichen darf jedoch nicht stattfinden, sondern es muf8 immer
ein Luftspalt ,Ein“ vorhanden sein. Je kleiner dieser ist, desto groBer ist aller-
dings. die Leistung der Kupplung (s. Wartung). Bei dem Heranziehen der Anker-
scheibe werden die Riickholfedern in der Mitnehmernabe gespannt, so dal beim
Ausschalten die Ankerscheibe sofort bis gegen einen Anschlag der Mitnehmer-
nabe zuriickgeholt wird. :
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Bestellangaben fiir Kupplungen und. Bremsen

. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

5 Welchev Type, Form und GréBe ist vorgesehen?

. GroBte zu iibertragende Leistung?

. GroBte und Kkleinste Drehzahl der Kupplungv?

. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu lbertragen
Md = 716/“Kuppl. N (PS) oder Md = 973/“Kuppl. N (kW)

. Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

. Welche AnschluBspannung ist vorhanden?

. Durchmesser der Wellenstimpfe?

PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN (885)?

. Béi Reversierkupplungen: MaBskizze fiir Welle und Aufsatz der Antriebs-

scheiben beifiligen!

. Bei Bremsen: Welche Schutzart?

. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Fiir welche Motorbauart?

. Zentrierdurchmesser?

. RitzelmaB x =?

Elektromagnet-Einflichenkupplung
Typ MK

— Abmessungen —

Mase in mm

Form A 10 durchgebende Wellen . Form B zum Kuppen ziveiér Wellen

Bezeichnung einer Elektromagnet-Eixiﬂ.‘a‘chenkupplung Form B von NenngréBe 100

Elektromagnet-Einflichenkupplung MK 100 B

AuBendurchmesser |Bohrung|Abstand Linge

dg’) [ dg’)
hé H7 max.

Gewicht
e

80

90
100
110
120
130
150
170
190

0D 00 GO 00 GO G0 GO GO 00 O UT LT Ut

1130
1310
1520
1750
2050 | 710 | 850 360 900 | 435 | 450

Ausfithrung: 1) Mit Paffedernut nach DIN 6885 entsprechend
2) Andere Lage des Schmierloches bei Bestellung angeben
Elektrische Teile nach VDE 0530 geprift.
Leistungen: Siehe Seite 8.
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir Anschluispannung 60, 110 oder 220 Volt
(bei Bestellung angeben).

I
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Elektromagnet—Einﬁéichehklipplung
Typ MK

— Abmessungen -

Form A und B
Dieh: | Leistungs- | Spulen- | GD®Anker- | 6D*Spulen-| _max. | mite). Reib- | Abkiibi-
‘ moment | aufoahme | Spamnux, | scheibe korper Drebzahl |durchmesser|  fliiche
mkg ) Watt?) Volt kgm? kgm® | Ufmin m dm?

bis603) | 0,05 5300 | 0,17 0,80
bis60%) | 0,08 5000 | 0,185 0,95
bis60%) | 013 4500 | 0,200
bis1109)| 022 4000 | 0,228
bis1108)| 036 7| 3600 | 0.246
bis 1108) Y 3200 | 0,274
bis 220 2800 | 0312
bis 220 2500 | 0,354
bis 220 1 2100 | 0402
bis 220 : 1000 | 0430
bis 220 |. 1800 | 0468
bis 220 1700 | 0500
bis 220 1600 | 0534
bis 220 10 1450 | 05578
bis 220 1300 | 0,620
bis 220 1250 | 0,670
bis 220 ’ 1180 | 0714
bis 220 1100 | 0770
1000 . bis 220 1000 | 0,820
1600 bis 220 850 | 0956
2500 bis 220 750 | 1,100
4000 bis 220 1200 630 | 1290
6300 bis 220 2400 540 | 1486
10000 bis 220 4700 470 | 1724

Hauptabmessungen: Siehe Seite 7.

1) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bewegung fiir be-
triebswarme Wicklung. Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens

- gleich dem 1,3-fachen Drehmoment bei 6lfreien und trockenen Reibflachen.

2) Leistungsaufnahme der Spulen (ohne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-
erregung erfordert héhere Leistungsaufnahme.

8) Bei hoherer Betriebsspannung ist Vorwiderstand vorzusetzen,

Bedienungsanweisung Typ MK

1. Allgemeines:

Zu einer Kupplung gehéren im allgemeinen ein Satz Kohlebiirsten mit Halter und
Bolzen, sowie ein MefBkeil zum Messen des Luftspaltes und ein Satz Beilegschei-
ben zum Nachstellen des Luftspaltes bei Reibbelagabnutzung. Bei gréBeren Kupp-
lungen, etwa ab Grofe 25 mkg, ist die Parallelschaltung eines Widerstandes zum
Schutz gegen die beim Ausschalten auftretenden Uberspannungen notwendig.
Falls die Stromquelle nicht die in der Tabelle angegebene Hochstspannung her-
gibt, ist auBerdem die Vorschaltung eines Widerstandes notwendig.

2,/ Montage:

Die beiden Kupplungshélften sind schlagfrei auf die Wellen zuy montieren, wo-
bei die-Spulenkérperseite mit einem Gewindestift, der zwischen den Schleifrin-
gen sitzt, gegen axiale Verschiebung gesichert wird. Bei der Ankerscheibenseite
ist darauf zu achten, daB die Mitnehmernabe aus dem Federdeckel heraustritt,
um das Spiel der Ankerscheibe zu gewihrleisten. Hier ist eine axiale Festlegung
mittels Stellring zu empfehlen. Bei Form B miissen beide Wellen in Festlagern
laufen.

Da die Elektromagnet-Kupplung als reine Reibungskupplung anzusehen ist, mufl
besonders darauf geachtet werden, daf der Reibbelag sich in einwandfreiem Zu-
stande befindet. Er muf} planparallel zum Reibring laufen und vollkommen fett-
frei sein. Der Reibring muB durch Einschieben der mitgegebenen Beilagen gleicher
Stirke an den Befestigungsschrauben so eingestellt sein, daBl zwischen den Pol-
fAsichen der Luftspalt ,Ein“ im eingeschalteten Zustand besteht. Die GroBe des-
selben ist auf der Kupplung aufgeschlagen und ist bei Neulieferung stets richtig
eingestellt. Der Distanzring an der Mitnehmernabe ist nur leicht zu fetten, bei
Form A ist der Schmiernippel herauszunehmen und an der aufgesetzten Scheibe
2u verwenden, die selbstverstidndlich eine Bohrung zwecks Zufiihrung des Fettes
erhalten muB.

5. Inbetriebsetzung:

Nach Montage der Kohlebiirstenhalter an einem in der Nihe befindlichen Gerét
oder einem besonderen Tragbock ist die elelktrische Schaltung nochmals zu Uber-
priifen und besonders darauf zu achten, daB die Spule nur die Spannung erhalt,
die auf der Kupplung aufgeschlagen ist. Die Zuléitung ist nach Vorschrift doppel-
polig zu sichern. Nach einem Ein- und Ausschaltversuch im Stillstand, der mit
kurzen und kriftigen Schligen horbar sein soll, kann die Inbetriebsetzung er-
folgen. ' . .

- 4, Wartung:

Da die Funktion und die Leistung der Kupplung stark von der Gréfle des Luft-
spaltes abhéngig ist, muf3 dieser 1aufend kontrolliert werden. Dies geschieht durch
Einfithren des mitgelieferten MeBkeiles an diametral liegenden Aussparungen des
Reibbelages im eingeschalteten Zustande. Hierbei wird sich der MeBkeil bei ge-
rader Einfiihrung zunichst auf die Absétze der Ankerscheibe oder des Spulen-

9
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korpers aufsetzen und man markiert die Tiefe mit einem Bleistift. Im ausgeschal-
teten Zustanid wird man leicht den Luftspalt ,Aus“ finden- und nun wird auch
diese Tiefe am MeBkeil markiert. Da der Keil eine Neigung 1:10 und die Spitze
die Stirke 0,5 mm hat, so ist der Luftspalt ,Aus“ = IEO + 0,5, wenn m den Ab-
stand der beiden Markierstriche bedeutet. Die Messung kann natiirlich ‘auch mit
einem ,Spion® durchgefiihrt werden. Ergibt sich, daB der Luftspalt zu gering ge-
worden ist, so muB die Abniitzung des Reibbelages durch die mitgegebenen Bei-
lagen ausgeglichen werden. Man lockert die Befestigungssdn‘auben"des Reibringes
am Spulenkorper und tauscht.die dort-liegenden Beilagen durch stidrkere an allen
Schrauben gleichmiBig aus. Sodann zieht man die Schrauben wieder kraftig an
und kontrolliert den Luftspalt nochmals nach.

Hat sich der Reibbelag so weit abgenutzt, daB ein Nachstellen nicht mehr méglich
ist, so muB er durch einen neuen ersetzt werden.

Die Ringsegmente mit dem Restbelag kénnen nach Entfernen der Halter am Um-
fang der ‘Ankerscheibe leicht herausgezogen und durch neue ersetzt werden. Da-
bei ist zu beachten, daB die Beilagen in ‘entsprechender Stirke entfernt werden
miissen. .
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E_lektromagnét-Zweiﬂéichenkupplung Typ MKZ

Technische Erlduterungen

1. Allgemeines: . ' .

Sollen Elektromagﬁet-Kupplungen eine besonders hohe Schalthéufigkeit besitzen,
so wihlt man die Zweiflichenkupplung. Die zu kuppelnde Mitnehmerscheibe liegt
auBerhalb des magnetischen Kreises und kann infolgedessen besonders leicht ge-
halten werden. Auflerdem wird durch die zwei Reibflichen der Durchmesser der
Kupplung kleinér als der der"Einflichenkupplung. |

. Bauformen:

Man . unterscheidet zwei Bauformen und zwar nach Lage der Schleifringe, Bei
- Form A liegen die Schleifringe auf der Nabe des Lagerkorpers und haben deshalb
einen. kleinen Durchmesser.: Allerdings baut die Kupplung hierdurch ldnger. Die
Form B hat die Schleifringe am AuBendurchmesser und baut besonders kurz, Eine
Abart dieser Bauweise wird bei Hobelmaschinenantrieben hiufig verwendet, wo-

bei die Nabe des Lagerkorpers als kurzer Flansch ausgebildet und mit den Hohl-

wellen des Getriebes starr verbunden ist.

3, Aufbau:

Die Kupplung besteht aus drei wesentlichen Baugruppen:

1. Dem axial feststeheniden Lagerkérper (mit Schleifringen bei Form A), an wel-
chem die Ankerscheibe iiber einem unmagnetischen Ring angeschraubt ist.

2. Der Spulenkérper mit Spule und iber die Mitnehmerscheibe hinausragenden
Segmentstiicken, an welchen deg Bremsdeckel nachstellbar verschraubt ist.

3. Mitnehmerscheibe mit Innenverzahnung und zugehdriger Kupplungsnabe, auf
deren Verzahnung die Mitnehmerscheibe beim Kuppeln axial gleiten kann:
Die Mitnehr_nerscheibe ist als stdndig zu beschleunigendes Teil besonders leicht
ausgebildet und trégt beidseitig die Reibbeldge.

4, Wirkungsweise:

Die Leistungsiibertragung erfolgt zwischen der Reibfliche des Lagerkdrpers und
des Bremsdeckels iiber die Mitnehmerscheibe. Sobald der Stromkreis der Spule
durch Einschalten geschlossen ist, entsteht ein magnetisches Feld, wodurch der

Spulenkérper an die Ankerscheibe herangezogen und mittels Bremsdeckel die:

Mitnehmerscheibe an die Reibfliche des Lagerkorpers prefit. Bei Abschaltung ‘be-
wirken die vorgespannten Riickholfedern ein sofortiges Losen der Kupplung.

Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

. Welche Type, Form und Gréfe ist vorgesehen?

8. GrofBte -zu Ubertragende Leistung?

. Grofte und kleinste Drehzahl -der Kupplung?

. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu Ubertragen
Md = 716/n Kuppl. N (PS) oder Md = 973/n Kuppl. N (kW)

. Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

. Welche Anséhluﬁspannung ist vorhanden? ..

. Durchmesser der Wellenstiimpfe?

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

9, Bei Reversierkupplungen: Mgﬁskizze fiir Welle und Aufsatz' der Antriebs-

scheiben beifiigen!

. Bei Bremsen: Welche Schutzart?

. Welche Betriebsart (DB’ oder DAB %)?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Fiir welche Motorbauart? ..

. Zentrierdurchmesser?

. Ritzelmall x =7
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Elektromagnet-Zweiflich enkupplung ‘ ’ ' : Elektromagnet-Zweiﬂéichenkupplung

Typ MKZ _ Typ MKZ
— Abmessungen — : ’ - — Abmessungen —
Habe in mm
FormA_ Schleifringe auf Nabe Form@ gekirst,Schieifringe auben

|
i i
11 ;
; ¥ 5 L Form A und B Form A Form A und B
. - 5 max. mitil. Reib- | Abkiihl-
§ ! / to =1 I Ailzfi;lne Droh. .| Lelowunge: | o o o per | Drebzahl du:;meﬂazr ficho
1 : T mke!) Wati?) kgm? kgm? Umin o dm
i -
i 70 10 105 0,02 0,6 3800 | 0,120 68
j 16 16 125 0,04 1,1 3300 0,137 7,9
i 1 25 25 150 0,07 1,9 3000 0,157 12,6
i 40 40 180 0,12 3,7 2600 0,185 17,5
| - - ‘ S 63 63 | 220 0,22 59 | 2300 | 0215 240
i Bezeichnung einer Elektromagnet-Zweifiachenkupplung Form A von NenngréBe 125 - 100 100 260 0,40 13 2080 0,248 34,0 .
: : . 125 125 285 0.54 18 1960 gggg ig,g
Elektromagnet-Zweiﬂﬁchenkupplung MKZ 125 A N ;88 ;gg gég ?’2)4 %Z }sgg 03312 54:0
| 250 250 375 13 46 1600 | 0332 64,0
i N AuBendurchmesser Bobrung [ Linge (Form A) | Linge (Form B) ; 315 315 0 410 1:8 62 o 1500 0,360 74,0
| e N s Gewicht 100 2000 450 2.4 85 1420 0,390 88,0
| S INC IR B Eh I PO N PR (N B TR VR R TR BV I 500 500 | 490 | 33 115 1340 | 0410 | 1000
| | ke 630 630 | 540 | 45 160 120 | 0add | 1150
3 10 f 250] 200] 120 | 250] 35 | 200 | 50 800 S0 | %0 |60 2 X X
16 | 2% 325. 20| 273 o [5| 20| 40|12 | s0] s X P BT TR 7+ - I 1000 | Oaos | 2380
f 5 65| 140 | 315 50 |.240 | 85| 145] 150 | 55 : ! :
j 1 3l jom 0| 301 0 00 100 130|160 | a | S| 5 proc B S A I R
2 110 | 160 [ 170 | 65 95 110 ° 3400 700 0,936 580,0
i 100 | 460| 405/ 180 | 455 75 | 310 | 130 | 1701 1 6300 0300 %) 1320 90 g y
f 125 | 488( 435| 180 | 485| 80 | 325 | 120 | 115 | 105 | o9 | 100 14 , 10000 10000 | 1600 | 160 6300 600 | 1080 | 7700
i 160 5'20. 460 | 200 | 510 90 (340 | 150 | 180 | 205 85 | 110 210 i N
- %gg 550, 490 | 200 | 540 95 {355 | 155 | 190 220 | 90 | 120 245 Hauptabmessungen: Siehe Seite 14. )
i 5901 520| 230 | 570 100 | 370 | 160 | 200 230 95 | 125 285 1) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bewegung fiir be-
315 1 630| 560 230 | 610 110 | 385 170 | 205 [ 245 | 100 | 135 330 triebswarme Wicklung. :
400 675| 6201250 | 670 115 | 400 180 | 210 | 255 | 105 | 140 400 ; : Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens gleich dem 1,3-fachen
500 7121 660 | 250 | 710] ‘125 | 420 190 | 220 | 270 | 110 | 150 465 Drehmoment bei 6lfreien und- trockenen . Reibfidchen. )
630 7601 700 | 275 | 750| 135 | 440 | 200 230 | 285 | 115 | 160 "+ 2)Leistungsaufnahme derSpulen (ohne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-
800 8201 750|300 | 800| 145 | 460 210 | 240 | 300 | 120 | 170 gig erregung erfordert hohere Leistungsaufnahme,
1000 870,800 300 | 850 155 |480 220 | 2! .
i 1600 9851 920 350.| 980| 180 [ 520 238 223 gég }ig ;§8 1(7]28
B 2500 | 111511050 1.380 [1110| 200-| 570 260 | 300 | 390 | 150 | 230 | 2800
8 . 4000 1265|1200 430 [1260] 230 | 620 290 | 320 | 430 | 170 | 250 [ 3900
i 6300 (1450113801485 |1440| 270 | 680 320 | 350 | 470 | 180 | 280 | 5400
i 10000 | 1670|1600 | 540 1660 | 310 | 740 | 350 | 380 | 520 200 ’ 310 | 7500

il Ausfiihrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6885.
l:‘ - Elektrische. Teile nach VDE 0530 gepriift.
i Leistungen: Siehe Seite 15.
i Anwendung: Stromart: Gleichstrom fur Anschlufispannung

Bestellung angeben). 60, 110 oder 220 Volt (bet

T ' ‘ f ’ 15
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I

Bedienun gsunweisl,h\g Typ MKZ ‘ |

1, Allgemeines: )

Zur vollstindigen Lielerung einer MKZ gehoren im allgemeinen ein Satz Kohle-

jrgten mit Halter und Bolzen, ein Schutzwiderstand  und hiufig ein’Vorwider-
stand, wenn besonders kurze Schaltzeiten verlangt werden:

2, Montage:

'Die Kupplung wird im zugammengebauten Zustand geliefert, es ist lediglich die
Kupplungsnabe mit der Aufienverzahnung in die Mitnehmerscheibe einzufiihren
und auf leichtes Gleiten zu {iberprifen.

3, Tnbetriehsetzens

Nach Montage des Kohlebtirstenhalters ist die Kupplung im Stillstand zu schalten.
Bei ausgeschalteter Kupplung mussen zwischen den Reibfldchen der Mitnehmer-
-scheibe und des Bremsdeckels einerseits und der Reibfliche des Lagerkorpers
andeverseits Spalte vorhanden séin, deren Summe der Differenz der Luftspalte
LAus® minus ,Ein® entsprechen mub, - Der Lauftspalt ;,Aus* kann zugleich zwischen
Spulenkorper und Ankerscheibe mittels Spion nachgeprift werden. Bei eingeschal-
feter Kupoling miissen die Reibfléchen fest aufeinanderliegen und der Luftspalt
LJEin¢ zwischen Spulenkdrper und Ankerscheibe bestehen. Beim Schalten ‘soll die
Bewegung des Spulenkérpers ruhig und stetig verlaufen,

-

. Wartung:

4 Die Reibbelige sind einem nafittlichen. Verschlei unterworfen, der je nach Be-
spruchung der Kupplungen versehieden ist. Durch den Verschlei8 wird auch der
fispall verring it 50, daf letzt Endes die Polfldchen aneinanderliegen wiir-
den, Die Kupplung; zieht nicht mehr durch und die Ankerscheibe bleibt am Spulen-
G el neven: Reibbeldgen ist der VerschleiB bis zum Ein- )
Taw v Lultspalt berwacht werden muB. Bevor er Null wird, ist |
die Nac cllung, dev ibflidchen vou ¥ Dies geschieht bei MKZ auf be-

sondere Weise, Mam 108t die: Dedrelschrauben und verdreht den Nachstellring mit
el Skalenstriche wie die Herstellung des
e D g um 1 Strich bedeutet eing Anderung
Ay der Nachstellung sind die Deckelschrauben

g anzuziehen,, g,
Elaben: siciy die. Reibbelige: so, staxl abgenutzl, dad die Nachstellung nicht mehr [
mglich, ist, so milssem sie: ensetst weuden, Nach dem Abziehen des Deckels und ‘ N

Vonziehen der Mitnehmex. heibe werdem die Halter an letzterer geldst, so daB die
Rei\zzbel;ig-Bl_echsegnmn‘te radial herausgezogen werden konnen, wenn man sie an [
den, ausgefnésten: Stellen; den Scheibie: mit einem Schraubenzieher von innen ab- i

- gedniickt hat:. Die: mit dem neuen: R ibheldgen: henen Blechsegmente werden
wieden eingesetzt;, indem man sie- hinter den inneren Falz der Mitnehmerscheibe
geschoben, und: auch, amAuBendurchmesser so angedriickt hat, daf die Befestigung t
mit: dem, Haltern, mpglich, isti, Nach, dem Aufschieben der Mitnehmerscheibe und ¥
de,s‘NaqhsLe,ll_uinges‘i)‘u,A.n[zmgsstenung kann- auch dexr Deckel wieder montiert

‘der, Nach Einstellung: des; Luftspaltes: mittels Nachstellring sind die Dedkel-

schrauben; fest: anzuziehen:: '

W

16
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|

Bestellangaben fiir Kupplnngen und Bremsen

Elektromagnet-Reservierkupplung T);p MKR

Technische Erlduterungen

-

. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

1. Allgemeiries: Lo
. Welche Type, Form und GriBe ist vorgesehen?

o

Vom Elektromotorenwerk Dessau werden u. a. Elektromagnet-Reversierkupplun- ‘
gen gefertigt, die man auch Umkehrkupplungen nennen kann, da sie fiir Maschi- t

8. GroBte zu iibertragende Leistung?

- nen mit wechselnder Bewegungsrichtung verwendet werden. - Sie sind also der

3 geeighete Ersatz fiir die mechanischen Umsteuerkupplungen an Hobelmaschinen . -

| und- shnlichen Antrieben, wobei die Riemenverschiebung in Fortfall kommt und 4. GroBSte und kleinste Drehzahl der Kupplung?
statt des Riemenantriebes ein Zahnradantrieb gew&hlt werden kann. Auflerdem . B ’
_verbiirgt die Kupplung hohe und gleichbleibende Prizision bei geringem An- und 5. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung ZU UDErtragen?. ..
Auslauf sowie Notausschaltung an jeder beliebigen Stelle. Man unterscheidet zwei ‘ ' Md = 716/“Kuppl, N (PS) oder Md = 973/n Kupp! N (kW)

Bauformen. Die Form A.ist dann anzuwenden, wenn der Abstand der treibenden
Scheiben groB ist, so daB die Schléifringe nach der Mitte der Kupplung eingeord-
net sind. Die Form B wird im umgekehrten’ Falle angewendet und hat besonders
bei grofien Drehmomenten den Vorteil kleiner Schleifringe.

=

Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb :

. (bezogen auf die Kupplungswelle)? )
Aufbau und Wirkungsweise: -

Y

. Bei welcher'Drehzahl wird geschaltet?

1

Die Kupplung besteht aus 2 treibenden  Magnetkdrpern, welche auf der Welle
dauernd in gegenldufiger Drehrichtung rotieren (Kugellagerung), Zwischen bei-
_ den Magnetkorpern ist die mit der Welle verbundene Ankerscheibe angeordnet,
die zugleich die Reibscheibe darstellt. Wird nun die Spule eines der beiden Magnet-
kérper unter Strom gesetzt, so preBt er sich mit seiner Reibfliche an die Anker-
scheibe und bewirkt so die Kraftlibertragung auf die Welle. Die Ankersclieibe ist .
als getriebener Teil, der stdndig umgesteuert werden muB, moglichst leicht ge- 10. Durchmesser der Wellenstiimpfe?
halten. Eingebaute Federn ermoglichen auch den Leerlauf der Ankerscheibe bei A
Ausschaltung beider Stromkreise. i

®

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

Weiche AnschluBspannung ist vorhanden? ...

©

11. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

192. Bei Reversierkupplungen: MaBskizze fiir Welle und Aufsatz der Antriebs-

scheiben beifiigen!

18. Bei Bremsen: Welche' Schutzart?

14. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)? ..

15. Lage des Anschlusses (rechts oder 1links)? .o

! 16. Fiir welche Motorbauart? ..

17. Zentrierdurchmesser?

18. Ritzelmal x =?
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Elektromagnet-Reversierkupplung . ‘ ) Elektromagnet-Reversierkupplung
Typ MKR. | Typ MKR
— Abmessungen — . . — Abmessungen —
Mafe nmm

. Form A und B
Nenn- Leistungsaufnahme ulen- N . ciihl-
grolle m]i)z::snl Spu:(: Gosamt S sokey mitl, Reth- i
mkg!) Watt Watt?) Volt kgm? m dm? -
|
25 25 | 30 60 70 002 | 0170 | 16
4,0 4,0 33 66 70 0,036 | . 0,185 1,9
; 6,3 6,3 \ 39 78 70 0,055 | 0200 2,8
: Bezeichnung einer Elektrf)magnet-Reversierkupplung Form A von NenngréBe 400 %g {(()) 1’ l(l)g 128 38 00:11: 1118 8:(1)38 8%%% %;é
i . D enet- ssierkupplung M A 25 25 |10 150 |70 od. 140 | 0,2 0, ST
j Elektromagnet-Reversierkupplung KR 400 | o b ‘ fot 100 0% 140 048 Oagli 115=8
i Folle ? p i [ 63 63 120 240 | 70 0d. 140 | 2,63 0,35 15,
’ . . AuBlendurchmesser Schle‘lfrmg Wello 2) . Linge Ge- 100 100 150 310 70 0d. 140 | - 1.95 0,402 220
] e PR A de ) wicht 125 125 165 345 | 70 0d. 140 | 27 0,430 24,0
! grobe | di | g | o PR . N T T R 160 160 190 300 | 700d.140 | 4.1 0,468 30,0
! o g 200 200 210 440 70 0od. 140 | 5.9 0,500 ggg
o5. | 185 | &5 | 150 | 200 | 130 | 22| 210] 130 | 105 | 60 | 18| | 250 250 ‘ 235 480 | 70 0d.140 | 84 0,534 6,
20 | 200! o5 160 [ 200 | 120 | 2 | 230 | 140 | 110 | 65| 24| ! 315 315 205 550 | T00d. 1401 12 9518 | 259
63 | 225 | 105 | 180 | 230 | 160 | 28 | 260 | 155 | 115 = 70 | 32 400 400 290 620 ;o od. }48 18 0.020 520
100 | 250 | 120 | 200 | 250 | 180 | 30 | 300 | 170 | 120 | 80 | 45 . 500 500 330 ;08 78 od- 1701 % oo o0
‘ 16 | 280 | 130 | 220 | 275 | 180 | 35| 350 | 180 | 130 | 90 | 65 030 630 3ZO sgo » og. hA o710 oo
j 25 | 315 | 150 | 250 | 300 | 200 | 45 | 400 | 200 | 145 | 100 | 95| | 800 800 420 S0 | R % ol &0
| 40 | 365 | 165 | 280 | 340 | 230 | 56 | 460 | 220 | 165 | 110 | 10| 1000 1000 470 \ od. - ;
i 63 415 | 180 | 325 | 380 | 250 | 60 | 520 | 240 | 200 | 125 | 210
! 100 430 | 205 | 370 | 430 | 275 | 70 | 600 | 200 | 260 | 140 | 300 o )
! 125 515 | 215 | 405 | 455 | 275 | 75 | 640 | 270 | 270 | 150 | 370 Hauptabmessungen: Siehe Seite 20. ) ) )
i 160 560 230 430 510 300 0 630 280 280 | 160 450 1) Die Drehmomel})tve 1glelten gut %cml Rexbunégs-dxoe;ﬁzkl‘eent(eg fs;:om%%‘g’)eilsl?gmii;‘
N i i I’ i . s Drehmomen’ er Rul a -
| 200 | 505 | 240 | 470 | 530 | 300 | 90 | 720 | 290 | 290 | 170 | 540 B e W eoh 1 ftachen Drchmoment bei Glfreien und frockenen Reib-
! 250 630 | 255 | 500 | 570 | 315 | 95 | 730 | 300 | 300 | 180 | 650 fléchen.
1 315 690 | 270 540 610 | 340 100 840 | 310 310 ' 190 800 2) Leistungsaufnahme der Spulen (mit Vorwiderstand) bei kalter Wicklung. Schnell-
! 400 735 280 580 640 340 110 900 330 |. 330 i 200 1000 erregung erfordert hohere Leistungsaufnahme.
500 790 | 305 | 620 | 670 | 365 | 120-| 960 | 340 | 340 | 210 | 1200 )
! 630 850 | 320 | 670 | 710 | 330 | 130 .| 1030 | 360 | 360 | 225 | 1450
| 800 910 | 340 | 730 | 785 ; 400 | 140 | 1110 | 380 | 380 | 240 | 1800
1000 080 | 360 | 780 | 850 | 430 | 150 |1200.| 400 | 400 | 250 | 2200

Ausfithrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6885 entsprechend dg.
Elekivische Teile nach VDE 0530 geprift.
Leistungen: Siche Seite 21.
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fr Anschiufspannung 110 oder 2200 Volt (bei
Bestellung angeben), bei Spulenspannung 70 odeér 140 Volt.
1) Unverbindliche Richtwerte, Gesamilinge 1, ic nach Einbaumoglichkeit ver-
4nderlich.
2yMafBe £ir Wellenende nach vorlicgenden Betriebsverhélinissen (bei Bestellung
angchen).

20

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7



D o . ™
eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7

Bedienungsanweisung Typ MKR

1. Aligemeines:

Zu einer K\xpplung gehort prinzipiell ein. doppelpoliger Umkehrschalter, ein
Schleifring-Parallel-Widerstand und ein Vorwiderstand, der die Netzspannung
grundsitzlich auf eine geringere Spulenspannung herabsetzt, um die Schaltzeiten
2u-verkiirzen. Ferner ein MeBkeil fiir die Luftspaltkontrolle und zwei Satz Nach-
stellscheiben.

2, Montage:

Die Kupplung wird grundsétzlich mit Welle einbaufertig geliefert. Wegen der im
Inneren eingebauten Kugellager muB das Aufsetzen der Riemenscheiben oder
Zahnriader unter Vermeidung von Schlag oder starkem Druck geschehen, der sich
auf die Kugellager libertragen konnte.

-3, Inbetriebsetzen:

Nach der Montage der beiden Schleifringsétze ist die elel_{trische Schaltunig noch-
mals sorgfiltig zu iiberpriifen und ein Schaltversuch im Stillstand durch Beté-
tigen des Umkehrschalters vorzunehmen. Dabei miissen die beiden Magnetkorper
mit absoluter Prézision und zeitlicher richtiger Folge leicht axial gleiten.

4, Wartung:
Fiir die Wartung gilt das unter der Einflichenkupplung Typ MK Gesagte.
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Elektroﬁlagnet-Kupplung mit Bremse Typ MKB

Technische Erliuterungen

1. Verwendungszweck:

Die MEKB wird in solchen Fillen -angewendet, wo die treibenden Teile eines
Aggregates durchlaufen sollen, wihrend der getriebene Teil, insbesondere auch
bei kurzer Schaltzeit, zu- bzw. bei gleichzeitiger Abbremsung abzuschalten ist.

. Aufbau:
Die MKB besteht aus folgenden Haubtteilen: )
a) Kupplungsspulenkérper mit Spule, Reibring .und Schleifringsatz.
.b) Ankerscheibe mit Gleitbiichse und Reibbeldgen (letztere konnen auch am
Reibring befestigt sein).
¢) Bremsspulenkérper mit Spule, Reibring und AnschluB.

. Wirkungsweise:

Die Leistungsiibertragung beim Kupplungsvorgang erfolgt zwischen der Kupp-
lungshilfte und der Ankerscheibe {iber Reibring und Reibbelag. Beim Einschal-
ten wird die Ankerscheibe; welche auf der Gleitblichse leicht verschiebbar auf-
gesetzt ist, an die Pole des Spulenkdrpers herangezogen, bis die Reibflachen fest
zusammenliegen. Hierdurch wird die Welle. iiber die Gleitbiichse mitgenommen.
Beim Abschalten und gleichzeitigen Einschalten der Bremsspule wird die Anker-
scheibe zum Bremsspulenkorper heriibergezogen, welcher an einem Geh#use oder
der Wellenlagerung befestigt ist, so daB die Welle sofort zum Stillstand kommt.

i

Bestellangaben fiir Kupplungen und Bremsen

. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

). Welche Type, Form und Grofe ist vorgesehen?

3. Grofite zu ubertragende Leisiung?

. Gréfte und k'leinste Drehzahl der Kupplung?

. Welches max. Drehmoment hatv die Kupplung zu ibertragen?........
»Md = 716/“Kuppl‘ N (PS) oder Md == 973/“Kuppl, N (kW)

. Welches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb

(bezogen auf die Kupplungswelle)?

. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?

. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

. Welche AnschluBspannung ist vorhanden? .

. Durchmesser der Wellenstiimpfe?

. PaBfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?

. Bei Reversierkupplungen: Mafskizze fiir Welle und Aufsatz der Antriebs-

scheiben beifiigen!

. Welche Betriebsart (DB oder DAB %)?

. Bei Bremsen: Welche Schutzart?

. Lage des Anschlusses (rechts oder links)?

. Flir welche Motorbauart?

. Zentrierdurchmesser?

. Ritzelmall x =?
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Elektromagnet-Kupplung mit Bremse Elektromagnet-Kupplung mit Bremse
Typ MKB | : Typ MKB

— Abmessungen — ! . . — Abmessungen —

Malle inmm

N ‘mittlerer

Dreh. | Leistungs- |  Spulen- GD® GD? max. Reib- Abkiihl-

moment | aufnahme | spannung Anker- | Spulen- | Drehzahl | durch- fiiche
wcheibe | kdrper vt

mkg!) Watt?) Volt kgm? kgm® U/min m

bis 603)| 0,017 l 0,073 | 5300 0,17
bis 60%)! 0,030 0,12 4800 0,185
0,200
0,228
0,246 .
0,274
0,312
0,354

bis 60%)| O 1 4400
Bezeichnung einer Ele‘ktromagnet-Kupplung mit Bremse von Nenngrofe 100. ' H 1]12: Hg:; gggg

: . : bis 1108) 3200
Elektromagnet-Kupplung mit Bremse MKB 100 bis 220 0. 2800

bis 220 0 2400

0,430
0,468
0,500
0,534
0,578
0,620
0,670
0,714
0,770
0,820 ‘ 41,5

)& A [ b 220 1800
d; | d HT : gl dy | ds |t : is
g ‘ : o \ i bis 220 1700
: bis 220 1600
115 M 8) 15 bis 220 1450
120 M 8 . . : bis 220 3 1300
130 M 10, ; bis 220 1250
150 M 10 bis 220 1180
160 (M 12 410 bis 220 1100
180 M 12} i 1000 470 bis 220 1050
200 {M 12
230 |M 16 {
260 |M 16 { Hauptabmessungen: Siehe Seite 26.

280 |M 16 H 1) Die Drehmomente gelten mit dem Reibungs-Koeffizienten der Bewegung fiir be-
3900 {M 20 H triebswarme Wicklung. Das Drehmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens
320 |M 20 § gleich dem 1,3-fachen Drehmoment bei Glireien und trockenen Reibflichen.

E)Leistungsaumahme der Spulen (ohne Vorwiderstand) bei Kkalter Wicklung.
340.[M 20| i ~! Schnellerregung erfordert héhere Leistungsaufnahme.

360 |M 24 H 3) Bei hoherer Betriebsspannung. ist Vorwiderstand vorzusetzen.
380 {M 24 i

400 M 24
420 |M30
450 M 30
480 [M 30|

90

90
100
100
120
140
160
180 10
200 ' 10
200 5|12
230 12
230 15 {350/150{120]
250 15 [365{160125
250 15 {380{170{130
2175 | 45| ] 15 [400{180|140
-300 1842011901150
315 18 {440|200(155
340 0 45| 18 1465|210(165
l \130 360]50

Auflendurchm. | Bohruog Aussparung Linge Befestigungslcher : bis 220 2100 \ 0,402

O O O O i i R R R B R W W W

1000 {970 365 150 45 | 18 [490/220/175

Ausfithrung: Mit PaBfedernut nach DIN 6885.
Elektrische Teile nach VDE 0530. gepriift.
Leistungen: Siehe Seite 27.

Anwendung: Stromart: Gleichstrom fir AnschluBspannung 60, 110 oder 220 ‘Volt (bei
Bestellung angeben).

ey R . o M
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‘Bedienungsanweisung Typ MKE

1. Allgemeines:
Zur Lieferung der Kupplung gehéren wie gewthnlich wiederum 1 Satz Kohle-
biirsten mit Halter und Bolzen, ein Mefkeil fi‘1r die Einstellung des Luftspaltes
und ein Doppelschutzwiderstand.

S

2. Montage:
Die zu kuppelnden Wellen sind sorgtiltig zu fluchten, so daB die Ankerscheibe als
auch die 'beiden Spulenkérper schlagfrei und mit guter Zentrierung ausgerich-
tet sind. Man achte besonders auf die richtige Einhaltung der Luftspalte, die
grofler als bei den sonstigen Kupplungen sind, da die Ankerscheibe eine axiale
Bewegung von 1—2 mm ausfiihrt.. Reibbeldge miissen sich immer in einwand-
freiem und fettfreiem Zustande befinden; die Reibflichen glatt und plan sein.

3. Inbetriebsetzen:
Die Kupplung darf nur an die vorgesehene und auf dem Leistungsschild auf-
geschlagene Spannung gelegt werden. Wegen der beim Ausschalten auftretenden
Uberspannungen ist parallel zu jeder Spule ein Schutzwiderstand zu legen. Vor
Inbetriebsetzen sind noch einmal die beiden Luftspalte zu iiberpriifen, indem man
die Ankerscheibe durch wechselweises Schalten hin- und herspielen 148t.

4, Wartung:

Das Wesentliche der Wartung ist wiederum die Einhaltung des vorgeschriebenen
Luftspaltes und dessen Nachstellung (siehe MK Bedienungsanweisung Punkt 4).

" 4
din Part . Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 - CIA-RDP82-00040R000300090010-7

| Declassi



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000300090010-7

Elektro'magnet-Zweiﬂéichenbremse,Typ MBZf Bestellnngnben fiir Kupplungen und B-remsen

Technische Erlduterungen 1. Um welche Art des Antriebes handelt es sich?

1. Verwendungszweck:

i ‘ 9. Welche Type, Form und GroBe ist vorgesehen?
Die MBZf hat die Aufgabe, bei Abschalten oder auch Ausfall des Stromes den

sofortigen Stillstand der Maschine zu bewirken. Im Gegensatz zu Kupplungen
liftet. sie also elektromagnetisch, wogegen sie durch Federdruck ‘das Brems-
moment erzeugt (Notbremse). '

8. GréBte zu libertragende Leistung?

4. Grofite ﬁnd kleinste Drehzahl der Kupplung?
2. Bauformen:

5. Welches max. Drehmoment hat die Kupplung zu libertragen?..........
Die normale Bauform ist fiir Dauerbetrieb mit aussetzender Belastung (DAB) . <

3 - I (PS) oder Md = 978/n N &W)
ausgelegt. Bei Dauerbetrieb (DB) kann durch eine Zusatzeinrichtung und ent- T Md = 716/n Kuppl. N (®S) ) Kuppl
sprechende Schaltung mittels Vorwiderstand die Nennspannung auf eine Halte-
spannung (etwa 75%) herabgesetzt werden, sobald die Bremse geliiftet hat. Hier-

6. Wélches Schwungmoment (GD?) hat der Antrieb
durch wird eine Uberhitzung der Spulen verhindert. s er

‘ | ) : £ die Kupplungswelle)?
% Autbau: ‘ i (bezogen au

Die Bremse ist zum direkten Anbau an Getriebegehiduse oder Motore (2. Wellen-
stumpﬁ) konstruiert. Der Spulenkérper wird also mit seinem Flansch fest-
geschraubt und trigt Spule und Druckfedern. Am Innendurchmesser gleitet - die
Gleitbiichse, -die mit der Ankerscheibe fest verschraubt ist. Zugleich mit dem
Spulenkorper wird, nur durch einen unmagnetischen Ring getrennt, auch der so- s ?
genannte Zwischenflansch angeschraubt, dessen vordefe Offnung durch den { 9. Welche Anschluispannung ist vorhanden
Bremsdeckel verschlossen wird. Zwischen Bremsdeckel und Ankerscheibe lduft P stiimpfe?
die Reibscheibe, die iiber eine Verzahnung mit der Ritzelnabe das Bremsmoment 1 10, Durchmesser der Wellenstiimpfe?
auf die Welle tibertrigt. : ‘

7. Bei welcher Drehzahl wird geschaltet?

8. Welche Schaltzahl/min wird gefordert?

11, Péﬁfedernuten (wenn nicht nach DIN 6885)?
4. Wirkungsweise:

Solange der Strom eingeschaltet ist, wird die Ankerscheibe durch die elektro- 5 12. Bei Reversierkupplungen:
magnetische Kraft angezogen, bis die Gleitbiichse am hinteren Anschlag des

Spulenkdrpers anliegt. Hierbei werden die Federn zusammengedriickt und der 4 scheiben beifiigen! ...
Reibscheibe-Raum fiir den freien Lauf zwischen Ankerscheibe und Bremsdeckel . :
gelassen. Wird der Strom abgeschaltet oder fillt er aus,-so driicken die gespann-
ten Federn die Ankerscheibe gegen die Reibscheibe und damit gegen den Brems-
deckel, so daB sie zum Stillstand kommt und die Welle ebenfalls abbremst.
Soll. widhrend des Stromausfalls die.Welle -aus irgendwelchen Griinden durch-
gedreht werden (Reparatur, Lenken einer schwebenden Last o, 4.), so dienen
2 lingere Deckelschrauben dazu, indem man die unter dem Kopf lieg
Scheiben herausschiebt und m
scheibe abdriickt.

Ma@skizze fiir Welle und Aufsatz der Antriebs-

13. Bei .Bremsen: Welche Schutzart? .

14. Welche Betriebsart (DB. oder DAB %)? ..

en isse echts oder links)?
ende: -des ‘Anschlusses (rec
n dick 15. Lage Ansch hts oder 1 ?

it den Schrauben die Ankerscheibé von der Reib-

‘16. Fiir welche Motc_n‘bauart? .

17. Zentrierdurchmesser?

18. RitzelmaB x =7
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3

Elektromagnet-Bremse i e Elektromagnet-Bremse
Typ MBz=f Typ MBzf

— Abmessungen — — Abmessungen —

Gp? mittlerer
Nenn- Broms- Leistungs- Spulen- Mitnehmer- Reib-
arole miment aufnahme spannung teil durchmessex

Abkiibl-
fliche

mkg ') Watt?) Volt kgm® m
2, 62 | bis110%) | 00045 0,08

5
4,0 74 bis 1103) 0,0057 0,09
6,3 84 bis 1108) 0,008 0,10

3

10 100 bis 220 0,015 0,12
6 17 bis 220 0,028 0,14
5 135 | bis 220 0,05 0,16
0 160 bis 220 0,10 0,18
0 170 bis 220 0,13 0,21
3
0

1
2
4
5

Bezeichnung einer Elektromagnet-Bremse von NenngréBe 200 g 021
‘ : : i 18 ,

Elektromagnet-Bremse MBzf 200 g ;gg }":Z %%g 8225 024

o 100 215 bis 220 0,35 0,25

N bl Linge Befostigungelscher 125 230 bis 220 0,48 0,27

e d Gowieht 160 250 | bis 220 0,68 029
e i Io f Gam d, | ds i 200 270 bis 220 0,91 0,31

] i 250 200 | bis 220 1.22 0,33

315 315 bis 220 1,70 0,36

400 340 bis 220 2,40 0,39

250 ? 500 365 | bis 220 335 0,42
‘ 630 390 bis 220 4,45 0,4

! 800 425 bis 220 6,20 0,48

340 i 1000 460 bis 220 8,40 0,52

112
120
130
140
150
157

435 ¢ Hauptabmessungen: Siehe Seite 32.

460 E 1) Das Bremsmoment der Ruhe (Haftmoment) ist mindestens gleich dem 1,3-fachen

480 i Bremsmoment bei 6lfreien und trockenen Reibflichen.

510 i 2) Leistungsaufnahme der Spulen (ohne Vorwiderstand) bei kalter Wicklung.
4 Schnellerregung erfordert hohere Leistungsaufnahme.

3) Bei hoherer Betriebsspannung ist Vorwiderstand vorzusetzen.

x. Drehzahlen bis Nenngréfe 315 n = 1500 U/min
Me € 1000 n = 1000 U/min

165
167
170
180
185
195
205
215 645
225 680

230 710

235 750

242 790

550
580
615

00O MWW Ut
00 00 00 (0 GO 0O GO 20 0D CO 0 0 O O O\ O\ o

1000 880 | 315 | 700 160 | 200 295

Ausﬁihrung:}];/{it PaBfedernut nach DIN 6885.
. ektrische Teile nach VDE 05 i
Leistungen: Siehe Seite 3. 20 gepruft,
nwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschiuBs; i
st Thng angeben pannung 60, 110 oder 220 Volt (bei
iyDas MaB x ist vom Besteller anzugeben,
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Bedienungsanweisung Typ MBZf

1. Allgemeines: .
Die Bremsen werden, wenn nicht besondere, uns bekanntgegebene Griinde dazyu
veranlassen, in normaler Bauart fiir DAB und Schutzart P 22 geliefert, also
ohne Zusatzeinrichtung und nicht staub- oder Wasseldlcht gekapselt. -

2. Montage:

Vor dem Anbau der Bremse wird zweckm;'iﬁigerweise die Ritzelnabe auf die
Welle aufgesetzt. und gegen Verdrehen und axiale Verschiebung gesichert. So-
dann 16st man die Deckelschrauben und Muttern wechselseitig, wobei durch den
Druck der Federn die Ankerscheibe gegen den vorderen Bordrand des Zwischen-
flansches gedriickt wird. Die zwischen Deckel und Zwischenflansch liegenden Bei-
lagen sind gegen Verlust zu schiitzen, da die Bremse vom Werk grundsétzlich mit
richtiger Einstellung des Luftspaltes geliefert wird. Nach Abnahme des Deckels
und der Reibscheibe wird die Bremse am Motor angebaut und auch Reibscheibe
und Deckel wie im angelieferten Zustand montiert. Nunmehr kann auch der elek-
trische AnschluB erfolgen.

"3, Inbetriebsetzen:

Vor Inbetriebnahme ist zu priifen, ob die Unterlegscheiben unter die zwei Liif-
tungsschrauben' des Deckels eingeschoben sind. Ferner ist der Luftspalt durch
zwei am Zwischenflansca gegeniiberliegende VerschluBschrauben nochmals mit-
tels Spion nachzupriifen. Dieser muf ‘dem auf dem Leistungsschild aufgeschlage-
nen groBeren Wert ,Aus“ entsprechen. Bei einer im Stillstand vorgenommenen
Einschaltung kann auch der Luftspalt ,Ein“ nachgemessen werden. Hierbei muft
sich die Welle leicht durchdrehen lassen.

4. Wartung:

Die Reibbelége sind besonders bei neugelieferten Bremsen -dem Verschleif unter-
worfen. Daher ist der Luftspalt der Bremse von Zeit zu Zeit zu Uberpriifen. Bei
der Luftspaltiiberpriifung werden die VerschluBschrauben geldst und MeBblitter
zwischen Ankerscheibe und Spulenkérper eingefithrt. Ergibt sich, daB3 der Luft-
spalt ., Aus® groBer als 30% des Sollwertes ist, so muf er nachgestellt werden.
Hierzu wird der Deckel geldst und es werden so viel Beilegsegmente bzw. Ringe
herausgenommen, bis der Sollwert des Luftspaltes wieder hergestellt ist.

Hat sich der Reibbelag so weit abgenutzt, daB ein Nachstellen nicht mehr mog-
lich ist, so muB er durch einen neuen ersetzt werden. Dazu wird der Deckel ab-
genommen, der Reibbelagtriger mit den Reibbeldgen herausgezogen und die
Reéibbelige werden ausgewechselt. Dabei ist zu beachten, daB die entsprechenden
Beilegsegmente wieder eingelegt werden, damit der angegebene Luftspalt wieder
entsteht. .
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Elektro-Lasthebemagnet

Technische Erliuterungen

1. Verwendungszweck:

Elektro-Lasthebemagnete dienen zum vorteilhaften Transport von Stahlspénen,
Stahl- und GuBschrott, Masseln, Blocken, Blechen, Stabstahl und Eroﬁltr‘ejgem.

2, Bauformen:

Die meist verwendete Art ist die runde (Form A), die sich besonders. fiir den
Transport von Stahlspénen und Schrott eignet. Die Form B ist rechteckig und wird
mit Vorliebe bei dem Transport von Barren, Blechen, - Stab- und Profileisen ver-
wendet. Bei langem Material werden zweckmiBigerweise mehrere Magnete an
einer Traverse aufgehéngt und gemeinsam geschaltet.

3. Aufbau:

Der Lasthebemagnet besteht aus dem StahlguBgehéuse, der Spule mit Spulenring,
der unmagnetischen Abdeckscheibe oder Abdecksegmenten, dem Innen- und
AuBenpol, dem Stecker mit Steckdose sowie dem Kettengehénge.

4. Wirkungsweise:

Der Magnet arbeitet nach folgendem Prinzip:

Bei Durchgang von Gleichstrom durch die Spule entsteht zwischen dem Innen- und
AuBenpol ein Magnetstrom. Da die Abdeckplatte aus unmagnetischem Material
ist, schlieBt sich die Grundstromung in Luft. Wenn der Magnet auf magnetischem
Material liegt, flieBt der Magnetstrom durch dieses hindurch und zieht es an.
Zur Schaltung des Magneten dient der Kontroller, der je nach Leistung mehrere
Widerstandsstufen besitzt. Bei voller Ausschaltung wird die Spule kurz ge-
schlossen.

Die Kabeltrommel dient zum Aufwickeln der Gummischlauchleitung, mit deren
Hilfe der Magnet an den Kontroller, in diesem Falle {iber die Kabeltrommel, an-
geschlossen ist.

]
i

Bestel\langalyeu fiir Lasthebemagnete

. Welche Form und GréBe ist erwiinscht? ...

. Wéiche Tragkraft wird gefordert?
. Was soll gehoben werden (Art, Grofe, Form, Temperatur)? ..

. Hubkraft des Kranes? Hubhohe?

. Welche Gleichstromquelle steht zur Vex‘fﬁgungT

. Welche Spannung (am Arbeifcsplatz des Kranes)? ...
. Wird Kabeltrommel gewinscht? ... Fiir welche Kabelldnge?
. Soll Kabel mitgeliefert werden? . . Welche Lange? ...

. Liegen Sonderwiinsche vor?
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Elektro—Lasthehemagnet.e
Tvp L

_ Abmessungen —

Elektro-Lasthebemagnete
Typ L

-— Abmessungen —

Malle inmm

FormA rund} forrn B rechteckig 9

Leistungs- Mittlere Hubleistung in kg

aufnahme Fallbi Massel Stahl- Kern- GuB- Stahlspiine
ailbirne asseln| pocken | schrott spine zerkleinert

Form A

Bezeichnung eines Elektro-Lasthebemagneten Form: A der NenngroBe 10 5 - 860 260 340
' 2500 500. 550

' . 4500 840 959
Elektro-Lasthebemagnet LA 10 L v €300 1350 ‘ 1378

10000 1900 ‘ 2500 1 1800

Polfliche Hohe

Gewicht
e Form B

kg

3X8
3X10
4X8
4X10
5X10
5X12
- 5X15

Hubleistungen

it

richten sich nach den vorliegenden
Betriebsverhiltnissen

onuw

WIONN

oo

Hauptabmessungen: Siehe Seite 38.

38
3X10
X8

4X10
5X10
5X12
5X15

" 1200
1500 1020

Frrrrend

Austiihrung: Magnetspulen aus Werkstott Al
Leistungen: - Siehe Seite 39. : .
Anwendung: Stromart: Gleichstrom filr Spulenspannung 110, 220 ‘oder 440 Volt (bel
Bestellung angeben). R
1) Form A fir grofe Tiefenwirkung zum Transport von stiickigem
Material, wie Spine, Schrott, Masseln oder #hnlichem Material.
2) Fortn-‘n B zum Transport von Schienen, Trégern oder #hnlichem Ma-
terial. - .
Zubehdr: (im Bestellungsfall angeben). AnlaSkontroller mit AnlaB-Widerstand,
Kabeltrommel zum automatischen Aufwickeln des Zuleitungskabels,
+ ‘Zuleitungskabel, Gummischlauchleitung NSH. .

i
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Bedienungsanweisung fiir Lasthebemagnete

1. Allgemeines:

Elektro-Lasthebemagnete werden im allgemeinen mit Kontroller und Schuiz-
‘widerstand und auf Wunsch auch mit Kabeltrommel und Kabel geliefert,

2, Montage:
Nach Aufhéngen des Lasthebemagneten an-den Kranhaken wird er an die Kabel-
trommel oder bei Fehlen dieser an den Kontroller angeschlossen. Kontroller und
Widerstand sind im Maschinenhaus unterzubringen. Am Magnetgehduse, nahe
dem Stecker, befindet sich eine Erdungsschraube, von der aus der Magnet aus
Sicherheitsgriinden zu erden ist.

. Inbetriebsetzen:
Die Arbeit mit dem Magneten geschieht folgendermafBen:

Der Magnet wird mit der ganzen Fldche auf die Last aufgesetzt und erst dann
wird das Handrad des Kontrollers von ,Aus“ auf ,Ein“ gedreht, ohne lange auf
den Zwischenkontakten zu rasten. Zum Lésen der Last wird von ,Ein“ auf ,Aus"
und sodann auf ,,Umpol“ geschaltet, so daB sich die Last vollkommen vom Ma-
gneten 16st. Danach wird der Kontroller auf , Aus® gestellt. -

4, Wartung:

Da die Magnete nur fir eine Einschaltdauer von 40% gerechnet sind, darf der
Magnet keinesfalls unnétig lange am Netz liegen. Bei dem Transport von warmen
Blocken ist die Einschaltdauer weiter herabzusetzen, da andernfalls mit einer bal-
digen Zerstérung der Spule gerechnet werden mufl. Bei Arbeitsunterbrechungen
wird zweckmé#Bigerweise auch der Hauptschalter ausgeschaltet. Zur Wartung
gehort eine periodische Reinigung der Kontrollfinger von Staub und Schmutz.
Erforderlichenfalls miissen die Finger'an Schmorstellen abgefeilt bzw. ausgewech-
selt werden. Ebenso bedarf es einer stdndigen Uberpriifung des Kettengehéinges,
das bei starker Abnutzung ebenfalls ausgewechselt werden mus.

Wenn die Stromaufnahme des Magneten in auftilliger Weise von der aufgeschla-
genen Zahl auf dem Leistungsschild abweicht oder die Temperatur des Magneten
erheblich ansteigt, so ist mit einem Wihdungsschluﬁ innerhalb der Spule zu rech-
nen. Da die Spule nach einem Spezialverfahren hergestelltvist und zum Einbau
ebenfalls eine Compoundanlage gehort, empfiehlt es sich, den Magneten zur
Reparatur an das Lieferwerk unter Angabe der Anschluispannung einzusenden.
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Elektromagnet-Spannplatten E

Technische Erlduterungen

1. Verwendungszweck:
Elektromagnet-Spannplatten werden zum Planschleifen von Werkstlicken (Stahl, ! Bestellangaben fiir Spannplatten
GuB, Eisen) verwendet und gewdhrleisten ein schnelles und sicheres Festhalten
der Teile. Ein Verspannen des Werkstlickes ist nicht méglich. Es kénnen in eiriem
Arbeitsgang viele Teile bearbeitet werden.

1. Welche Form und GréBe wird gewdiinscht?
2. Bauformen: R . .
Je nach GréBe und Art der zu bearbeitenden Werkstiicke unterscheidet man ver-
schiedene Typen von Elektromagnet-Spannplatten. AlleTypen konnen fiir Trocken-
und Na@schliff verwendet werden. Die eckige Spannplatte (Pe) wird in zwei Aus- i . .
fiihrungen geliefert, einmal mit durchgehender Querpolteilung (Form A) fir { 8. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung?
mittlere und groBe Werkstiicke. Ferner mit schmaler Léngspolteilung -(Form B) .
tiir kleinste Werkstiicke. Die runde Spannplatte (Pr) wird zur Zeit nur mit Ring- 4,-Welche Spannung (am Arbeitsplatz)?
polteilung (Form C) hergestellt, so daB3 die meisten Werkstiicke gespannt werden
konnen. Zum Schleifen grofer, schmaler Ringe, die zentrisch gespannt werden
miissen, ist die Form D mit radialer Polteilung in Entwicklung.

2. FWas soll geschliffen werden (Art, GréSe; Form, ObErAACNE)? oo

5. Sind bei runden Platten Maschine und: Tisch geeignet'?

5. Aufbau: | 6. Bei Sonderausfiihrung MaBskizze beifiigen!

Die Spannplatte besteht aus einem Unterteil aus StahlguB, in dem die Spulen
eingelegt sind. Letztere werden mit VerguBmasse und Quarzsand compoundier
und sind so wasserdicht abgeschlossen. Die Oberplatte besteht aus den einzelnen
Polstlicken, die durch VergieBen oder ein neues Verfahren zu einer festen Platte
zusammengeklebt sind. Die Spannplatte wird mit AnschluB, Kabel sowie ,,Ein-
Aus-Umpol-Schalter” geliefert und ist umschaltbar fiir 55/110 oder 110/220 Volt
Gleichstrom. Ist keine Gleichstromquelle vorhanden, miissen die Platten iber
einen Gleichrichter angeschlossen werden.
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'Elektromaguet-Spaimplatten, rechteckig
Typ Pe

— Abmessungen —

afe i mm

@ 47

<

Form A Querpolteilung

Form B Lingspolteilung )

Bezeichnung einer Elektromagnet—“spannplatte Form A von Breite b =200 mm und

Lénge 1 = 800 mm

Elektromagnet-Spannplatte Pe 200X800 A

Elektromagnet-Spannplatten, rund
Typ Pr

— Abmessungen —

Nenn-
groBe

Spannplatte Spannlécher
1 Leistungs- [ Gewicht

Anzahl aufnabme

je Stirn-
seite Watt

2 Licher fir tutnehmerzapfen

Form C Ringpolfeilung ab NenngroBe 400

Bezeichnung einer Elektromagnet-Spannplatte Form C von Durchmesser d{=400 mm’

Elektromagnet-Spannplatte Pr 400 C

125X300
160X400
200X400
200600
200<800
250600
250800
2501000
250x1500
315X600
315X800
315X1000
315X1500
450<1000
4501500
6301000
6301500

1000
630 | 100 | 1500

DO RO B DD DD RO B DD+t hmt rh ik e ek it

Spannplatte Befestigungslécher
Leistungs- | Gewicht
aufnabme

dg Anzahl | dy

3XM10| 100 \
3XM10{ 100
3XM10| 100
3XM10| 200
3XM10| 200
4XM10| 315
4XM10| 315
6XM10| 500
6xXM10| 500
8XM 10| 800
8XM10| 800
8XM10| 800 1500 1100

12
16
20
25

1250 | 1250
1600 | 1600

oo RRARROWOWW

|
1000 1000 ( l

Austiithrung: 1) Form B wird gebaut bis b = 200 mm.,
Anwendung: ?Ztgomart: Gleichstrom fiir Spulenspannung 55 und 110 oder 110 und

Volt umschaltbar (im Bestellungsfall - angeben), Nenngréficn
lgg)lclarofo und 160x400 nur £fir 55 und 110 Volt fuf Na_ﬂ)- und Tr%cken—
s 5

Form. B besonders fiir kleinste Teile.

Ausfiihrung: Mit getrennten Schleifringen, AnschluBdrahte von dem AnschluBstiick
werden. an der Unterseite der Platte durch die Hohlspindel zu den -
Schleifringen gefiihrt.

Anwendung: Stromart: Gleichstrom filr Spulenspannung, 55 und 110 oder 110 und
920 Volt umschaltbar (im Bestellungsfall angeben), -
fiir NaB- und Trockenschliff.

1) Nur fir 55 und 110 Volt.
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Bedienungsanwﬂeisung' Typ Pe, Pr

1. Allgemeines:

Zur Erleichterung des Transportes haben die groBeren eckigen .Spannplatten (Pe)
an den Liangsseiten Gewindeldcher, in welche Ringschrauben oder -kurze Kopf-
schrauben eingedreht werden konnen, so dafB die-Spannplatte mit Seilen gghoben
‘werden kann. Bei Rundplatten ist im Zentrum der Oberplatte eine Ringschraube
bis in die Unterplatte eingedreht, welche den Transport erleichtert. ‘Waihrend des
Schleifens wird diese durch eine Zylinderkopfschraube ersetzt. Auf das Zwischen-
legen der Didﬁtungsséheibe aus weichgegliihtem Kupfer muB geachtet werden, da
andernfalls Wasser in dié Spulenrdume dringt,

2, Montage:
Die Platten werden vorgeschliffen bzw. feingedreht geliefert und miissen nach
der Montage auf der Maschine feingeschliffen werden. Zur Befestigung auf dem
Maschinentisch haben die eckigen Platten an den Stirnseiten Bohrungen, deren
Abstinde den genormten Spann-Nuten des Tisches entsprechen, so daB die Be-
festigung durch Spanneisen mit rundem Ansatz ein Verspannen der Platte er-
schwert.

Die Spannplatten arbeiten nach folgendem Prinzip:

Beim Durchgang von Gleichstrom durch die Spulen entsteht zwischen den einzel-
nen Polstiicken ein magnetisches Feld. Auf einen Nordpol folgt ein Siidpol, auf
diesen wieder ein Nordpol und entsprechend weiter. Wird auf die unter Span-
nung stehende Platte ein magnetisches Werkstiick gelegt, so dafl dieses mehrere,

mindestens aber zwei Polstlicke iiberbriickt, schlieBt sich der magnetische Kraft--

fluB iiber das Werkstiick und halt dieses fest. Die Haltekraft richtet sich nach
GroBe und Art.der Werkstlicke, -

Die runden Platten haben auf der Unterseite Gewindelocher zur Befestigung auf
dem Tisch und ab NenngroBe 400 zwei Locher fiir Mitnehmerzapfen,

Der AnschluB der Pe-Platten erfolgt in einfacher Weise mittels Kabel und Schuko-
stecker {iber Steckdose und Umpolschalter an die Gleichstromquelle. Bei den
runden Platten wird das AnschluBkabel durch die Hohlwelle der Schleifmaschine
an den mitgelieferten Schleifringsatz gefiihrt. Von den Kohlebiirsten erfolgt der
AnschluB ebenfalls'iiber den Umpolschalter zur Gleichstromquelle.,

3. Inbeiriebsetzen:

Die Platte wird mit Werkstiicken belegt und dann. erst eingeschaltet. Die ganze
* Oberfiiche der Spannplatte soll mdglichst zum Aufspannen ausgenutzt werden.
Es ist darauf zu achten, daB die Oberfliche der Platte von O1- und Schleifspanen
gereinigt ist, da sonst ein Verspannen der Werkstiicke oder eine geringere Halte-
kraft auftritt. Halte- oder Anschlagleisten koénnen auf den Platten angebracht
werden. Dabei ist darauf zu achten, daB die im Gehiuse liegenden Spulen nicht
beschadigt werden und durch die Bohrldcher keine Feuchtigkeit in das Innere
eintréten kann. Ebenso ist zu vermeiden, da} die Leisten mehrere Polstiicke iiber-
briicken und somit kurzschlieBen (Léngsleisten aus unlnagnétischem Material).

Nach Abschalten der Platte vom Netz wird kurz umgepolt. Danach kénnen die
bearbeiteten Werkstiicke ohne Schwierigkeiten abgenommen werden.

. Wartung:

'Elektromagnet—Spannplaéten werden grundsitzlich auf die vom Besteller an-

gegebene Gleichstromspannung eingestellt. Soll eine Uberpriifung oder Umschal-
tung auf eine andere Spannung vorgenommen werden, ist folgendermafBen zu ver-
fahren: -

Die Uberwurfmutter wird abgeschraubt, die Schutzhaube ‘vom Gehduse ab-
genommen.

Fiir kleine Typen .

bis GroBe Pe 315x600: Die Steckdose mit angeklemmtem Kabel abziehen. Die Mar-
kierung an der Steckdose (Kerbe) mit der entsprechenden -
Spannungsmarkierung am Stecker (110 V bzw.-220 V). zur
Deckung bringen, Steckdose in dieser Stellung einstecken.

Fiir Rundplatten und groBe
Typen qb~Grdﬁe Pe 200x800: Briicken entsprechend dem Schaltbild umschalten
(110 Volt parallel, 220 Volt in Serie).

" Die Schujzhaube und die Uberwurfmutter werden nach Umschalten fest. auf-

geschraubt, so daB die Dichtungen wasserdicht abschlieBen, Die Platte ist danachv
wiedér betriebsfertig.

Da die Elektromagnet-Spannplatten magnetisch und elektrisch voll ausgenutzt

sind, liegt die zuldssige Ubertemperatur bei 45—50 Grad. Sollte die Stromauf-

nahme der Platte gegeniiber der aufgeschlagenen Ampere-Zahl auf dem Lei-

stungsschild stark abweichen oder eine zu hohe Erwdrmung auftreten, so ist mit

einem WindungsschluB innerhalb der Spule zu réchnen. Es empfiehlt sich, die

Spannplatte zur Reparatur an das Lieferwerk unter Angabe der AnschluBspan- ’
nung einzusenden.
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Elektromagnettrommel

Technische Erlduterungen

1
I
|
|
g
|

1. Verwendungszwedk:

i In fast allen Betrieben, die Massengiiter, wie Getreide, keramische Rohstoffe,

% Formsand und Bergwerksprodukte verarbeiten, werden Elektromagnetscheider

g benétigt, um die vorkommenden Eisenteile; welche die Aufbereitungsmaschinen

i gefahrden oder das Endprodukt verunreinigen, auszuscheiden und- evtl. zuriick-
zugewinnen, .

2. Bauformen:

Man unterscheidet im wesentlichen 2 Bauformen. Die Form A, mit Hartstahl-
mantel, wird zur Ausscheidung von groferen und mittleren Eisenteilen verwen-
det. Die Form B, mit Lamellenmantel, dient der Ausscheidung kleinster Eisen-
teilchen, z. B. Mahleisen nach dem Mahlproze8. Letztere wird nur bis 400 mm
Durchmesser geliefert. ) .

AuBerdem konnen beide Formen auch so gebaut werden, dafi der Antrieb auBer-
halb der Stiitzlager erfolgt (AuBenantrieb).

. Aufhau:

Die Magnettrommel besteht aus einer in 2 Lagern feststellbaren Achse, mit wel-
cher das Magnetsystem fest verbunden ist und um welche der Trommelmantel
auf Kugellagern sich dreht. Das Magnetsystem ist aus ? oder mehr halbscheiben-
formigen Stahlpolen, zwischen denen die Spulen liegen, zusammengesetzt und
kann mit Hilfe des Stellhebels in jede Lage gebracht und mittels Feststellschrau-
ben an den Lagern gehalten werden. Zur verstirkten Abschirmung der magne-
tischen Streuung ist gegeniiber den Halbscheiben ein Abschirmblech im Innern
der Trommel befestigt. Der Trommelmantel besteht aus unmagnetischem Mate-
-rial (Manganstahl, Messing oder Aluminium). Auf dem Hartstahlmantel sind
axiale Auftragsleisten vorgesehen, die das am Mantel haftende Eisen zum Ab-
fall bringen. *Die Lamellentrommel hat auf dem unmagnetischen Mantel eine
Wechselweise Wicklung von unmagnetischem und magnetischem Vierkantdraht.
Die Stromzufiihrung erfolgt durch die Achse an der Stellhebelseite.

Wirkungsweise:

Bei Einschaltuhg des Magnetsystems werden die Stahlpole magnetisiert und
ziehen das Eisen an den Mantel heran. Durch Drehung des letzteren wird das
Eisen bis zum Endpunkt des magnetischen Feldes (gewohnlich unterer Scheitel-
punkt) mitgenommen und fallt hier ab. Um die Wirkung auf die ganze Lénge der
Trommel moglichst gleichméBig zu verteilen, sind die Stahlpole zickzackformig
ausgebildet. Je dinner und gleichméBiger die Beschickung vorgenommen wird,
desto besser ist der Erfolg der Ausscheidung. In der Nihe der Seitenschilde ist,
besonders bei schmalen 2-spuligen Trommeln, die Ausscheidung nicht 100%.
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Elektromagnet-Trommeln
Typ T

—= Abmessungen —

Mane in mm

Bestellangaben fiir Elektromagnet;Trommeln, -Scheider und Schutzmagnete

i
Hartstahimante!

. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht? ...

. Welches Material soll vom Eisen gereinigt werden?

. StlickgroBe des Materials?
Form B mit
Lamellenmantel 9

. Feuchtigkeit,. Temperatur?

. Etwaige GroBe der Eisenteile?

. Geforderte Leistung (m*/Std.)?

. Welche Art und NenngroBe i u ?
groBe ist erwiinscht? - Bezeichnung ciner Elektromagnet-Trommel Form A von Durchmesser d, = 315 mm
. und Arbeitsbreite by = 600 mm

Elektromagnet-Trommel T 3X6 A

. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung?

Stell-

Trommel Lager?) Achse Hebel

. Welche Spannung (am Arbeitspiatz)? : Nenn- | |
grobe |y, | ay ld,las)| 1 | 1o |1s Do | s ellh L) ls m| e |as eles by | 1o
: i1

0. Sollen (bei Maschinen) Fiifie und Fiilitrichter oder : - ‘
) x5 |30 , ‘ 31| 5] |- 580) 724
024

3x4,5 | 450) 481| 595] 730
3%6 60| 631| 745] 880|

Verkleidungen geliefert werden?
: ‘ 37,5 | 759 (5;150) 360| 80 | 781| 895 50 (M12(1030| 60 | 175| 60 | 125| 20
N 931|1045 . 11180 _

: 7
- 390 | ox

- Sonderwiinsche: g 3x10,51050) 1081/1195 1330
| a2 e 1231|1345 1480]

1074]
12244
1374]
1524
1674}

Ausfithrung: Form B bis Nenngréie 4x12,
Leistungen: Siehe Seite 53. .
Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluBspannung 110 oder 220.Volt (bei

Bestellung angeben).
1) Form A fir Materialien bis zur StiickgroBe der zuldssigen Schicht-

stérke.
?) Form B fir Mahlprodukte oder von Na
rialien.
Dic eingeklammerten MaBe d; bezieh
Fortsetzung Seite 52

tur aus feinkdrnige Mate-

en ich auf Form B.
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Elektromagnet-Trommeln : Elektromagnet-Trommeln
TypT o . TypT

_ Abmessungen — — Technische Daten —

i Form A Form B

Arbeits- | Leistungs- | Antriebs- |1) Loistung| Schicht: | Drebzabl |!) Leistung| Sthicht- Drehzahl
breite | aufnabme | leistung | heilmm | stirke der .| beilmm | etirke | der
schicheatiir-| zulissig | Trommel |Schichtstir.| zuliissig | Trommel
Watt kW |kem?/Std.| wmm U/mm_|kem%Std.| _mm U/min

5 200 0,18
: N Stell- i 290 | 025

Nei erf) Achse bebel - | Ge i 370 025 ’ jo nach

e.-;};; ‘ L l & \ wich : 150 0:25 Kérnung | ~= 30
er byl dy|de|dd)] 1| 1ef ]y el b |1l m|s|dsie o . 1 540 |- 037 3 ) bis 1,5
8 el i ol | & ] 230 : ‘

T

4x4 | 400| 438| 579 7 970 3 720

ax6 | 60 638| 779) | oz0) 129 ; —

4x8 | 800] 48 838| 970 55 [M20|1173] 70 {220] 80 | 160| 35 | 60 | 20 }137C] : 340

4x10 [toc0 1038]1179) 1370 | ’ 1579) i gég
: . 38| (3" 70|

axig [1200 1238/1370) 1570 | |77 ) : %50
55 |50 540| 690 930 1160) : i 1020
5x2,5 | 759 799| 940 1180 1410 ; 500
5x10 1000 1040|1199 1430] 1660 750
5x12,5[1250) 1290|1440 1680 1910 i p 9 1000
5x15 [150 1540{1690 1939) 2160) : { 1250
’ ‘1 1500

Trommel | \ Lag

L6,5% | 630) 657| 845 1105 1345 ]
65%9 | 900 957{1145| 1405 1645) 760
6,5%12[1200 12571445 411705 1945 6 ' 1140
6,5%151500| 1557|1745 2005 2245] X 1520
6,5%18[1830 1857/2045 2305 2545] 1900

[ I 15 2280

87 700 57| 985 1300| 1625] - -

8x10,51050 1107|1335 Mo |16 - |1975] . 700 1060

8x14 1400 14571685 2000 ~ 2325 S 1050 1590

8x17,5 1750 t 2350| 2675) J 1400 2120

. - - e 1750 2750

1¢8 | 800 1135 1470 [ 1875

800 1460
10x12 120 1535 1870 2215
1200 M24 120|300| 50 35 1200 2190 .
10x16 {1609 1935| 2270 2615] : 1600 2850 5.86 bis 100

10x20 {200 2670 3015 2000 3650 T4

Die Schmierung erfolgt durch Schmiernippel am Lagerdeckel der Seitenschilde. . . - "
i 3 = Schichtstérke x zulédssige
In Sonderfallen kann die Antriebsscheibe auch auBerhalb des Lagers, am Wel- i Rl Mﬂ;’f‘m*‘%gl‘k:‘smng in m3/Std. = Leistung bei 1 mm &
lenstumpf dj vorgesehen werden (Aufienantrieb). Schichts * . siche Seite 51 und 52
3) PaBfeder nach DIN 6885 Form A. . Hauptabmessungen: Siehe i1 3
4) AuBenlager nach. DIN 504 Form B, Bohrung: Toleranzfeld H7.
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Bedienungsanweisung

1. Allgemeines: ) L
Als Zubehor zur Magnettrommel wird ein- éntsprechend grofer Anlasser mit-
. geliefert oder bei Fernschaltung.ein parallelgeschalteter Schutzwiderstand. Hier-
durch soll das Spulensystem vor der hohen Abschaltspannung -geschiitzt werden.

Montage: :

Nach Befestigung der Trommel mit Hilfe der beiden Lager mufl das Magnet-
system eingestellt werden. Bei oberem Auflauf des Materials muf es also so ge-
stellt” werden, daB das Magnetfeld am oberen Scheitelpunkt beginnt und am
unteren aufhdort. '
Man‘lb'se 7u diesem Zweck zunichst die auf den beiden Trommellagern befind-
lichen Halteschrauben, so daf man mit dem Stellhebel die Magnetpole leicht
hin und her bewegen kann. Schaltet man jetzt die Magnettrommel elektrisch ein,
so kann man mit einem kleinen Eisenstiick am #dufleren Umfange des Trommel-
mante's die Lage der Magnetpole feststellen. Durch den Stellhebel kann jetzt
das Magnetfeld in die richtige Lage eingestellt werden. Ist dies erfolgt, werden die
auf den Lagern befindlichen Halteschrauben wieder angezogen. Sie halten das
Magnetfeld in der richtigen Lage.

Um das gereinigte Material vom ausgeschiedenen Eisen endgiiltig zu trennen, sind
unterhalb der Trommel eine Trennwand oder zwei schrig ablaufende Schurren
vorzusehen, wovon eine das gereinigte Schiittgut, die andere das ausgeschiedene
Eisen weiterfithrt. Die Trennwand und der obere Teil der beiden Schurren sind
aus unmagnetischem Material (Manganstahlblech) herzustellen, damit das ab-
fallende Eisen nicht héngenbleibt. Der Abstand zwischen Unterkante, Trommel
und Trennwand ist so gro zu halten, daB alle vorkommenden Eisenteile ohne
anzuschlagen passieren konnen.

3. Inbetriebsetzen:

Ist das Magnetfeid richtig eingestellt und eingeschaltet, so schalte man den An-
triebsmotor ein. Durch Aufwerfen einiger kleiner Eisenstiicke iiberzeuge man sich
von der richtigen Arbeit der Magnettrommel,

Jetzt kann die Beschickung der Trommel beginnen, Das zu reinigende Material
soll moglichst gleichméBig in nicht zu dicker Schicht der Trommel zugefiihrt
werden. Der sich drehende Trommelmantel Ubernimmt das auflaufende Mate-
rial. Die im Material enthaltenen Eisenteile werden v¢~ dem Magnetfeld am
Mantel festgehalten, wihrend das unmagnetische Material abfillt.

Wartung:

Die Trommel bedarf im allgemeinen kaum einer Wartung, da die Kugellager mit
Fett gefiillt sind. Zur Nachschmierung sind an den Lagerdeckeln Schmiernippel
vorgesehen. Bei sehr staubigem' Betrieb ist eine hiufige Nachschmierung zu
empfehlen, damit etwa eingedrungener Staub wieder mit dem Fett heraus-
gedriickt wird, so dafl sich innerhalb der Tromme] keinesfalls Staub ansammelt.
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Elektromagnetmaschinen

Technische Erlduterungen

1. Verwendungszweck:

Die Magnetmaschine vs./ird im wesentlichen da eingegetzt wo die zur gléich- Bestellangaben fiir Elcktromngnvet-Trommeln, -Scheider und Schutzmagnete

méBigen Beschickung der Magnettrommel erforderlichen 'Einrichtungen, z. B.
Schiittelsiebe, nicht bereits vorhanden sind. Im tbrigen ist der Verwendungs-

zweck der gleiche wie bei Magnettrommeln. ’ o 1. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht?

»~

Bauformen: ‘ N
i 9. Welches Material soll vom Eisen gereinigt werden?

Auch bhier liegt der wesentliche Unterschied im Einbau des Hartstahl- bzw. La-
mellenmantels. Hinzu kommen je nach Bedarf Fiilltrichter oder Fiile und bei A
Lamellentrommelh stets eine Abstreifbiirste. AuBlerdem kann dei Antrieb mittels i
Riemenscheibe oder durch direkte Kupplung erfolgen. Bei sehr staubigem C‘ut \ . .
wird die Maschine auch mit Blechverkleidung geliefert. Es gibt also zahlreiche { 4. Feuchtigkeit, Temperatur?
Varianten, aus denen der Kunde nach den jeweiligen Verhéltnissen wihlen kann. ; i

53

. Stiickgrofe des Materials?

. Etwaige GroéBe der Eisenteile?

=

Aufbau:

3.
Die Elektromagnetmaschine besteht aus einem guBeisernen Gestell, auf das zweck- ' 6. Geforderte Leistung (m¥Strd.)
miBigerweise ein Fiilltrichter mit Auslaufschieber aufgesetzt ist. Zwischen Fiill-
trichter und Trommel ist die Schwingschurre an Holzfedern schwingend an- ! B . .
geordnet und wird durch einen Nocken, der auf der Antriebswellé sitzt, betétigt. | 7. Welche Art und Nenngrofle ist erwinscht?
Die Magnettrommel ruht in den tblichen Lagern und wird liber Keilriemen an- |
N getrieben. Bei Lamellentrommeln treibt ein weiterer Riemen die Abstreifbiirste 8. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung?
an. Am unteren Scheitelpunkt der Trommel ist ein Trennblech verstellbar am )
Maschinengestell angeordnet. Wie bereits unter Punkt 2 erwéhnt, kann die Ma- 9. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)?
schine auch mit Fiilen und Blechverkleidung versehen sein. !
%; . 4. Wirkungsweise: : 10. Sollen (bei Maschinen) Fiile und Filltrichter oder
;;ffj; Die Wirkungsweise ist im wesentlichen die gleiche wie die der Magnettrommel. )
! Hinzu kommt die zweckmiBige Aufgabe iiber Fiilltrichter und Schwingschurre, Verkleidungen geliefert werden?
; sowie die bei leicht haftendem, feinem Gut vorgesehene rotierende Abstreif-
blirste, 11.-Sonderwiinsche:
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Elektromagnet-Maschinen
Tyvyp M

— Abmessungen —

MaBeinmm

Form A

mit Hartstahltromme! und-Schwingschurre !
Form B mit Laméllentrommel und Schwingschurre.
form € mit Z ) und Fiilltric K
Form D mit A und Fil 2
FormE. mit , und Fiben
FormF mit g und figend.

Fulltrichter

Bezeichnung einer Elektromagnet—Maschine Form B von Nenngréfie 3X6

Elektromagnet-Maschine M 3X6 B

Ab- Fill- iemen- 'orm rin | Form)
Nenn. | Trom=el] Breite  luuana R Linge| xrli‘nhlller Rmmim e i‘;b o
T | "
@0 | 1| a by by | ex | bo | be | bolbe| 1 | m 1 n |be|dg|egf Coieht
§
I | T
3X4,5 1450/315[430(1034| 680] 460| 635 900.1100{1050] 490 | 420 | 60 |250| 3 1270 | 290 | 310
3X6 |600] :315 5580|1184 830] 460| 635| 900]‘]100 1050{ 490 | 570 60 {250{ 3 |315 | 330 I 355
3X17,5 [750(315|730/1334| 980} 460| 635/ 900,1100]1050{ 490 | 720 60 {250; 3 |350 370‘395
3X9 |900/315|880|1484{1130] 460| 635| 900;1100{1050 490 | 870 | 60 250 3 |375 410 430

Ausfithrung: Form A bis F_auch ohne Riemenscheiben fiir unmittelbaren Antrieb
lieferbar (bei Bestellung angeben). Bei Form B, D und F ist zusétz-
licher Einbau einer Abstreifblrste notwendig, Form A bis F kann auch
mit Blenchverkleidung hergestellt werden (bei Bestellung angeben).

Anwendung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluBspannung 110 oder 220 Volt (bei
Bestellung angeben). .
1)Form A, C und E fiir Materialien bis zur Stlickgro r dssi-
gon Schichtstirie, i r StlickgréBe der zuldssi:

2)Form B, D und F fiir Mahlprodukte oder von Natur aus feinkdr-

nige Materialien,

Newn: | 4 . Form A, C und E Form B,D und F -
] rheits- eistunge- | Antriebs- |!) Leistun, icht- rehzah! eistun chicht: Hrehza
groBe breite aafnabime ]eilsl:ng . be'i?l'mlfng S:::r?e! dg\u:’rielhls— ‘l):;'\l:nmg Sulazi]«: !ll.-An:‘\riel;lg-
mm Watt kW ke m3/Std. Z“:::lg I;'l/';l‘l;:‘ ke m‘/Sl:l. Z“rljil:ig lr/‘::lzl;:
3X45 | 450 | 290 |- 025" | 093 | bis10 | - 150 | 045 150
3X6 600 | 370 | 037 | 125 | bisi0| 150 | 06 | Jome | 150
3x75 | 750 | 450 | 037 | 1.6 | bis10 | 150 | 075 |SaviEl 150
3%x9 .| 900 | 540 | 037 | 1,93 ! his10| 150 | 09 ’ 150

Schichtstérke.

1) Maximale Leistung in m/Std.

= Leistung bei 1 mm Schichtstirke x zulissige
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Bedienungsanweisung

Allgenreines:

Als Zubehor wird wie bei der Magnettrommel ebenfalls ein Magnetanlasser oder
in Soncerfillen ein Schutzwiderstand mitgeliefert.

-

Montage:

Die Maschine wird zunichst einmal ausgerichtet, da das Gestell nicht in sich starr

. ist. Bei abgenommenen Riemen miissen sich alle rotierenden Teile leicht drehen

“

-
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jassen. Tst dies der Fall, so kann die Verschraubung mit dem Fundament erfol-
gen und der mechanische Antrieb der Maschine vorgenommen werden,
Nunmehr kann der Anschlu der Trommel nach Vergleich der Spannungsangaben
iiber den Magnc¢tanlasser und die Einstellung des Magnetsystems der Trommel
erfolgen (siehe dort).

Inbetriebsetzung:

Nach ordnungsgemié durchgefithrter Montage werden die einzelnen Schmierstel-
len tiberpriift und evtl. nachgeschmiert. Sodann wird das Magnetsystem und dann
der Antriebsmotor eingeschaltet. Nachdem die Probe durch Einwurf einiger Eisen- -
stilcke gemacht ist, kann mit der Beschickung begonnen werden. Man stelle den
Auslaufschieber am Fulltrichter so ein, daB das Material gleichmiBig liber die
Schurre der Tromme) zugefiihrt wird. Die im Material enthaltenen Eisenteile
werden von dem Trommelmantel bis zur unteren Scheitellinie mitgenommen
und fallen bei richtiger Einstellung hinter dem Trennblech ab. Das unmagnetische
Material stiirzt an der Vorderseite der Trommel ab.

Wartung:

Samtliche Kusgellager sind mit Fett gefiillt. Es empfiehlt sich, in Abstdnden von
{ Jahr das Feit zu erneuern. Gleitlagerstellen, wie z. B. der Riittelnocken, sind
von Zeit zu Zeit nachzuschmieren (s. a. Wartung der Trommel).
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Elektro-Schutzmagnéte

Technische Erléuterungen

1. Verwendungszweck:

Schutzmagnete werden zur Eisenausscheidung in Schurren dort eingesefzt, wo
der Einbau von Magnettrommeln aus Raumegriinden micht moglich ist oder wo
sie fiir die notwendige Ausscheidung gehiigen. Sie haben gegeniiber Trommeln
den Nachteil der geringeren Leistung und des nicht selbsttitigen Abwurfs der
Eisenteile.

2. Bauformen:

Die Normalausfﬁhruﬁg zeigt das MaBbild. Eine neuere Ausfiihrung mit lamel-
lierter Oberplatte wurde zur Ausscheidung feinster Eisenteilchen (Mahleisen) in
letzter Zeit gebaut, um die Wirkung zu verbessern.. Bei Kaskaden-Anordnung
(4 bis 6 Magnete versetzt untereinander) wurde dies Ziel auch erreicht.

3, Aufbau:

Der Schutzmagnet besteht aus einem E-férmigen Unterteil aus StahlguB, um
dessen Mittelpol sich die Spule legt. Die Riume zwischen Mittelpol und AuBlen-
polen. werden, wie auch die Stirnseiten, durch unmagnetische Platten ab-
geschlossen. An einer der Stirnseiten befindet sich der gekapselte AnschluB. Die
Lingsseiten sind mit Winkeleisen zur Befestigung ‘an der Schurre versehen. Bei
der Sonderausfithrung ist die obere Abdeckplatte lamelliert ausgefiihrt. Die
obere Fliche ist nach dem Zusammenbau geschliffen. :

4, Wirkungsweise: !

Bei Einschaltung des Stromes entsteht zwischen dem Mittelpol und den Aullen-
polen ein Magnetfeld, so dafl dariibergleitende Eisenteile festgehalten werden.
Das Abnehmen dieser Teile mufl von Hand érfolgen, so daB eine laufende Uber-
wachung notwendig ist. Die Giite der Ausscheidung ist von der Schichtstdrke, Art
und Gleitgeschwindigkeit des Schiittgutes, sowie der Breite und Zahl der Ma-
gnete abhéngig.

Bei der Sonderausfiihrung mit lamellierten Abdeckplatten und in Kaskaden-
Anordnung wird durch das. wiederholte Umstiirzen des Materials die Ausschei-
dung besonders kleinster Eisenteilchen wesentlich verbessert. AuBerdem kann
ohne Gefiahrdung der Ausscheidungsgiite ein Magnet nach dem anderen seitlich
herausgezogen und von anhatftenden Eisenteilchen gesdubert werden.
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Elektro-Schutzmagnete
TYp S

— Abmessungen —

Malle nmm
Bestellangaben fiir Elektromagnet-Trommeln, -Scheider und Schutzmagnete

[ 6~ €73 -

1. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht?

9. Welches: Material soll vom Eisen gereinigt werden?

5 - . K : i i lektro-Schutzmagneten von Breite by = 150 mm und
3. StiickgroBe des Materials? : Bezeichnung eines Bl e““"é?nge 1 e Thin '

Elektro-Schutzmagnet S 1,5X5

4. Feuchtigkeit, Temperatur?

Arboitsfliche Befestigungslocher Leitungs-

| 4 Anza | e
5. Etwaige GroBe der Eisenteile? . : ¢ b | 2 : -

jeLeiste

6. Geforderte Leistung (m?/Std.)?

250
1 5 300

. - . 3 350
7. Welche Art und NenngroBe ist erwiinscht? 400
! 450
) £ 500
8. Welche Gleichstromquelle steht zur Verfiigung? i 600
700

. : 1 800

9. Welche Spannung (am Arbeitsplatz)? | 900
: 1000

: 1100
10. Sollen (bei Maschinen) Fiie und Filltrichter oder : 1,5X12 1200
2,5%3 300
2,5%3,5 350
2,5X4 400
2,5%X4,5 450
2,5%X5 500
2,5%6 600
2,5X7 700
2,5%X8 800
2,5%X9 900
2,510 1000
2,5X11 1100
2,5X12 1200 1
1300
BReH 1100 1420 1 124 380

NN U W WD

Verkleidungen geliefert werden? 2

120
145
113
146
135
128
148
140
156

11. Sonderwiinsche:

GOV NBBERWWWR | OOV ®

Ausfiihrung: Stromart: Gleichstrom fiir AnschluBspannung 110 oder 220 Volt (bei
Bestellung angeben

Anwendung: Bis 200 Watt mit Hebelschalter zu schalten, gréBere Leistungen An-
) lasser erforderlich.
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Bedienungsanweisung

1, Allgemeines:
Die obere Fliche der Elektro-Schutzmagnete muf3 bei Transport und Montage
sorgfiltig vor Beschéddigungen geschiitzt werden, um ein gutes Gleiten des Ma-
terials zu gewdéhrleisten,

2. Montage:
Die normale Bauart wird in einem genau zur GroBe des Magneten passenden
Ausschnitt der Schurre mit dem Winkeleisen befestigt, so daB keine Stauung des
Materials auftreten kann. Die Sonderbauart ist allseitig bearbeitet und wird
zweckmiBig in ein Holzgestell auf Leisten gleitend eingebaut. Der an der An-
schluBseite angebrachte Handgriff dient dem bequemen Herausziehen bei der
Reinigung von Eisenstaub.

3. Inberiebsetzen:
Vor Inbetriebnahme ist die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild auf-
geschlagenen Spannung zu vergleichen. ZweckméBigerweise wird zur Kontrolle
der Spannung eine Glimmlampe in den Stromkreis eingeschaltet.

4. Wartung: “
Die Wartung beschrénkt sich auf die laufende Séuberung von anhaftenden
Eisenteilen. Ein Offnen des Schutzmagneten ist auf jeden Fall zu unterlassen, da
die Trennfugen geschliffen bzw. eingepaBt sind.
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